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Platnost: od 1. 1. 2020 Jvedené ceny jsou bez DPH a bez dopravy

Popis Cena bez kalibrace

NMTx presnost 0,2 %

Napdjeci napéti od 20V az 260V DC nebo 50/60Hz

NMTI 1 1-vstupovy prevodnik stfidavého proudu, pfesnost méfeni proudu 0,2 % In a rozméry 101x114x24 mm 3171 Ké
NMTI 2 2-vstupovy prevodnik stfidavého proudu, pfesnost méfeni proudu 0,2 % In a rozméry 101x114x24 mm 4 613 K¢
NAHRAZUJE DVA PREVODNIKY PROUDU
NMTP prevodnik stfidavého vykonu, pfesnost méfeni vykonu 0,2 % Pn a rozméry 101x114x35 mm 8 330 K¢
NAHRAZUJE DVA PREVODNIKY CINNEHO A JALOVEHO VYKONU
NMTQ prevodnik jalového vykonu v tfifazové Gtyfvoditové nevyvazené siti, rozméry 101x114x35 mm 4613 K&
NMTU/F pfevodnik napéti a kmito¢tu AC — 1 napétovy vstup, na vystupu A bude U, na vystupu B bude f, rozméry 101x114x35 mm f 4 613 K¢
NAHRAZUJE DVA PREVODNIKY
NMTFi prevodnik faze a Gginiku- pro 1-fazovou nebo 3-fazovou vyvéazenou sit. Vstup- 1xU, 1xI, 4 613 Ké
vystup A-faze, vystup B-ucinik (=cosfi), rozméry 101x114x35 mm
NAHRAZUJE DVA PREVODNIKY
MTx
napadjeni 20..120V AC/DC nebo 100..260V AC/DC
MTU 114 Stfedni hodnota stfidavého napéti 4 532 K¢
MTU 115 Skutecna efektivni hodnota stfidavého napéti 6 005 K¢
MTU 111 Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim 5382 Ké
MTU 112 Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim 5382 Ké
MTI 114 Stredni hodnota stfidavého proudu 4 305 Ké
MTI 115 Skute¢na efektivni hodnota stfidavého proudu 5217 Ké
MTI 111 Stejnosmérny proud < 100 mA 5042 K¢
MTI 112 Stejnosmérny proud = 100 mA 5042 K¢
napdjeni 230V AC
MTU 114N Stiedni hodnota stfidavého napéti 3399 Ké
MTU 115N Skute¢na efektivni hodnota stfidavého napéti 4 084 K¢
MTU 111N Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim (< 1V) 3626 K¢
MTU 112N Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim (t+ 1V) 3626 K¢
MTI 114N Stfedni hodnota stfidavého proudu 3 456 K¢
MTI 115N Skuteéna efektivni hodnota stfidavého proudu 4 324 K¢
MTI 111N Stejnosmérny proud < 100 mA 3682 K¢
MTI 112N Stejnosmérny proud t 100 mA 3682 K¢
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Platnost: od 1. 1. 2020 Jvedené ceny jsou bez DPH a bez dopravy

Typ Popis Cena bez kalibrace

napdjeni 20..120V AC/DC nebo 100..260V AC/DC

MTU 104 Stredni hodnota stfidavého napéti 4 872 K¢é
MTU 105 Skutecna efektivni hodnota stfidavého napéti 5315 Ké
MTI 104 Stfedni hodnota stfidavého proudu 5382 Ké
MTI 105 Skute¢na efektivni hodnota stfidavého proudu 6 943 K¢
MTP 102 Cinny vykon v jednofazové siti 9 330 Ké
MTP 303 Cinny vykon v tfifazové tfivoditové vyvazené siti 9 196 Ké
MTP 304 Cinny vykon v tfifazové &tyfvodidové vyvazené siti 9 463 Ké
MTP 313 Cinny vykon v tfifazové tfivoditové nevyvazené siti 11 462 K¢
MTP 314 Cinny vykon v tfifazové &tyfvodiGové nevyvazené siti 12 195 K¢
MTQ 102 Jalovy vykon v jednofazové siti 9 196 K¢
MTQ 303 Jalovy vykon v tiifazové tivodiGové vyvazené siti 9 196 K¢
MTQ 304 Jalovy vykon v tfifazové GtyfvodiGové vyvazené siti 9 196 K¢
MTQ 313 Jalovy vykon v tiifazové tfivodiGové nevyvazené siti 11 462 K¢
MTQ 314 Jalovy vykon v tfifazové &tyfvodicové nevyvazené siti 12 195 K¢
MTK 105 Fazovy uhel stfidavého signalu 6 005 K¢
MTF 105 Kmitoget stfidavého napéti 5608 K¢
MTI 113 Stfedni hodnota stfidavého proudu bez napajeni 2 379 Ké
MTU 113, MTI 113N - nahrada MTU 114, MTI 114, MTI 114N
MTU 114 Stfedni hodnota stfidavého napéti 4 820 K¢
MTU 115 Skute¢na efektivni hodnota stfidavého napéti 4 820 K¢
MTU 111 Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim (< 1V) 4707 K&
MTU 112 Stejnosmérné napéti s galvanickym oddélenim (= 1V) 4707 Ké
MTI 114 Stfedni hodnota stfidavého proudu 4 707 Ké
MTI 115 Skuteéna efektivni hodnota stfidavého proudu 4707 Ké
MTI 111 Stejnosmérny proud < 100 mA 4 707 Ké
MTI 112 Stejnosmérny proud = 100 mA
MTF 115 kmitoget stfidavého napéti 4 424 K¢
Specifikace pro objednani : typ, tech. par. dle objednavaci tabulky v katalogu (6 mistny variantni kod)
Technicka specifikace jednotlivych provedeni je uvedena v prislusném katalogu
Zpracovani protokolu dle poZadovanych norem zakaznika - 1 norma, 1 typ, 1 ks 50 K¢

Kalibrace pfistroju je zajiStovana na zakladé pozadavku a dle ceniku pro kalibraci - je nutné uvést v objednavce

DODACI
PODMINKY :  MTx do 3 tydnti od data objednani
NMTx do 10 prac. dnu od data objednani

KALIBRACNI SLUZBA :

METRA BLANSKO s.r.o. provadi kalibraci pracovnich méfidel podle zakona o metrologii €.505/1990 Sb., vyhlasky ¢. 69/1991 Sb.,
§ 3, odstavce 12, kterou se provadi zakon o metrologii. METRA BLANSKO s.r.o. jako vyrobce a opravce méfidel

je registrovana u CMI v Brné, registraéni islo 620-60 /96.
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