CHLAZENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

VENTILATOR S FILTREM
FF 018 | 21m*/haz102 m/n

> Nizka hlu¢nost > Promyslené vedeni vzduchu
> Minimalni zastavbova hloubka > Odolnost proti povétrnostnim pod-

> Funkcni design minkam a UV zafeni
> Rychla montaz

Ventilatory s filtrem zajistuji chlazeni skfini s elektrickymi a elektronickymi sou¢astmi nucenym obéhem vzduchu.
Teplota ve skfini se sniZzuje pfivadénim filtrovaného chladnéjiho okolniho vzduchu a odvadénim ohfatého vzduchu
ze skiiné. Vysledné proudéni vzduchu zabraruje tvofeni tepelnych loZisek a chrani elektonické soucasti pred
prehfatim. PouZité plasty jsou odolné viici povétrnostnim podminkam a UV zareni.

CEC s & RO~ [

Axialni ventilator s kuli¢kovymi loZisky Zivotnost min. 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
ram ventildtoru hlinikovy, plastovy rotor

TECHNICKE UDAJE

Pripojeni 2 lanka, pruzinové svorky, 2,5 mm?, délka 100 mm

Téleso (ventilator s filtrem a v{stupni filtr) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

Kryt (ventilator s filtrem a vystupni filtr) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
vysoka odolnost proti povétrmostnim podminkam a UV zafeni
dle UL746C (f1)

Montaz ramecku oboustrannou lepici paskou na vngjsi stranu skiing, pripadné

vyZaduji-li to provozni porminky, dodateénym uchycenim
$rouby; montazni sablona soucasti baleni (viz nakres otvori)

Filtracni viozka (G4 dle DIN EN 779, stfedni stupen filtrace 94%

Materidl filtragnich viozek syntetické vlakno progresivni konstrukce, tepelna odolnost do
+100 °C, samozhasivost tfidy F1; odolnost proti vihkosti do 100
% RV; po vyprani nebo vysati |ze opakované pouzit

Provozni/Skladovaci teplota -10 a2 +70 °C (+14 az +158 °F) / -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)
Chiazentskhoneh odic ) Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vhkosti (nekondenzaéni)
azeni skrinového rozvadéce pomoci R L
ventilatoru s iltrem a vistupniho filtru Stupe kryti/Trida ochrany IPS5 /1 (achranny vodic)
Schvaleni UL File No. E234324, GOST-TR, jen pro 230 V: VDE
Specificlé vlastnosti

> Samolepici tésnéni montazniho ramecku brani pronikani prachu a vody do skiiné.

> Ugelny tvar krytu vstupu a vystupu vzduchu velmi Géinné brani pronikani padajici vody a prachu, snizuje tak znetiéténi a
prodluzuje dobu mezi vjménami filtru.

> Nizka provozni hluénost ventilatoru diky aerodynamickému fesen pratoku vzduchu.

> Funkéni a moderni design umoziuje casové (ispornou montaz a drzbu.

> Smér priitoku vzduchu Ize snadno zménit ototenim rotoru ventilatoru (obj. ¢. 01800.0-00 az 01802.0-00)

>Provedeni s elektromagnetickou kompatibilitou a provedeni s jinym napétim na vyzadani.

VENTILATOR S FILTREM FF 018

Provozni napéti Volny priitok Priitok vzduchu s vystupnim | Spotfeba Hlucnost dle Zastavbova Montazni vyrez Hmotnost
vzduchu filtrem proudu DIN EN ISO 4871 hloubka (cca)

01800.0-00 AC230V, 50 Hz 21m’/ 16m’/h 80 mA BW 31db(A 45mm 97x97 mm+ 04 0,6kg
01801.0-00 AC230V, 50 Hz 55m /h 42m’/h 100 mA 1BW 40 db(A ) 58 mm 125x125mm+ 04 1,0 kg
01802.0-00 AC230V, 50 Hz 102m’/h 68m’/h 100 mA BwW 39 db(A) 86 mm 176 x176 mm + 0,4 13 kg
01800.0-01 AC120V, 60 Hz 24m*/h 18m?/h 160 mA BW 31db(A) 45 mm 97x97 mm + 0,4 0,6 kg
01801.0-01 AC120V, 60 Hz 63m’/h 48m’/h 180 mA 1BW 40 db(A) 58 mm 125x125 mm + 04 1,0 kg

01802.0-01 AC120V, 60 Hz n7m’/h 78m’/h 180 mA BW 39.db(A) 86 mm 176 x176 mm + 0,4 13keg



STEGO - KATALOG PRODUKTU CHLAZENI

Casové Gisporna montaz a iidrzba

Ventilatory STEGO Ize snadno instalovat vné skfiné. Pro montaZ postaci jedna osoba.

1) Do stény skiiné vyfiznéte otvor podle Sablony dodané spolecné s ventildtorem. Hrany otvoru zbavte nefistot,
kovovych pilin a pripadnych mastnot.

2) Odstrante ochrannou folii ze samolepiciho tésnéni na montaznim rametku. Pfilozte montazni ramecek na otvor
ve skfini a pitlacte. Montazni ramecek ziistane trvale uchycen na skni. (Montazni rametky o rozméru vétsim nez 176 mm
doporutujeme navic pfisroubovat.)

3) Pripojte ventilator pomoci pruZinovych svorek k napajeni, zasuiite do rametku a zajistéte Srouby.

4) Vlozte filtracni vlozku a zamacknéte. Tim je instalace hotova.

Nakres montaze Vymeénu filtracni vlozky a tdrzbu ventildtoru zviadne jednoduse a rychle pouze jedna osoba. Pred vyménou filtracni viozky
postaci pouze zvenci sejmout kryt, po vyménén jej zaklapnout zpét na své misto. Neni potfeba zadné nafadi.
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FILTR VYSTUPNI EF 118

m L (cca) L Stupeﬁ I“Vti
hloubka

11800.0-00 16 mm 97x97mm+04 03kg (G4 dle DIN EN 779, stredni stupen filtrace 94% IP55
11801.0-00 16 mm 125x125mm + 04 04kg G4 dle DIN EN 779, stfedni stupen filtrace 94% IP55
11802.0-00 16 mm 176x176 mm + 04 0,6 kg G4 dle DIN EN 779, stfedni stupen filtrace 94% IP55

NAHRADNI FILTRACNI VLOZKY FM 086

Filtracni viozka 89 x 89mm 118 x 118 mm 168 x 168 mm

G4 (1baleni = 3 kusy) 0bj. ¢islo 08600.0-00 0bj. tislo 08601.0-00 0bj. tislo 08602.0-00



CHLAZENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

VENTILATOR S FILTREM
FF 018 | 200 m*/m

> Minimalni naroky na udrzbu > Rychla montaz

> \lysoky priitok vzduchu > Odolnost proti povétrnostnim pod-
> Funkéni design minkam a UV zafeni

| | Tl
[ Ventilatory s filtrem zajistuji chlazeni skfini s elektrickymi a elektronickymi sou¢astmi nucenym obéhem vzduchu.
i y JIstu) Y Y y!
1 /ﬁ Teplota ve skiini se snizuje privadénim filtrovaného chladnéjSiho okolniho vzduchu a odvadénim ohfatého vzdu-
| ‘ /, chu ze skfiné. Vysledné proudéni vzduchu zabraruje tvoreni tepelnych loZisek a chrani elektronické sou¢asti pred
! prehfatim. PouZité plasty jsou odolné viici povétrnostnim podminkam a UV zareni.
Ventilator s filtrem
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I Axialni ventilator s kulickovymi lozisky Zivotnost min. 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
I ram ventilatoru hlinikovy, rotor kovovy
L | Pripojeni 3 pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment, max. 0,8 Nm
1 0o Téleso (ventilator s filtrem a vystupni filtr) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
- Y Kryt (ventilatoru s filtrem a vjstupniho filtru) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy; vysoka odolnost proti
i\ povétrnostnim podminkam a UV zafeni dle UL746C (f1)
i 'i ". Montaz ramecku oboustrannou lepici paskou na vnéjsi stranu skfing, pfipadné
£ f \ vyZaduiji-li to provozni podminky dodatecnim uchycenim Srouby
3! | montazni $ablona soucasti baleni (viz nakres otvort)
_._:I | | Filtracni vlozka G4 dle DIN EN 779, stiedni stupen filtrace 94%
) | ) h| - Material filtracnich viozek synteticke vlakno progresivni konstrukee, tepelna odolnost
Zadni pohled Vystupni filtr do +100°C, samozhaivost tfidy F1; odolnost do 100% RV; po
vyprani nebo vysati |ze opakované pouzit
’ b . Provozni/Skladovaci teplota AC 230V -25 a2 +50 °C (13 az +122°F)
- - AC120V: -25 a7 +60 °C (-13 az +140 °F)
Provozni/ Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
gl |, A Stupeii kryti/Tfida ochrany IP55 / | (ochranny vodic)
Schvaleni UL File No. E234324, GOST-TR, jen pro 230 V: VDE
o

Sablona pro vrtani otvoril

VENTILATOR S FILTREM FF 018

Provozni napéti Volny priitok Pritok vzduchu s Spotieba Hlu¢nost dle DIN EN Zastavbova Montazni vyfez Hmotnost
vzduchu vystupnim filtrem proudu 150 4871 hloubka (cca)
01804.0-00 AC230V,50 Hz 200 m?/ 125m/h 320 mA 45w 52 dB(A) 95 mm 176 x 176 mm + 0,4 1,7kg
01804.0-01 AC120V, 60 Hz 230m /h 143m3/h 470 mA 39W 52 dB(A) 95 mm 176 x176 mm + 0,4 17 kg

FILTR VYSTUPNI EF 118

| objislo | Zastabovs oubla Hmatrost (<2 Fitatni viozka | stupeioyti |

11802.0-00 16 mm 176 x 176 mm + 0.4 0,6 kg G4 dle DIN EN 778, stupen filtrace 94% IP55

NAHRADNI FILTRACNI VLOZKY FM 086

Filtracni vlozka 168 x 168 mm

G4 (1baleni = 3 kusy) 0bj. cislo 08602.0-00



STEGO - KATALOG PRODUKTU CHLAZENI

VENTILATOR S FILTREM
FF 018 |300m*/m

> Nizka hlucnost, minimalni naroky na > Rovnomérné proudéni vzduchu
udrzbu > \lysoka provozni spolehlivost

> Minimalni zastavbova hloublka > Odolnost proti povétrnostnim pod-
> \lysoky priitok vzduchu minkam a UV zafeni

Ventilatory s filtrem zajistuji chlazeni skiini s elektrickymi a elektronickymi sou¢astmi nucenym obéhem vzduchu.
Teplota ve skfini se sniZuje pfivadénim filtrovaného chladnéjSiho okolniho vzduchu a odvadénim ohfatého vzduchu
ze skiiné. Vysledné proudéni vzduchu zabrafuje tvofeni tepelnych loZisek a chrani elektronické soucasti pred
prehfatim. Ctyfi integrované axialni ventilatory zajistuji obzvlasté intenzivni a stejnomérnou cirkulaci vzduchu a
spolehlivé chlazeni. Pouzité plasty jsou odolné vici povétrnostnim podminkam a UV zafeni.

- s 8. (W,
® -~ a
— B R @ ROBS™ [
S f 1 c € c G llS — T - ~
e - TECHNICKE UDAJE
:;'5 Axialni ventilator s kulickovymi lozisky Zivotnost min. 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
_’ ram ventilatoru hlinikovy, plastovy rotor
4 Pripojeni 3 pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
k!
'5 Téleso (ventilator s filtrem a vystupni filtr) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
2 45
| Kryt (ventilatoru s filtrem a vystupniho filtru) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
1 vysoka odolnost proti povétrnostnim podminkam a UV zafeni
O dle UL746C (f1)
| B Montaz ramecku oboustrannou lepici paskou na vnéjsi stranu skfing, pfipadné
8 = vyZzaduiji-li to provozni podminky dodatecnim uchycenim Srouby
H | montazni $ablona soutasti baleni (viz nakres otvoril)
N Filtratni viozka (G4 dle DIN EN 779, stfedni stupen filtrace 94%
- = == Material filtracnich viozek synteticke vlakno progresivni konstrukce, tepelna odolnost
Zadni pohled Vistupni filtr do +100°C, samozhasivost tfidy F1; odolnost do 100% RV; po
vyprani nebo vysati Ize opakované pouzit
. - N Provozni/Skladovaci teplota -10az +70 °C (+14 az +158 °F) / -40 az +70 °C (-40 az +158
| °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
a | _ Stupei kryti/Tfida ochrany IPS5 / 1 (ochranny vodic)
Schvaleni UL File No. E234324, GOST-TR, jen pro 230 V: VDE
2]

Sablona pro vrtani otvoril

VENTILATOR S FILTREM FF 018

Provozni napéti | Volny pritok Priitok vzduchu s Spotieba proudu Hluénost dle DIN Zastavbova Montazni vjiez Hmotnost
vzduchu vystupnim filtrem EN IS0 4871 hloubka ()
01803.0-00 AC230V,50 Hz 300 m*/h 230 m*/h 400 mA 60W 53 db(A) 65 mm 250 x 250 mm + 0,4 33 kg
01803.0-01  AC120V,60 Hz 345m?/h 264m°/h 700 mA 60W 53 db(A) 65 mm 250 x 250 mm + 0.4 33kg

FILTR VYSTUPNI EF 18

T e | istabosihoubka —— —— O supeiioi |

11803.0-00 22mm 250 x 250 mm + 0,4 1,0kg G4 dle DIN EN 778, stupen filtrace 94% IP55

NAHRADNI FILTRACNI VLOZKY FM 086

Filtracni vlozka 247 x 247 mm

G4 (1baleni = 3 kusy) 0bj. cislo 08608.0-00



CHLAZENI ST GO - KATALOG PRODUKTU

VENTILATOR S FILTREM
FF 018 | ssom/n

> \lysoky priitok vzduchu > Odolnost proti povétrnostnim pod-

> Funkéni design minkam a UV zafeni
> Rychla montaz

Ventilatory s filtrem zajistuji chlazeni skfini s elektrickymi a elektronickymi sou¢astmi nucenym obéhem vzduchu.

prehfatim. PouZité plasty jsou odolné viici povétrnostnim podminkam a UV zareni.
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: ——'_-—-—-—-:—ﬁ_—— Teplota ve skfini se snizuje privadénim filtrovaného chladnéjsiho okolniho vzduchu a odvadénim ohfatého vzduchu
/ﬁ ze skiiné. Vysledné proudéni vzduchu zabrafiuje tvofeni tepelnych loZisek a chrani elektronické soutasti pred

Ventilator s filtrem
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‘ TECHNICKE UDAJE
e I§' [ Axialni ventilator s kulickovymi lozisky Zivotnost min. 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
| ram ventilatoru hlinikovy, rotor kovovy
/ Pripojeni 3 pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
! Téleso (ventilator s filtrem a vystupni filtr) plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
- Kryt (ventilatoru s filtrem a vystupniho filtru) plast dleUL94 V-0, svétle Sedy
| vysoka odolnost proti povétrnostnim podminkam a UV zafeni
4\ dle UL746C (f1)
O '| Montaz ramecku oboustrannou lepici paskou na vnéjsi stranu skfing; pfipadné
2 = vyZaduiji-li to provozni podminky dodatecnym uchycenim
= . $rouby; montazni Sablona soutasti baleni (viz nakres otvorii)
I |
‘ : / Filtracni vlozka G4 dle DIN EN 779, stiedni stupen filtrace 94%
e Material filtracnich viozek synteticke vlakno progresivni konstrukce, tepelna odolnost do
Zadni pohled Vystupni filtr +1[]q °F, samozh?é{ivust tiidy F1; ?dolngst do 100% RV; po
vyprani nebo vysati Ize opakované pouzit
" - " Provozni/Skladovaci teplota -25az +70°C (-13 az +158 °F)
r=5 ! + Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupe kryti/Tfida ochrany IP55 / 1 (ochranny vodic)
& ’ Schvaleni UL File No. E234324, GOST-TR, jen pro 230 Vi: VDE

Sablona pro vrtani otvoril

VENTILATOR S FILTREM FF 018

Provozni napéti Volny pritok Pritok vzduchu s Spotieba Hluénost dle DIN Zastavbova Montazni vyiez Hmotnost
vzduchu vystupnim filtrem proudu ENISO 4871 hloubka (cca)
01805.0-00 AC230V,50 Hz 550 m*/h 300 m*/h 300 mA 65 dB(A 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,7kg
01805.0-01 AC120V, 60 Hz 632m’/h 345m*/h 780 mA 85W 65 dB(A ) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 2,7kg

FILTR VYSTUPNI EF 118

| Objdslo | Zistabovs houbla Fittatni viodka Stupe lyt

11803.0-00 22mm 250 x 250 mm + 0,4 1,0kg G4 dle DIN EN 779, stupefi filtrace 94% IP55

NAHRADNI FILTRACNI FLOZKY FM 086

Filtracni vlozka 247 x 247 mm

G4 (1baleni = 3 kusy) 0bj. cislo 08608.0-00
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