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VENTILATOR TEPLOVZDUSNY VYSOKOVYKONNY
CS 130 | 1200w

> Kompaktni konstrukce > Integrovany termostat

> lysoky topny vykon (dopliikova vybava)
> Dvojita izolace > Montaz na DIN-listu nebo na panel

Vykonny polovoditovy teplovzdusny ventilator pro rovnomérné temperovani skiini a rozvadécu s elektrickymi
a elektronickymi soucastkami proti tvorbé kondenzitu zpisobujicimu nasledné funkéni poruchy. Kryt z plastu

chréni pred dotykem elektrickjch nebo horkych soutasti. Teplovzdusny ventilator ma zabudovan termostat
nastavitelny od 0 do +60 °C (doplitkova vybava). Pistroj je uren pro montaz na sténu. Pro montaz na dno skfiné
je vhodny teplovzdusny ventilator CS 030.
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Topny element termistor (PTC) s hranici teploty
[IIIHHH - ” Teplotni tidlo ochrana proti prehfati pii selhani rotoru ventilatoru,
— automatické opétné zapnuti
ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ Axialni ventilator s kulickovymi lozisky vzduchovy vjkon 160 m?/h, volny priitok vzduchu
zivotnost 50.000 h pii +25 °C (+77 °F)
Pripojeni 2-pélové max. 2,5 mm?, uchyceni pivodi $roubova svorka,
utahovaci moment 0,8 Nm max.
il Kryt plast podle UL94 V-0, cerny
EE IJ\ I it . Montaz na 35mm DIN-listu, EN 60175 nebo na panel (Srouby M6)
] H H' h Montézni poloha vodorovna (vistuperm vzduchu vzhiiru)
Rozméry 182 x 168 x 120 mm
— Hmotnost ccal3 kg
Provozni/Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupen kryti/Tfida ochrany 1P20 / 1l (dvojita izolace)

Zavislost topného vykanu na teploté okoli pro CS 130
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Provedeni Provozni napéti Topny Zapinaci Doporucena T- pojistka Rozsah
vyjkon' proud max. (s casovou prodlevou) nastaveni

13060.0-00 s termostatem AC 230V, 50/60 Hz 1200 W 13,0A 10,0A 0az +60 °C VDE UL File No. E150057° EAC
13060.0-01 bez termostatu AC 230V, 50/60 Hz 1200 W 13,0A 10,0A - VDE UL File No. E150057° EAC
13060.9-00 s termostatem AC120V, 50/60 Hz 1200 W 16,0A 16,0A +32az +140 °F o UL File No. E150057° EAC
13060.9-01 bez termostatu AC120V, 50/60 Hz 1200 W 16,0A 16,0A - - UL File No. E150057° EAC

! pii teploté okoli +20 °C (+68 °F); ? Teplotni rozdil 7 K (tolerance +4 K); * dle UL 508A, NITW na vyzadani
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pusobené nespravnym nebo nevhodnym pouZitim.
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