AMPER

PEHA MANOMETRY

C.A 850, 852

Charakteristika

e Pristroje pro testovani relativnich a rozdilovych drovni tlaku v klimatizaénich
zafizenich, Iékarskych pristrojich a pfi méreni pneumatik

e Méfeni rozdilli tlak(

e Velky displej s mozZnosti podsvétieni

e Funkce MAX, MIN, DATA HOLD

e Funkce ALARM s ¢asovym lidajem prekroGeni nastavenych mezi

* Siroky vybér méficich jednotek

e |ndikace stavu baterie

C.A 850

Technicka data

Zobrazeni
LCD 3 1/, mistny, 2 000 digitii
Méreni tlaku vzduchu:

C.A 850 -6,89 bar( ... + 6,89 bari
C.A 852 -138 milibardi ... + 138 milibard

Maximalni tlak:

C.A 850 10,33 bartl
C.A 852 C.A 852 1,38 milibari

RozliSeni:

C.A 850 0,004 bart
Udaje pro objednavku: C.A 852 0,1 milibard
C.A 850 P01.1841.01 M&rné jednotky: psi, bar, mbar, mm H,0, palci H,0
C.A 852 P01.1841.02

C.A 850 navic: kPa, cm H,0, stop H,0, mm Hg, 0Zin? kg/cm?
Soutést dodavky: Napajeni: 1x9V
C.A 850/C.A 852 Hmotnost/rozméry: 220 g/182 x 72 x 30 mm

Pfenosny kuffik
Propojovaci hadice 500 mm
& mm C.A 852
& mm C.A 850
Baterie 9 V
Navod
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