AMPER

PEHA ANALOGOVE A KOMBINOVANE MULTIMETRY

C.A 5003, C.A 5005

Charakteristika

e Profesiondlni analogovy multimetr (C.A 5005 s proudovym pFevodnikem
pro méieni sti. proudu aZ do 200 A)

e Magnetoelektrické méfici Ustroji s usmérfiovacem

e \Mgéreni stejnosmérného a stfidavého napéti a proudu

e Méfeni odporu

e Opticky a akusticky test propojeni

e Méreni ttlumu v dB

e |ndikace stavu pojistky

e Manuélni volba rozsahu

o Automaticky test napéti pri méreni odporu

s e ZvySeny stupef kryti IP 53
Wy, e Automatické dostaveni NULY

C.A 5005
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Udaje pro objednavku:

C.A 5003 P01.1965.22E
C.A 5003 s kuffikem P01.1965.22F
C.A 5005 P01.1965.23E
C.A 5005 + MN89
s kuffikem

TaSka pfes rameno
(240x230x70 mm)
Prenosné pouzdro
(220x180x75 mm) P01.2980.36
Pfenosny kuffik z tvrzeného plastu
(270x200x65) P01.2980.37

P01.1965.23F

P01.2980.33

Soucast dodavky:
C.A 5003/C.A 5005
Méfici vodice

Baterie 9 V, IEC 6F22
Navod
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Technicka data

Stupnice

2x terna (0.30/0.100) vé. zrcatka - méreni AC a DC napéti (u C.A 5005

1x zelena (0,10k)

1x ¢erna (0.15)

1x ¢éervena (0.15)

1x ¢ervena (0.22)

2x ¢ervena (0.3/0.10)

Méreni (stupnice)

Stejnosmérné napéti:

Stiidavé napéti:

Stejnosmérny proud:
C.A 5003

C.A 5005

Stfidavy proud:
C.A 5003
C.A 5005

KmitocGtovy rozsah:
Odpor:

Test propojeni:
Napajeni:

Elektricka bezpeénost:
Hmotnost/rozméry:
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i pro DC proudy)
- méreni odporu
- méreni DC proudu (jen u C.A 5003)
- méreni AC proudu (jen u C.A 5003)
- méreni dB
- méreni AC proudu s prevodnikem
(jen u C.A 5005)

100mV,1V,3V,10V, 30V, 100V,
300V, 1000 V

1,5 % z méficiho rozsahu

10V, 30V, 100V, 300V, 1000 V
2,5 % z méficiho rozsahu

50 uA, 150 uA, 1,5 mA, 15 mA, 150 mA,
1,5A,15A

50 uA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1A, 10A
2,5 % z méficiho rozsahu

1,5 mA, 15 mA, 150 mA, 1,5A, 15A
3A,10A,30A, 100 A, 300 A

2,5 % z méficiho rozsahu

40 ... 5 kHz, 40 ... 1 kHz pro C.A 5003
5Q...10kQ,500 Q... 1 MQ

15 % z méficiho rozsahu

<50 Q

1x 9V, IEC 6F22 nebo 6LF22
CSN EN 61010 - CAT 111/600 V - 2
IP 53

500 g/160 x 105 x 56 mm
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