T BEZKONTAKTNI ZKOUSECKY

VP-450-E (UNITEST VOLT fix plus), VP-460-E (VOLT fix drill), MT-2000-E (MAGNO-VOLT fix)

Charakteristika

o Bezkontaktni svételna a akusticka indikace stfidavého napéti
* Rychla a presna indikace prerudeni kabelu

e Kapesni provedeni

e Integrovana svitilna (pouze u Voltfix drill - VP-460-E)

* Sroubovék soudasti zkousecky (pouze u Voltfix drill - VP-460-E)

« Svételnd indikace magnetického pole napf. civek, permanentnich magneti, atp.
(pouze MAGNO-Voltfix - MT-2000-E)

%

.

VP-460-E (Voltfix drill)

Technicka data

Zobrazeni
LED: 1 dioda VP-450-E, VP-460-E
2 diody MT-2000-E

Bezkontaktni indikace

Stiidavé napéti: 50...600V

KmitoGtovy rozsah: 50 ... 500 Hz

Napajeni: 2x 1,5V, IEC LRO3

Elektricka bezpeénost: CSN EN 61010 - CAT 111 /600 V - 2
VP-450-E (VOLTfix plus)

Stuperi kryti: IP 40

Hmotnost/rozméry: cca 50 g / cca 150 x 25 x 20 mm

Udaje pro objednavku: Soucast dodavky:
VP-450-E UNITEST Voltfix
(UNITEST Voltfix plus) AM.3454746 Baterie 2x 1,5 V, IEC LR03
\VP-460-E Navod

(UNITEST Voltfix drill) ~ AM.3454754

MT-2000-E

(UNITEST MAGNO-Voltfix)
AM.3454731

MT-2000-E (MAGNO-VOLTfix)
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