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Pouziti

Elektromagnetické méfici pfistroje EQ 48/72/96/144 K (série K)
v plastovém pouzdfe se pouzivaji pro méfeni stfidavych proudd
a napéti v rozsahu kmito&ta 16%; ... 100 Hz.

Ukazuji efektivni hodnotu stfidavého proudu, ktera je prakticky
nezavisla na pribéhu mérené veliciny. Teprve pfi extrémnich
tvarech méfené veliiny, napf. pfi zkresleni triakovym
regulatorem a kmitoétech vySSich nez 100 Hz nelze zarudit
chybu méfeni v povolené toleranci.

Z duvodu jejich vysoké vnitfni spotfeby je nelze pouzit pro
pfipojeni na bo¢niky nebo snimace otacek.

Celni ramegek, sklo i stupnici Ize v pfipadé nutnosti snadno
vymeénit.

Méfrici ustroji

Elektromagnetické méfici Ustroji s paskovym jadrem, tlumenim
silikonovym olejem a hrotovym uloZzenim s pruzné ulozenymi
loZiskovymi kameny.

Mechanické udaje

Konstrukéni
provedeni pouzdra

Ctvercové pouzdro pro zabudovani do
ovladacich panell rozvadéc a stroja
s moznosti fadového usporadani
robustni pouzdro z polykarbonatu,
samozhasivé a nestékajici, podle
normy UL 94 V-0

tabulové sklo »

Material pouzdra

Celni sklo

Barva

¢elniho ramecku
Provozni poloha
ZpUsob upevnéni

¢erna (odstin RAL 9005) »

svisla £ 5° »

vykyvné Sroubové svorky nebo listové
prichytky (ne EQ 144 K)

do fady vedle sebe (i bez mezer)
<40 mm

Montaz
Tloustka panelu
Pripojovaci svorky

Elektrické vlast

nosti

Mérena veli€ina
Kmitoc¢tovy rozsah
Vlastni spotfeba
Voltmetry
Ampérmetry < 15 A
Ampérmetry > 15 A
Mez pretizitelnosti
trvale

voltmetry

max.5s
ampérmetry

max. 5s

max.1ls

Kategorie méreni
Pracovni napéti
Stuperni znecisténi
Stupen kryti

Mérici rozsahy

stfidavy (AC) proud nebo napéti
16 23 ... 100 Hz

<4,5VA

<0,5VA

<0,8VA

(podle DIN EN 60 051-1)
1,2nasobek

2nasobek, max. 1000 V

EQ 48 K: 10nasobek, max. 200 A
EQ 72/96/144 K: 10nasobek

EQ 48 K: neni definovana
EQ 72/96/144 K: 40nasobek, max. 250 /

CAT Il

viz tabulka MéfFici rozsahy
2

IP 52 pouzdro

IP 00 svorky bez ochrany
IP 20 svorky s ochranou »

Pracovni napéti

stridavy proud EQ48K EQ72K EQ9K EQ 144K
1;1,5; 2,5; 4;5;

6; 10 15; 25 AY 300V 300V 300V 600 V
40; 60; 100 AV - 300V 300V 600 V

stfidavé napéti

EQ48K EQ72K EQ96K EQ 144

Voltmetry a Sestihrany s vnitfnim zavitem, Sroubem
ampérmetry do 30 A M4 a tfrmenem E3

Ampérmetry > 40 A svorniky M6 s matici

Ampérmetry> 60 A svorniky M8 s matici

Rozméry EQ48K EQ72K EQ9K EQ144K
(vmm)

Celni 148 072 196 144
ramecek

Pouzdro 1425 1166 90 1136
Konstrukéni

hloubka 53 53 53 53
Vyfez vpanelu| (145*6 16807  []92*08 138"
Hmotnost 0,1 kg 0,15 kg 0,2 kg 0,25 kg

K
60V, 100V 150 Vv 150 Vv 150 Vv 150 vV
150 vV 150 v 150 v 150 v 150 v
250V 300 vV 600 V 600 V 600 V
400, 500 V 300V 600 V 600 V 600 V
600V ¥ - 600 V 600 V 600 V
pro pfipojeni EQ48K EQ72K EQ96K EQ144
ménice v K
N/1 A, N/5AY 150 v 150 v 150 v 150 v
150 VvV 150 VvV 150 Vv 150 V

N/100 V, N/110 V
2)

Uvedte prosim jmenovity pfevod transformatoru.

1) Koncova hodnota méf. rozsahu = 2nasobek jm. hodnoty
(prodlouzena stupnice) »

2) Koncova hodnota méF. rozsahu = 1,2nasobek jm. hodnoty
(prodlouzena stupnice) »

3) Neplati pro EQ 48 K.

Indikace
Ukazatel rovny, zakon¢eny nozem
Vychylka
ukazatele 0..90°
Stupnice pfiblizné linearni
od 10 % jm. hodnoty méficiho rozsahu
Déleni hrubé a jemné
stupnice
Délka stupnice EQ48K EQ72K EQ9K EQ144K
41 mm 61 mm 97 mm 146 mm
Prodlouzend  ampérmetry

stupnice
Prodlouzena
stupnice

2nasobek jm. hodnoty proudu »
voltmetry pro pfipojeni na ménic¢ napéti
1,2nasobek jm. hodnoty napéti »

» viz tabulka Moznosti provedeni
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Presnost pfi jmenovitych podminkach

T¥ida pfesnosti 1,5 podle DIN EN 60 051-1
Jmenovité podminky
Teplota okoli 23°C
Provozni poloha jmenovita + 1° »
Vstupni veli€ina jmenovita hodnota méficiho rozsahu
Kmitocet 45 ... 65 Hz
Prabéh signalu sinusovy, Cinitel harmonického
zkresleni <5 %
Ostatni dle DIN EN 60 051-1
Ovliviujici veli¢iny
Teplota okoli 23°C+2K
Provozni poloha jmenovita + 5°
Kmitocet 15 ... 100 Hz (napéti)
15 ... 400 Hz (proud)
Intenzita cizich 0,5mT

magnetickych poli

Mezni hodnoty veli€in okolniho prostredi

Klimatické vlastnosti klimaticka tfida 3, podle VDE/VDI
3540 list 2

Rozsah pracovnich teplot  -10 ... + 55 °C

Rozsah skladovacich

teplot -25...+65°C

Relativni vlhkost vzduchu < 75 % ro&ni primér, bez oroseni
Réazova odolnost 159, 11 ms

Vibraéni odolnost 259,5...55 Hz

Predpisy a normy

DIN 43 718 Méfeni, Fizeni, regulace; Celni ramecky
pfistroju; hlavni rozméry

DIN 43 802 Stupnice a ukazatele elektrickych
meéficich pfistrojli; obecné predpisy

DIN 16 257 Jmenovité provozni polohy pfistroju
a jejich znaceni

DIN EN 60 051 Elektrické méfici pfistroje ukazovaci se

stupnicemi a jejich pfisluSenstvi

-1 Cast 1: Definice a obecné poZzadavky
pro vSechny odstavce této normy

-2 Cast 2: Specialni pozadavky na
ampérmetry a voltmetry

-9 Cast 9: Doporugené zkusebni metody

DIN EN 60 529 Stupné kryti pouzdrem (kod IP)

DIN EN 61 010 -1 Bezpecnostni poZzadavky na elektrické
meéfici, fidici, regulacni a laboratorni
pfistroje
Cast 1: Obecné pozadavky

DIN EN 61 326 -1 Pozadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMV) pro elektrické
méfici, Fidici, regulacni a laboratorni

pfistroje
Cast 1: Obecné pozadavky

DIN IEC 61 554 Rozméry pfistroju pro zabudovani do
velinl

VDE/VDI 3540, Spolehlivost méficich, fidicich

list 2 a regulaénich pfistroja

(klimatickeé tridy pfistroju a pfislusenstvi)

Moznosti provedeni

Pouzdro

Celni sklo

barva ¢elniho ramecku
ukazatel znacky
provozni poloha

lodni provedeni

Ochrana proti dotyku

Stupnice

antireflexni sklo

Seda (odstin RAL 7037)

cerveny, zpfedu nastavitelny
vodorovna nebo uhel 15°... 165°
bez ovéfeni vzoru

s ovéfenim podle GL (ne EQ 48 K)
celoplosny kryt zadni stény (ne pro
pfimo pfipojené A-metry>25 A)
ochranna pouzdra na pfipojovaci

Sestihrany se Srouby M4 a tfrmeny
E3

nekalibrovana stupnice se symboly

prazdna stupnice

déleni a Cislovani
stupnice

s pocatecni a koncovou
hodnotou vyznaéenou tuzkou
0...100 %

linearni rozdéleni stupnice nestandartni popis dle zadani

pfidavny napis
pridavné Cislovani
barevna znacka
barevny sektor
prodlouzena stupnice
(ampérmetry)
firemni znak
Osvétleni stupnice
pro EQ 72/96 K

pro EQ 144 K

pro EQ 72/96 K

pro EQ 144 K

pro EQ 48 K
pro EQ 72/96 K
pro EQ 144 K

podle zadani, napf. ,generator*
podle zadani

Cervena, zelena nebo modra
Cerveny, zeleny nebo modry
bez nebo s prodlouzenim na
5nasobek jm. proudu

bez nebo podle zadani

1 zarovka 6 V, 12V nebo 24 V
2 zarovky 6 V, 12V nebo 24 V
1 pfipojitelna LED

24V DC/0,4 W

2 pfipojitelné LED

24V DC/0,4 W

vestavéna LED 24V DC
vestavéna LED 24V DC
vestavéna LED 24 V DC na
vyzadani
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Schémata pripojeni

Udaje pro objednavku

stridavé napéti (pfimé pfipojeni)

&)

L1

M(L2)

stfidavy proud (pfimé pfipojeni)

T

M(L2)

stfidavy proud (pfes transformator)

Typ
EQ

Elektromagneticky méfici pfistroj

Rozméry ramecku

48 K 48 x 48 mm

72 K 72 X 72 mm

96 K 96 x 96 mm
144 K 144 x 144 mm
Mérici rozsahy viz tabulka Mé&fici rozsahy
Celni sklo tabulové sklo

antireflexni sklo

Barva c¢elniho
ramecku

Gerna (odstin RAL 9005) Y
$eda (odstin RAL 7037)

Ukazatel znacky

bez Y
¢erveny, zepfredu nastavitelny

Provozni poloha

svisla v

podle zadani 15° ... 165°

Lodni provedeni

bez ¥

bez ovéreni vzoru

s ovéfenim vzoru podle GL
(ne EQ 48 K)

Upevnéni do panelu

Sroubovymi svorkami Y
listovymi pfichytkami
(ne EQ 144 K)

Ochrana proti dotyku

bez ¥
celoplodny kryt zadni stény
ochrannd pouzdra

Stupnice

jako méfici rozsah
nebo podle normalizované fady
pfi pfipojeni na méni¢ »
nekalibrovana se symboly
prazdna stupnice
déleni a Cislovani

0...100 %

podle normalizované fady ?
pfidavny napis podle zadani ?
pridavné ¢islovani podle zadani ?
barevna znacka Cervend, zelena
nebo modra ?
barevny sektor erveny, zeleny
nebo modry ?

Prodlouzena stupnice
(ampérmetry)

bez prodlouzeni
2nasobek jm. proudu
5nasobek jm. proudu

Firemni znak

WEIGELY
bez
podle zadani ?

AT/}
k |
— .
L1 T L
M{LZ)
Rozmérovy nacértek
L] s
a a
C
Rozméry
(v mm) EQ48K EQ72K EQ96K EQ144K
a 48 72 96 144
b 42,5 66 90 136
c 53 53 53 53

1) Standardni provedeni.
2) Uvedte jednoznacné pozadované udaje.

Priklad objednavky:
EQ 96 K, N = 100/5 A (nepfimé méreni pfes transformator)
stupnice: 0 ... 100/200 A (prodlouzena stupnice)
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