AMPER
PEHA

ZKOUSECKY SLEDU FAZI

UNITEST DR 100, UNITEST DR 705

Charakteristika

e Indikace sledu fazi tfifazovych elektrickych siti

e |ndikator faze

¢ Prehlednd indikace na Celnim panelu

e Funkéni bez baterie

DR 100

Udaje pro objednavku:

UNITEST DR 100 BE.9042-D

Sada pfisluSenstvi UNIdreh BE.1324

Pfenosné pouzdro BE.1150

Krokosvorka na ploché sbérnice (Cervend) BE.391511
(Cernd) BE.391512

Soucast dodavky:
UNITEST DR 100
Meéfici hroty
Krokosvorka

Technicka data

Indikace sledu fazi a faze:

Opticke:

Jmenovité napéti:
KmitoCtovy rozsah:
Odbér proudu:

Elektricka bezpeénost:

Hmotnost/rozméry:

3x doutnavka (indikace fazi)

2x doutnavka (indikace sledu fazi)
200 ... 440V

45 ... 65 Hz

< 3,5 mA (pfi 440 V)

CSN EN 61010 - CAT 111 /400 V - 2
EN 61557 - 7

cca 150 g /110 x 58 x 24 mm

Charakteristika

e Indikace sledu fazi tfifazovych elektrickych siti

e |ndikator faze

¢ Prehlednd indikace na Celnim panelu

¢ Funkéni bez baterie

DR 705

Udaje pro objednavku:

UNITEST DR 705 BE.9043-D

Sada pfisluSenstvi UNIdreh BE.1324

Pfenosné pouzdro BE.1150

Krokosvorka na ploché shérnice (Cervend) BE.391511
(Cernd) BE.391512

Soucast dodavky:
UNITEST DR 705
MErici hroty
Krokosvorka

Navod

20 amperPehas.ro. 4421327762741

Technicka data

Indikace sledu fazi a faze:

Optickeé:
Jmenovité napéti:

KmitoCtovy rozsah:
Odbér proudu:

Elektricka bezpeénost:
Hmotnost/rozméry:

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

3x doutnavka (indikace fazi)

2x doutnavka (indikace sledu fazi)

80 ... 440 V (sled fazi), 190 ... 440 V (faze)
50 ... 60 Hz

< 3,5 mA (pfi 440 V)

CSN EN 61010 - CAT 111 /300 V - 2

EN 61557 - 7

cca 200 g /124 x 61 x 27 mm

www.amperpeha.sk






