
Charakteristika

• Tester malých odpor  pro 2vodičové m ení dle ČSN EN 61157-4ů ěř
• Provedení EP 4Ex pro použití do výbušného prost edíř
• M ic rozsah od 10 měř Ω do 2 MΩ
• M icí proud 200 mAěř
• Zobrazení nam ené hodnoty na dvou ádkovém LC displejiěř ř
• Indikace externího nap tí do 500 V s akustickou a optickou (LED) indikacíě
• Rychlá kompenzace odporu m icích p ívod  do 3,5ěř ř ů Ω pomocí tlačítka
• Zm na polarity p i m ení s uložením nam ené hodnoty do pam tiě ř ěř ěř ě
• Vlastní test funkčnosti
• Funkce automatického vypnutí
• Elektrická bezpečnost CAT III/300 V a CAT II/600 V
• Krytí IP65

Technická data

Zobrazení:
LC displej 1 999 digit , podsv tlený, multifunkčníů ě
LED externí nap tí, zm na polarity, Loě ě Ω

M ení odporuěř
Rozsah Rozlišení P esnostř Testovací proud
0,01 … 10 Ω 0,01 Ω ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) 200 mA
0,1 … 100 Ω 0,1 Ω ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) 20 mA
1 … 2 000 Ω 1 Ω ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) --
1 … 20 kΩ 0,01 kΩ ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) --
1 … 200 kΩ 0,1 kΩ ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) --
1 … 2 000 kΩ 1 kΩ ±(1,5 % z č.h. + 4 dig.) --

Všeobecná data
Provozní teplota -10 … 50 °C (EP 4)

-10 … 40 °C (EP 4Ex)
Napájení 1x 9 V IEC 6LR61 nebo 6F22 (EP 4)

1x P9 V DAIMON MN1604 (EP 4Ex)
Elektrická bezpečnost CAT III/300 V

CAT II/600 V
Rozm ry (ŠxVxH)ě 60 x 230 x 40 mm
Hmotnost 180 g včetn  baterie (EP 4)ě

220 g včetn  baterie (EP 4Ex)ě

Údaje pro objednávku:
ΩMegaSafe EP 4 TI.83302
ΩMegaSafe EP 4Ex TI.83301
L-SETR M icí vodičěř
s krokosvorkou červený TI.84311
L-SETS - M icí vodičěř
s krokosvorkou černý TI.84314
EP-LED - P enosná brašnař TI.73021
EP-DH50 - M icí vodič 50 měř
na cívce TI.73006
EP-RH50 - M icí vodič 50 měř
na navijáku TI.73004
EP-EK - Krokosvorka zemnící TI.73001
EP-SAW - M icí hrot pilovitýěř TI.73007

Součást dodávky:
EP4 nebo EP 4Ex 1 ks
M icí vodič s hroteměř 1 ks
Baterie 9 V 1 ks
Návod k obsluze 1 ks
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