
ΩMEGASAFE ISO 1EX

Charakteristika

• Digitální m ič izolačních odpor  v provedení 4Ex pro použití do výbušného pro-ěř ů
st edíř

• M ení izolačních odpor  do 2 Těř ů Ω v sedmi rozsazích
• Zkušební nap tí 32 V, 100 V a 500 Vě
• Zobrazení skutečné hodnoty zkušebního nap tíě
• LED indikace externího nap tíě ≥32 V se zobrazením hodnoty na displeji a akustic-

kou signalizací
• Kompenzace odporu m icích vodičěř ů
• Automatické vybití obvodu po m ení s indikací nap tíěř ě
• Vlastní test funkčnosti
• Funkce automatického vypnutí
• Elektrická bezpečnost CAT III/600 V
• Stupe  krytí IP65ň
• Antistatický materiál pouzdra

Technická data

Zobrazení
LC displej dvou ádkový 3ř ½místný LC displej

podsv tlený, multifunkčníě
LED externí nap tí, m ení izolace, zkušební nap tí (3x)ě ěř ě

M eníěř
Izolační odpor
Rozsah / rozlišení / p esnostř 1,999 MΩ / 1 kΩ / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)

19,99 MΩ / 10 kΩ / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)
199,9 MΩ / 100 kΩ / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)
1,999 GΩ / 1 MΩ / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)
19,99 GΩ / 10 MΩ / ±(10 % z č.h. + 5 dig.)
199,9 GΩ / 100 MΩ / ±(10 % z č.h. + 5 dig.)
1999 GΩ / 1 GΩ / ±(25 % z č.h. + 5 dig.)

Zkušební nap tí / m icí proudě ěř 32 V / 64 µA / ±20 %
100 V / 200 µA / ±20 %
500 V / 1 mA / ±20 %

St ídavé nap tíř ě
Rozsah / rozlišení / p esnostř 24…500 V / 1 V / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)
Stejnosm rné nap tíě ě
Rozsah / rozlišení / p esnostř 15…500 V / 1 V / ±(5 % z č.h. + 5 dig.)

Všeobecná data
Provozní teplota -10 … 50 °C
Stupe  krytíň IP65
Napájení 1x 9 V AlMn IEC 6LR61 DAIMON
Elektrická bezpečnost CAT III / 600 V
Rozm ry (ŠxVxH)ě 60 x 230 x 40 mm
Hmotnost 220 g včetn  baterieě

ΩMEGASAFE ISO 1EX

Údaje pro objednávku:
ΩMegaSafe ISO 1Ex TI.83310

EP-LED - P enosná brašnař TI.73021
SP-LED - P enosná brašnař TI.81030
ISO-PROBE
- M icí vodič s hroteměř TI.73008
ISO-TOL
- M icí vodič prodlužovacíěř TI.73010
ISO-ELR - Elektroda pro m eníěř
povrchového odporu TI.73011
SO-ELVO - Elektroda pro m eníěř
povrchového odporu TI.73012
ISO-3FUSS - Podlahová m icíěř
elektroda TI.73013

Součást dodávky:
M ič izolace ISO 1Exěř 1 ks
M icí vodičeěř 2 ks
Krokosvorka 2 ks
Baterie 9 V 1 ks
Návod k obsluze 1 ks
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