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DIGITALNiI KLESTOVE MULTIMETRY AMPROBE

ACD-53 NAV

Charakteristika

e Digitalni kleStovy TRMS multimetr pro provozni méfeni s inovativnim ovladanim

a primérem otvoru klesti 45 mm

Méreni AC proudt do 1 000 A

Méfeni AC/DC napéti do 1 000 V s indikaci napéti > 30 V

Méreni rozbéhovych proudd (funkce INRUSH)

Méreni Spickové hodnoty napéti a proudu (funkce PEAK)

Méreni celkového harmonického zkresleni THD az do 25. harmonickeé

Individualni harmonicka analyza az do 25. harmonické se zobrazenim procentualni hodnoty
Filtr dolni propusti (funkce LPF) pro potlaeni vysSich harmonickych

Mérfeni celkového vykonu 1AC a 3(N)AC sité (vyvazené/nevyvazené)

Méfeni Gciniku (funkce PF)

Méreni kmitoctu, odporu a kapacity

Test propojeni, test diod a test sledu fazi

Bezkontaktni zkousecka

Automaticka nebo manualini volba rozsahu

Funkce MIN/MAX/AVG a DATA HOLD

Multifunkéni podsvételny LC displej 10 000 digitt s indikaci stavu baterie a méficich funkci
e Funkce automatického vypnuti po 15 minutach nec€innosti

ACD-53 NAV

Udaje pro objednavku

ACD-53 NAV AM.3729977
Soucast dodavky

ACD-53 NAV 1ks
Méfici vodice s hroty 2 ks
Pfenosné pouzdro 1lks
Baterie 9 V 1lks
Navod k obsluze 1lks

e Vysoka mechanicka odolnost, padova zkouska z vySky 1,2 m, vibraéni zkouska
e Bezpecénostni kategorie CAT IV/600 V a CAT IIl/1 000 V (dle IEC 60601-1)

Technicka data

Zobrazeni

LC displej
Bargraf
LED

Méreni

Stridavé napéti

(50 ... 400 Hz)
Stejnosmérné napéti

Stridavy proud
(50 ... 400 Hz)
Méreni THD
Harmonicka analyza
Rozbéhovy proud
Vykon

Uginik

Kmitocet

Odpor

Test propojeni
Kapacita

VSeobecna data

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Napéjeni

Elektricka bezpec€nost
Rozméry (SxVxH)
Hmotnost

multifunkéni LC displej 10 000 digitd
60 segmentu, 3 mérenils
bezkontaktni indikace elektrického pole

0,10 ... 999,9 V, 1 400 V $picka / 0,01 V
+ (1% z ¢.h. +5dig.)

0,10 ...999,9V /0,01 V

+(0,7% z ¢.h. + 2dig.)

0,10 ... 999,9 A, 1 400 A Spicka / 0,01 A
+(1,5% z ¢.h. + 5dig.)
1,0...99,9%/0,1%

+ (3,0 % z ¢.h. + 10 dig.)

HO1 ... H12/ H13 ... H25

+(5,0% z ¢.h. + 10 dig.) / = (10,0 % z €.h. + 10 dig.)
0,10 ... 999,9 A/ 0,01 A

+(2,5% z ¢.h. + 5dig.)

0,010 ... 999,9 kW / 0,001 kW

-1,00 ... 1,00

+(3,0° + 1 dig.)

0,10 Hz ... 9,999 kHz / 0,01 Hz
+(0,5% z ¢.h. + 3dig.)
1,00...99,99kQ/0,1Q
+(1,0 % z ¢.h. + 3dig.)
0,10...9999Q/<30Q/0,1Q
+ (1,0 % z €.h. + 5dig.)

0,01 ... 3999 uF /0,001 pF
+(1,9 % z ¢.h. + 8dig.)

0...40°C pfi RH =< 75%
-10...60°C

baterie 9 V

CAT IV /600 V, CAT Il / 1000 V
87,3 x 260 x 51 mm

520 g
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