AMPER

peHA  DIGITALNI KLESTOVE MULTIMETRY CHAUVIN ARNOUX

F 401, F 403, F 405

Charakteristika

Zakladni verze F401

TRMS méfeni AC proud( do 1000 A ($pickové 1500 A)

Sitka pdsma 3 kHz pfi méFeni napéti, 2kHz pfi méFeni proudu
Maximalni primér méreného vodice 48 mm

Méreni AC a DC napéti do 1000 V (Spickové 1400 V), odporu a kmitoctu
Test propojeni s nastavitelnou prahovou hodnotou signalizace a test diod
Méreni teploty s termo€ldnkem typu K (pouze F401 a F403)

Vzorkovani pfi stfidavych méfenich 4 kHz/250 us

Méfeni rozbéhovych proudd motord a proudového rézu zétéze

(funkce True InRush):

Prahovéd hodnota spusténi méfeni pfi nulovém pocatecnim zatizeni 10 A
e Nastavitelna prahova hodnota spusténi pfi nenulovém zatiZeni:

- 100 % + (5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 a 200 %)

Funkce MIN/MAX a HOLD

Kompenzace odporu méficich vodici

Multifunkéni LC displej 10 000 digit(i se zobrazenim 1 namérené hodnoty
Podsvétleni LC displeje

Funkce automatického vypnuti po 10 minutach necinnosti

Bezpecnostni kategorie CATIV/1000 V (dle GSN EN 61010-1)

Stupefi kryti IP54 (Celisti IP40)

Zaruka 3 roky

Navic u verze F403

e Meéreni AC proud( do 1000A (Spickové 1500 A), DC proudti do 1500A
‘ e Korekce NULY pro DC méfeni proudu pomoci tlacitka

‘ e Funkce automatické detekce AC nebo DC méfeni
/ e Funkce relativniho AREL a diferencniho AX/X méfeni

Navic verze F405

o Méfeni AC+DC proudti do 1000 A, Spickové 1500 A

Méreni AC+DC napéti do 1000 V (Spickové 1400 V)

Méfeni ¢inného, jalového a zdénlivého vykonu jednofézovych a vyvazenych tfifazovych siti
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Model F405

Udaje pro objednavku:
F401
F403
F405

P01.1209.41
P01.1209.43
P01.1209.45

Soucast dodavky F401 a F403:

KleStovy multimetr dle vybéru 1 ks
Mé¥ici vodice 2 ks
Mé¥ici hroty 2 ks
Termoclanek typ K 1ks
Baterie 4 ks
PFenosné pouzdro 1ks
Navod k obsluze 1 ks

Soucast dodavky F405:
KleStovy multimetr dle vybéru
MéFici vodice

Méfici hroty

Krokosvorka

Pfenosné pouzdro

Baterie

Navod k obsluze

1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks

amperPehas.ro. +421327762741

Vlypocet aciniku PF

e Funkce PEAK+/PEAK-
e Meéreni sledu fazi 2 vodiGovou metodou

Harmonicka analyza s vypoc¢tem THD s ohledem na prvni harmonickou (THDf) nebo s ohledem na cel-
kovou TRMS hodnotu méreného signélu (THDr)

Technicka data

Zobrazeni

Méreni
Stejnosmérny proud
(pouze F403, F405)
Stfidavy proud

(do 2 kHz)
Stejnosmérné napéti

Stfidavé napéti
(do 3 kHz)
Odpor

Kmitocet

Cinny, jalovy a zdanlivy vjkon
(pouze F405)

Uginik PF

Vypocet funkce TRUE INRUSH
Test propojeni

Teplota (pouze F401, F403)
Napéjeni

Elektricka bezpecnost
Hmotnost / rozméry

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

podsvétleny LC displej, 10 000 digit(

0,10A...1500A

+(1,0% z &.h. +3 dig.)

0,15A ... 1000 A, 1500 A Spicka
+(1,0% z &.h. +3 dig.)
0,00V...1000V

+(1,0% z &.h. +3 dig.)

0,15V ... 1000 V /1 400 V Spicka
+(1,0% z &.h. +3 dig.)

0,0 Q... 99,99 k

+(1,0% z &.h. +3 dig.)

U:5,0Hz ... 19,99 kHz I: 5,0 ... 2 999 Hz
+(0,4% z &.h. +1 dig.)

0,005 ... 1500(1000) kW/kVAr/kVA DC(AC)
+(2,0% z &.h. +3 dig.)

-1,00 ... 1,00

+(2% z ¢.h. +2 dig)
AC:10...1000A/DC:10... 1500 A
+(5,0% z &.h. +5 dig.)

akusticky nastavitelny od 1 do 999 @
-60,0°C ... +1 200°C

4x 1,5V, LR6

CSN EN 61010 - CAT 1V/600 V

600 g /92 x 272 x 41 mm

www.amperpeha.sk
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