Komponenty pro rozvadée

AMPER Klima technika
PEHA

Odporova topna télesa typ S1 — S5 série Sendwich

Zebrovany profil topného télesa série Sendwich na oFichythou na DIN ISt EN 60715
dvou stranach zajistuje vyborny pfenos topného Montaz (nastavitena)

vykonu. Topné téleso Ize pouzivat jak
v horizontalni, tak i ve vertikalni poloze. Od
velikosti S3 je topné téleso v provedeni s

Stupen kryti P52

L o Silikénovy kabel 3x0,75mm2
Pripojeni napajeni

vestavénym termostatem. Topeni je vybaveno standardni délka 0,5m (jina délka na dotaz)

kvalitnim  pfivodnim napajecim kabelem se i interni termostat u typt od 55W. Rozpinaci
el . . - . v Ochrana proti prehrati i e

silikénovou izolaci, vodi¢e jsou ukonceny teplota 80T (vlastni teplota za Fizeni)

mosaznymi poniklovanymi koncovkami.
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.. . " . Rozmeéry Vestavény
Obj. cislo Typ Provozni napéti | Vykon [W] [mm] Hmotnost O
WH-01102110050 S1 230 V AC/DC 15W 75 x 59,5 x 45 218g -
WH-01202110050 S1 24V AC/DC 15W 75 x 59,5 x 45 218g -
WH-02105110050 S2 230 V AC/DC 30 W 75x 91 x 45 2949 -
WH-02205110050 S2 24V AC/DC 30 W 75x 91 x 45 2949 -
WH-03208110050 S3 24V AC/DC 55 W 75x 116 x 45 378g -
WH-03108110051 S3 230V AC/DC 55 W 75 x 116 x 45 378g ano
WH-04110110051 S4 230V AC/DC 90 W 75 x 166 x 45 468g ano
WH-04210110050 S4 24V AC/DC 90 W 75 x 166 x 45 4689 -
WH-05112110051 S5 230V AC/DC 125 W 75 x 216 x 45 6469 ano
WH-05212110050 S5 24V AC/DC 125 W 75 x 216 x 45 6469 -
WH-05116110051 S5 230V AC/DC 180 W 75 x 216 x 45 6469 ano
WH-05216110050 S5 24V AC/DC 180 W 75 x 216 x 45 6469 -

Technické zmény vyhrazeny
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