AMPER
PEHA

DIGITALNI KLESTOVE MULTIMETRY AMPROBE

CHB 35-D

Charakteristika

e Kompaktni TRMS klestovy ampérmetr

o Méfeni stejnosmérnych a stfidavych proudii aZ do 400 A
e Maximalni primér méfeného vodice 23 mm

e Bezkontaktni méreni kmitoCtu

e Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, REL

e Indikace Zivotnosti baterie

e Automatické dostaveni NULY

CHB 35-D

Udaje pro objednavku:
Kle$t. multimetr CHB 35-D  AM.3454469

Soucast dodavky:

CHB 35-D

MéFici vodice
Pfenosné pouzdro
Baterie 1,5V, IEC LR6
Navod

amperPehas.ro. +42132776 2741

e Automatickda nebo manudlni volba rozsahu

e Auto OFF

+421 905 895 245

Technicka data

Zobrazeni

Stejnosmérny proud:
Stiidavy proud:

Crest factor:
KmitoCtovy rozsah:

Kmitocet:

Napdjeni:
Elektricka bezpeénost:
Hmotnost/rozméry:

amperpeha@amperpeha.sk

3 3/, mistny, 4 000 digiti
40 segmentti

10 mA ... 400 A
(2% z &.h. + 2 dig.)
1mA ... 400 A
=(2% z &.h. + 3 dig.)
1.4

40 ... 1 kHz

0,01 Hz ... 10 kHz
=(0,1% z &.h. + 2 dig.)

2x 1,5V, IEC LR6
CSN EN 61010 - CAT 11 /600 V - 2

190 g/183 x 64 x 36 mm

www.amperpeha.sk
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