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MultiSafe HS 11
Dvoupodlova vysokonapétova zkousecka az do 11 kV AC/ 16 kV DC

MultiSafe HS11
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Modré podsviceni bez napéti

MultiSafe

/AN vout <U =50V

Cervené podsviceni pti nebezpe¢ném napéti

MultiSafe HS 11 je dvoupdlova vysokonapétova
zkousecka s nezavislou LED signalizaci a pfesnym
méfenim napéti a frekvence na displeji a indikaci
polarity DC napéti.

= Pfesné méreni az do
11 kVAC/16 kv DC

= Nejvyssi Uroven bezpecnosti zajistuji vestavéné
ochranné odpory a GRP sondy
= Napétova odolnost > 250 kV

= [ntegrovany autotest ochrannych odport
a funkci pfistroje




Pouziti

MultiSafe HS 11 je kompaktni dvoupdlova
zkousecka pro stfidava napétiazdo 11 kV
a stejnosmérna napéti az do 16 kV.

Je vhodnd pro méreni na bateriich
kondenzatort a jinych vysokonapétovych
zafizenich ve vnitinich i venkovnich
prostredich.

Napéti, polarita a frekvence jsou detekovéany
nékolika nezavislymi systémy.

i : ‘
Méreni s HS 11 na 10 kV transformatoru

Bezpecnost
= Ochrana proti prepétovym spickam
> 250 kV diky vestavénym odportm
= Integrovany autotest pro kontrolu
funk¢nosti, ochrannych odport
a spravného pripojeni zemé (HS 11M/HS 11UK)
= Vicendsobny testovaci systém
s nepretrzitou interni kontrolou pro
spravnou indikaci nepfitomnosti napéti

T¥i indikacni systémy

= LED diody, ervena pro napéti, zelend pro
nepfitomnost napéti

= Displej pro napéti, frekvenci, typ napéti
a pfipadnou polaritu

= Akusticky signal pro napéti > U =50V

Prislusenstvi

= Pfistroj je standardné vybaven hroty i
Dalsi hroty G a Y jsou na objednédvku

= Na objednavku je také transportni pouzdro
nebo kuffik
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Typ Ob;j. Vnitini Zemnici
cislo autotest svorka
HS 11
50-11000VAC  TI.89304 | -
50-16 000V DC
HS 11M
50-11000VAC  TI.89305 | Magnet
50-16 000V DC
HS11UK Klestova
50-11000VAC  TI.89335 | . At
univerzalni

50-16000VDC

amperPeha s.r.o.

+421 32776 2741

Snadna obsluha

Jednotlacitkové ovladani maximalné
zjednodusuje obsluhu. Vysledek je jasné
patrny na displeji a LED diodach.

Konstrukce

Vysoce kvalitni materialy a soucastky
garantuji funk¢nost a bezpecnost
i v extrémnich podminkéch:

= Plasty a kryt displeje jsou vysoce odolné
proti padu a poskozeni, prachu
a vodéodolné z ABS plastu, s krytim IP65
(schvaleno pro venkovni pouziti)

= Kabely s odolnou dvojitou PUR izolaci

= Vysokonapétové sondy s vestavénou
odporovou dekddou vyrobené
z GRP trubek zesilenych skelnymi vlakny

Vybér z vice provedeni

HS 11M s magnetickou a HS 11UK s univer-
zélIni svorkou pro pevné pfipojeni jednoho
polu k zemnimu potencialu.

Transportni pouzdro s popruhem

Pro méfeni  Pro méreni Pro vnitini  Pro venkov-
protizemi  bezzemé pouziti ni pouZziti
| | | | |
| | | |
| | | |
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Zkousecky do 16kV

Technicka data

Dvoupdlova zkousecka

MultiSafe HS 11

Jmenovité napéti

50...11000V AC/ 16000V DC

Zobrazeni displeje

30...11000V AC/ 16000V DC

Frekvencni rozsah

0..500 Hz

Vstupni odpor

30 MQ

Spickovy proud

0,29 mA pii 16000 V DC

Ochrana proti pfepétovym 3pickam

> 250 kV (dostupna zprava o testovani pfistroje)

Indikdtorova skupina

lalll

Maximalni rusivé napéti Ut (zména zelena / cervena)

50V

Displej a indikatory

1. Cervena LED pro napéti > Ut
zelend LED pro standby rezim / nepfitomnost napéti

2. Dvouradkovy LCD displej s podsvicenim, 2 barvy.
Indikace napéti, frekvence, druhu napéti,
polarity a stavu baterie

3. Akusticky signal > Ut

Rozsah méreni napéti / Presnost

50... 1000V DC + 2,5% + 5 digitt

50 ... 1000V AC + 5% + 10 digitC

1,01 ... 16,00 (16,50) kV DC + 2,5% + 5 digitQ

1,01 ... 11,00 (12,00) kV AC + 5% + 10 digit(

Nepretrzity provoz max.

15 min, funkce automatického vypnuti pfi nec¢innosti

Provedeni

Pro vnitini i venkovni instalace
IP 65, pfistroj Ize pouzivat ve vlhkych prosttedich

Provozni teplota
-15°C... +55°C
Vlastni test

Test funkci a ochrannych odporti pro spravné zobrazeni
naméfenych hodnot

Napajeni

9V -6LR61/6LF22/6LP3146

alkalické baterie, indikace stavu na displeji

Konstrukce

+  Dvoupdlova zkousecka s pfipojenim k dvéma vy-
sokonapétovym sonddm vyrobenych z GRP trubek
s vestavénou odporovou dekadou cca. 15 MQ na
kazdé sondé

+ Prachu a vodé odolna zobrazovaci jednotka s krytim
IP65 s vysokou mechanickou odolnosti proti padu
odolny kabel s dvojitou PUR izolaci
Vstup kabel(i dodate¢né chranén pruznym krytem

Normy

CSN EN 61243-2 zkougecky vysokého napéti

CSN EN 60071 elektricka pevnost

dalsi pouzité normy:

CSNEN 61010 a CSN EN 50110-1 (VDE 0105-1)
(dalsi informace viz. analyza rizik)

Stitky na pFistroji

Datum pfisti kontroly vyznaceno na stitku na téle
pfistroje. Doporuceny interval kontroly je 6 let.
Rozméry / Véha

1150 x 200 x 60 mm / 1,0 kg
Délka sond 675 mm
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