Charakteristil

v vy

* Digitalni tester impedance smycky, impedance sité a méFi¢ zkratového proudu
s mozZnosti méreni hez vyhaveni proudového chranice

* Ujpoéet zkratového proudu | i do 23 kA

 Méreni impedance smycky ZS do 200 Q2

e Umoznuje zobrazit 1,5 nésobek zmérené impedance a impedanci
chybu méreni

e Méreni stridavého napéti U do 260 V

* Indikace fazového vodice

 Moznost automatického vyhodnoceni vysledk(i méreni pomoci integrované data-
baze jisticich prvkd

* Patentované ulozeni mériciho hrotu za pomoci magnetu

* Kontrastni vicebarevny OLED displej s vynikajici Citelnosti

* Integrovana LED svitilna

* Napéjeni z baterif nebo z akumulator( (s moZnosti dobijeni primo v pristroji)

ZvySenou o

Technicka dat

ZEROTESTpro Zohrazeni: OLED, vicebarevny, graficky

Impedance smycky ZS (s uyhavenim)

0,00...200 Q2/0,01...1 Q

Spodni hranice dle CSN EN 61557 ... 0,27  Q
Typ. presnost: *(3% z ¢.h. + 5 digitd)

Zaté7ovaci odpor: 50 ©2 proménny podet pulsti 10 ms
Impedance smycky ZS (hez uyhaveni)

Rozsah/Rozlisent: 00..2009/01...1Q

Spodni hranice dle CSN EN 61557 ... 0,8  Q
*(5% z &.h. + 2 digity)

50 ©2 proménny podet a &fika pulst

Rozsah/Rozligenti:

Typ. presnost:
Zaté7ovaci odpor:
Zkratovy proud

iidai hiedndukn:

ZEROTESTpro IL.1720

IL.P5050 nabijecka akumulatord

IL.P5060 sada 4 ks NiMH akumulatort AAA
IL.P2011 spojovaci vodi¢ bezpecnostni cerny
IL.P3011 méfici hrat bezpecnostni cerny
IL.P4011 krokosvorka bezpe€nostni cerné

Soutast dodauky:
ZERQTESTpro
Meérici vodic staceny s hrotem

Ochranné pouzdro
Kalibracnf list
Navod k obsluze

Rozsah/Rozlisent:
Méreni napéti

Rozsah/Rozlisent:
Typ. presnost:

Napajeni

Pamét’

Elektricka hezpecnost
Stupen kryti
Hmotnost/rozméry

0...23KATA...TKA

24 ... 260 V/0,1V (48 - 52 Ha)
+(206 7 &.h. + 2 digity)

4x1,5 V, LR3(AAA) nebo NiMH akumulatory 1,2 V
250 méreni

CSN EN 61010-1, CAT lil / 300V

P43

360 g/260 x 70 x 40 mm
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