TELARIS Prolnstal — 100/200

AMPER
PEHA

TESTERY INSTALACI

TELARIS Prolinstal-100-EUR

Udaje pro objednavku

TELARIS Prolnstal-100-EUR  AM.4374504
TELARIS Prolnstal-200-EUR  AM.4374519

TL-EARTH,Earth Test Kit AM.4388671
ES-CONTROL-SW AM.2390062
ES-CONTROL-PAK AM.2395735
TL-USB, USB kabel AM.4372676
Soucast dodavky

TELARIS Proinstal-100 nebo 200 1ks
Testovaci kabel se zastrékou 1ks
Testovaci kabel tfipramenny 1ks
Krokosvorka 3 ks
Méfici hrot 3 ks
Sonda pro dalkové méfeni 1ks
Popruh 1ks
Pfenosna brasna 1ks
Baterie 1.5 V typ AA 6 ks
Navod k obsluze 1ks

Charakteristika

+ Nova rada testert elektrickych instalaci Fluke - AMPROBE (USA)
* Nizk& hmotnost a snadné intuitivni ovladani

* Rychlé méreni impedance smycky velkym proudem

« Méreni impedance smycky a proudovych chranicii bez vybaveni

* Vypocet zkratového proudu lk

* Meéreni izolaénich odporti do hodnoty 1000 MQ

- ZkuSebni napéti 100, 250, 500 a 1000 V.

- Méfeni proudovych chrani¢t 10, 30, 100, 300, 500 a 1000 mA

* Méfeni nabihajicim a impulznim proudem, s vybavenim i bez vybaveni chranice
» Funkce Autosekvence pro méreni proudovych chrani¢u (pouze verze 200)

« Méfeni proudovych chranict typt A, AC, B (pouze verze 200)

« Meéreni uzemnéni pomoci sond (pouze verze 200)

« Meéreni malych odporua, test propojeni

« Meéreni sledu fazi

» Méreni napéti a kmitoctu

* Pamét' na 400 hodnot (verze 100) nebo 1000 hodnot (verze 200)

* |R-USB rozhrani PC

» Software ES-CONTROL nebo ES CONTROL PAK
* Napajeni 6 x 1,5V baterie IEC LR6 (AA) nebo 6 x 1,2 V NiMH dobijitelné

» Stupen kryti IP40

» Elektricka bezpecnost CAT IV/300 V a CAT 1lI/ 500 V
* Razuvzdorné pouzdro a odolnost vuci padu

Technicka data
Zobrazeni

LC displej

Stridavé napéti
Meéfici rozsah/Rozliseni
Presnost

Méfeni malych odporu

Méfici rozsah/Rozliseni
Presnost

Méfeni izolaénich odport

Zku$ebni napéti/Rozsah

Typicka presnost

Méreni proudovych chranicu

Nastavitelny jmenovity proud
Typy chranicd

Méreni impedance smycky

Méfici rozsah/rozlieni
Pfesnost
Zkratovy proud

Méreni uzemnéni

Meéfici rozsah/rozliseni
Pfesnost

VSeobecna data
Napajeni

Elektricka bezpeénost
Stupen kryti

Rozméry (8 x V x H)
Hmotnost

VelkoploSny podsvétleny LCD 2 x 1999 dig.

0 az 500V / 0,1V, ochrana proti pretizeni 600 V
+ (2 % z &.h. + 2 dig.)

0..200Q...200Q ... 2000 O/ 0,01...0,1...1Q
+(3 % z &.h. + 3 dig.), | 2 200 mA

100 V/100 kQ ...
250 V/250 kQ ...

20 MQ ... 100 MQ

20 MQ ... 200 MQ

500 V/500 kQ ... 20 MQ ... 200 MQ ... 500 MQ
1000 V/1 MQ ... 200 MQ ... 1000 MQ

+ (5% z ¢&.h. +5dig.)

10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA, 2 x In, 1 x In, 5x In
A, AC, B, standardni, selektivni

0..200Q...200 Q... 2000 Q/0,01 ... 0,1 ... 1Q
+ (3 % z &.h. + 3 dig.)
0..10kA/0,1A, L-PE, L-N

0..200Q...2000Q/0,1Q...1Q,f=128 Hz
+ (3 % z &h. + 5 dig.)

6 ks baterie 1,5 V IEC LR6 (AA) nebo 6 X 1,2 V NiMH
CAT Il1 /1 000V, CAT IV/600 V

IP40

115 x 255 x 133 mm
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