CHLAZENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

STEGOJET
S) 019

> Zabraiiuje tvorbé tepelnych kapes > Rychlé pfipojeni

> Siroky rozsah napéti > Montaz na DIN listu nebo na panel
> Kompaktni design

STEGOJET je kompaktni, vykonny vestavény ventilator. Zajistuje cilené chlazeni zdroji tepla a proudénim vzduchu
zabranuje tvoreni tepelnych kapes. Jeho konstrukce umoZiiuje nastaveni vystupu vzduchu libovolnym smérem
diky Sirokému rozsahu mozného natoteni. Systém dualniho klipu (dva klipy v Ghlu 90°) umoziiuje Ctyfi pozice na
DIN listé a kloub téla ventilatoru ma rozsah natoceni 40°. Tok vzduchu na vystupu miZe byt jesté nasmérovan v
thlu 45° a to v rozsahu natoteni o 360°.

TECHNICKE UDAJE

Axialni ventilator s kulickovymi loZisky

Spotieba energie

Pripojeni

Kryt
Montaz

Montazni poloha

Rozméry

Hmotnost
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupei kryti

Schvaleni

Rozsah natoceni

e ] oel | Powmiae

montaz na DIN listu
montaZ na panel

C€ s ROBS~

vzduchovy viken 27,6 m?/h, volny pritok vzduchu
Zivotnost 40.000 h pfi +60 °C (+140 °F), 90 % RH

4w

2-pélova dudlni tland svorka pro drat 2,5 mm?
lanko (s dutinkou) 1,5 mm?

plast podle UL94 V-0, cerny

na 35 mm DIN-listu, EN 60715 nebo na panel ($rouby M5)
utahovaci moment 2 Nm max., podlozka nutnd

libovolna

132 %75 x 60 mm

cca0.2kg

-10 az +60 °C (+14 az +140 °F)/-30 az +70 °C (-22 a7 +158 °F)
max. 90 % RH (nekondenzujici)

IP20 / I (dvojita izolace)

UL File No. E234324, VDE v fizeni

AC100-240V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V)
AC100-240, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V)
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