amperPeha s.r.o.

DI-1DL

Zesilovac sbérnice BMS s proménlivou Sitkou pasma

| Viastnosti
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Digllog
1 RS-485 Repeater

| Aplikace

Plastové pouzdro pro montaz na DIN listu

« Proménliva (dynamickad) sitka pasma

+ Galvanické oddéleni mezi komunika¢nim vstupem a vystupem a napajecim napétim s pfepétovou ochranou
« Napajeci napéti AC 85...260V, 50...60 Hz

+ Automatickd zména prenosové rychlosti (pouzitelné pro interni BMS sbérnice bez omezeni)

I Certifikaty

- Zapojeni komponentt EDS, RCMS a MEDICS® s délkou sbérnice RS-485/BMS presahujici 1 200 m
- Zapojeni komponentl EDS, RCMS a MEDICS® s poc¢tem pfistrojli vétsim nez 31

+ Ochrana proti $pickdm galvanickym oddélenim mezi vstupem a vystupem a napajecim napétim

C€

| Udaje pro objednavku
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85...260V, 50...60 Hz

| Technické idaje

DI-1DL

B95012047

Parametry napajeni

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

Napdjeci napéti Us AC85...260V,50...60 Hz

Vlastni spotieba 01A/7W
Komunikacni rozhrani

BMS shérnice

Rozhrani/protokol 2 x RS-485 / BMS
Sitka pasma proménliva
Délka kabelu <1200m
Doporuceny typ kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 stinény, jedna strana stinéni pfipojena k PE
Rizeni toku dat automatické

Pocet zafizeni na sbérnici az 31 zafizeni na jeden zesilovac, pocet zesilovacli neomezen
Zakoncovaci odpor vestavény, DIP prepinac
Adresa zafizeni, BMS shérnice -
LED indikace cinnosti: poruchy (zelend), vnitfni pracovni napéti (Cervend)

| Rozméry (vmm)

Pracovni teplota okoli 0...4+70°C
Pfipojeni

Typ piipojeni pruzinové svorky
Vseobecna data

Pracovni rezim trvaly provoz
Montéz v jakékoli pozici
Pouzdro DIN lista 32 mm (cca.110 x 75 x 55)
Rychld montdz na DIN liStu podle IEC 60715
Hmotnost c.90¢

| Schéma zapojeni
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Poznamka k zakonceni na sbérnici BMS:

Zakoncovaci odpor Ize zafadit prepnutim na DIP prepinaci. Odpory
Ize zaradit u zafizeni s BMS adresou nastavenou na 1. Pro kazdy seg-
ment sbérnice je dovolen pouze jeden zakoncovaci rezistor a proto
je doporuceno zarazovat rezistor pouze na zafizeni, na kterém je
nastavena adresa 1.

amperpeha@amperpeha.sk
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| Nastaveni

a) Pfi pouziti na BMS sbérnici nastavit otoc¢ny prepinac na spodni strané
pfistroje do polohy 4 pro potlaceni interferenci.

b) Dva DIP prepinace pro kazdy segment sbérnice pro zakonceni
a generovani potfebného napéti. Pro aktivaci musi byt oba prepinace
v poloze ON.

Zakonceni musi byt nastaveno podle schématu nize.
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1 @ = Zafizeni se zakon¢ovacim odporem
O= Zafizeni bez zakoncovaciho odporu

Zakonceni/predpéti

Zakoncovaci odpor aktivni
Master (pfepnutim prepinace na zafizeni do polohy ON* nebo
zaazenim rezistoru mezi svorky A a B)

*
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amperPehas.ro. +421327762741  +421 905 895 245

Slave Zakoncovaci odpor neaktivni (pepnuti prepinace do polohy OFF¥)

Shérnice 1: Zakoncovaci rezistor a generovani predpéti deaktivovano
RS-485 prepinacem na zafizeni (DIP piepinac 1, 2: OFF)

zesilovac DI-1DL

Shérnice 2: Zakoncovaci rezistor a generovani predpéti aktivovano

piepinacem na zafizeni (DIP prepinac 3, 4: ON)

Shérnice 1: Zakoncovaci rezistor a generovani predpéti deaktivovano
prepinacem na zafizeni (DIP prepinac 1, 2: OFF),
RS-485 externi zakoncovaci odpor mezi svorkami A/P a B/N

zesilovac DI-1DL

Shérnice 2: Zakoncovaci rezistor a generovani predpéti aktivovano
prepinacem na zafizeni (DIP prepinac 3, 4: ON)*

Slave

Zakoncovaci odpor aktivni (pfepnutim prepinace na zafizeni
do polohy ON nebo zafazenim rezistoru mezi svorky A a B)

Generovani predpéti je aktivni pro zafizeni Master (softwarové)

a neaktivni pro zafizeni Slave.

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk

Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace
Zesilovac BMS sbérnice DI-1DL





