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Charakteristika

Rada termokamer Fluke TiS je navrzena plné kompatibilni se systémem
Fluke Connect. Diky tomu je mozné data rychle a snadno zpracovat pomoci
mobilnich aplikaci pfimo na misté méreni. Navic pfrinasi oproti radé Ti1xx az

2,5 krat vice pixeld a az o 70% lepsi pomér D:S pro detailnéjsi snimky.

TiS40

* Meéfeni v infraCerveném i viditelném spektru

* Rozliseni detektoru 160x120 (19 200 pixel()

* Minimalni vzdalenost ostfeni > 45 cm s pevnym ohniskem

» Teplotni rozsah -20 °C az 350 °C (pfesnost +2% nebo +2°C)

* Teplotni citlivost £0,09°C

* Prostorové rozliseni 3,9 mRad a pomér vzdalenosti k objektu D:S 257:1 pfi
snimani prostoru 35,7° x 26,8°

+ Bezdratova komunikace s moduly systému Fluke Connect™ umozriuje
pfimé zobrazeni méfeni pfimo na displeji termokamery a okamzité sdileni dat
pomoci mobilniho zafizeni se ¢leny tymu. Moznost pfimého nahrani obrazku
do Fluke Connect serveru pomoci vestavéné Wifi.

* Podpora bezdratového pripojeni

* Rozli$eni viditeIného spektra 5 megapixel

» Provozni reZimy: prolinani IR a viditeIného obrazu IR-Fusion®
(0%, 25%, 50%, 75%, 100%, plynulé prolinani v SW SmartView)
a obraz v obraze s prolinanim IR a viditelného obrazu
(0%, 25%, 50%, 75%, 100%, plynulé prolinani v SW SmartView),
alarmy vysoké a nizké teploty
ReZim méfeni - automatické oznaéeni horkych a chladnych bodi na displeji,
(s moznosti aktivace 1 dalSiho uzivatelsky definovaného bodu), méfeni
centralniho bodu, volitelny stfedovy ramecek se zobrazenim teploty
MIN/AVG/MAX

« Standardni barevné spektrum s moznosti nastaveni az 7 palet

* Plynula automaticka zména rozsahu s moznosti manualniho nastaveni a
rychlym pfepinanim mezi automatickym a manualnim rezimem

« Korekce emisivity, odrazené teploty a propustnosti pfimo v kamere

* Interni pamét’ 4GB pro ukladani snimkd s moznosti rozSifeni o micro SD karty

» Ukladani do formatd .bmp, .jpg nebo .IS2 (pIné radiometricky)

» Napajeni z elektrické sité nebo provoz na Li-lon baterie (snadno vyménitelné)
s provozni dobou az 4h

* Moznost zaznamu hlasovych poznamek pomoci bluetooth headsetu —
volitelné pfisluSenstvi

* Moznost snadné vymény akumulatoru — pfidavny akumulator jako volitelné
prislusenstvi

* Moznosti dobijeni akumulatoru v externi nabijeci stanici — volitelné pfisluSenstvi

* Moznosti napdjeni ze zapalovace automobilu (12V) — volitelné pfislusenstvi

* Moznost umisténi na standardni stativ - volitelné pFisluSenstvi

* Ergonomické ovladani jednou rukou uzplisobené pro levaky i pravaky

»  Firmware a Software SmartView® v éeském jazyce. Mobilni aplikace
SmartView Mobile App pro iPhone a iPad, Software Fluke Connect pro
Android, iPhone a iPad

* Vysoky stupen kryti IP 54

* Mechanicka odolnost na pad ze 2m

Navic u modelu TiS45
¢ Manualni doostfovani s minimalni vzdalenosti ostfeni > 15 cm

* Laserovy ukazatel stfedového bodu
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Soucast dodavky TiS40/ TiS45

Udaje pro objednavku:
TiS40 9Hz
TiS45 9Hz

Drzak na stativ

NabijeCka do auta
Nabijeci stanice

Nabijeci Li-ion akumulator
Bluetooth headset

Soucast dodavky:

Termokamera dle vybéru
Napajeci adaptér
Nabijeci Li-ion akumulator
USB kabel

Pfenosna brasna

Odolny kuffik

Reminek na ruku

Software SmartView® (volné ke stazeni)
Pamétova SD karta (pouze TiS45)

FL.4697051
FL.4697060

FL.4335389
FL.3039779
FL.4354922
FL.3440365
FL.4603258
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‘NEJROZSAHLEJSI VZAJEMNE PROPOJENY SYSTEM
PRENOSNYCH PRISTROJU (VICE JAK 30 RUZNYCH ZARIZENI)
- jednoucelové moduly, multimetry, termokamery, méfice vibraci, kalibratory)

+DATA Z MERICICH ZARIZENI MOHOU BYT PRENASENA DO
MOBILNICH ZARIZEN{ (MOBILNi TELEFON, TABLET) POMOCI
BEZDRATOVE TECHNOLOGIE A VOLNE DOSTUPNE APLIKACE

«ZOBRAZENI MERENYCH HODNOT V REALNEM CASE
UKLADANI DAT DO INTERNETOVEHO ULOZISTE (FLUKE CLOUD)

SDILENI DAT SE CLENY JEDNOHO TYMU V REALNEM CASE.

BEZDRATOVY PRENOS DAT UMOZNUJE BEZPECNE
A POHODLNE MERENI | V NEPRISTUPNYCH MISTECH

*FUNKCE:

OTRENDIT™ - zaznam méfeni do grafu, uloZeni a sdileni v tymu
[AUTORECORD™ - ukladani dat stiskem jednoho tlacitka
[EQUIPMENTLOG™ - tvorba databaze pfistrojl, tfidéni a pfifazovani
uloZzenych méfeni k danym zafizenim. Sdileni mezi ¢leny tymu
OSHARELIVEM - funkce videohovor(i mezi ¢leny jednoho tymu

Vice informaci na www.ghvtrading.cz (.sk) nebo u pracovnikl spole¢nosti

Technicka data

Detektor

Typ

RozliSeni

Obnovovaci frekvence

Spektralni rozsah

Zorné pole

Prostorové rozliSeni

Minimalni zaostreni
TS40/ TiS45

Viditelné spektrum

Méreni

Teplotni rozsah
Presnost
Rozpéti
Teplotni citlivost

Displej

Uhlopti¢ka / rozliseni
Provozni / skladovaci teplota
Odolnost — vibrace / naraz
Kryti

Napajeni
Provoz / nabijeni akumulatoru

Elektricka sit’

Rozméry
Hmotnost

FPA, nechlazeny mikrobolometr
160 x 120

9 Hz (TiS45 9Hz nebo 30Hz)
7,5-14 uym

35,7° x 26,8°

3,9 mRad

45cm /15 cm
5 Mpixeld

-20°C...350°C

+2°Cnebo+2%

5,0 °C /2,5 °C (automatické / manualni)
<0,09 °C

barevny LCD podsviceny
3,5“ (8,9 cm) / 320 x 240

-10°C...50°C/-20°C ... 50 °C
2G/25G

IP 54

lithium-ion nabijeci akumulator

4h / 2,5h (dle nastaveni)

100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

267 x 101 x 145 mm

720 g (770g u TiS45)
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