COMTRAXX® COM465DP
Prevodnik rozhrani BMS/PROFIBUS DP/Ethernet

| Aplikace

« Zobrazeni a vizualizace zafizeni
a stava siti pres webovy prohlize¢

« Sledovani a analyza kompatibil-
nich zatizeni Bender (ISOMETER®,
ATICS®, RCMS, EDS, LINETRAXX®
a MEDICS® systémy, univezalni
meéfici zafizeni PEM, elektroméry)

Konkrétni pfehled o siti diky
individualnim popistim

Vybérové zasilani zprav rdznym
uzivatelm v pfipadé alarmu

PouZiti profesiondlnich vizual-
izacnich programu prevedenim
do protokolu Modbus TCP nebo
PROFIBUS DP

Nastaveni parametrd zafizeni,
ukladani, dokumentovani a ob-
noveni parametrt jednoduchym
a praktickym zptsobem

Uvedeni do provozu
a diagnostika siti Bender

- Vzdélena diagnostika a udrzba

| Certifikaty
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I Vlastnosti

» Prevodnik rozhrani a monitor stavu pro systémy Bender

« Integrovany prevodnik mezi systémy Bender a TCP/IP pro délkovy pfistup pres LAN, WAN nebo internet

- Volitelny rozsah funkci v rdmci funkénich modul

« Ethernet rozhrani (10/100 Mbit/s) pro vzdéleny pfistup pfes LAN, WAN nebo internet

- Podpora zafizeni pfipojenych interni nebo externi sbérnici BMS pres BCOM, Modbus RTU nebo Modbus TCP
« Integrovany prevodnik mezi systémy Bender a PROFIBUS DP

| Funkce

Zakladni zafizeni (bez funkénich modulii)

+ Monitor stavu s webovym rozhranim pro pouziti se zafizenimi Bender BMS a BCOM i zafizenimi tfetich stran
Podpora zafizeni pfipojenych

- k interni (max. 139 zafizeni) nebo externi BMS sbérnici (max. 98 x 139 zafizeni),

- k rozhrani BCOM (viz manudal BCOM), Modbus RTU nebo Modbus TCP (max. 247 zafizeni);

Ize zobrazit az 139 zafizeni pres webserver, pfes Modbus TCP Ize ¢ist data ze zafizeni z rozsahu 1...10
Vzdalena signalizace naméfenych hodnot, stavovych a alarmovych hlaseni a parametr(i po interni BMS
Prevodnik do PROFIBUS DP

Prevodnik do Modbus TCP: Odecitani pravé namérenych hodnot, stavovych a alarmovych hlaseni z adres
1...10 vlastni podsité pres Modbus TCP (z ostatnich zafizeni 11...139 Ize ¢ist pouze s Funkénim modulem B)
Rozhrani ethernet 10/100 Mbit/s pro vzdaleny pfistup pres LAN, WAN nebo internet

Nastaveni parametrd a konfigurace univerzalnich zafizeni PEM a elektromérl Bender (BMS/ICOM/BCOM)
Casova synchronizace pro viechna propojena zafizeni

Historie (1 000 zaznamu)

- Zaznamniky dat, nastavitelné (30 x 10 000 zaznam)

+ Az 50 pfiraditelnych datovych bod zafizeni tretich stran (pfes Modbus RTU nebo Modbus TCP)

« Virtudlni zafizeni s az 16 kanaly

- Podpora externich aplikaci, zasilani ptikazl externi aplikaci (vizualizace nebo PLC) pfes PROFIBUS DP

- Nacitani aktualnich hodnot a hlaseni ze zafizeni, jednotny pristup k zatizenim pres PROFIBUS DP server

Funkéni modul A - Individualni texty, e-maily

- Pfitazeni vlastnich popist k zafizenim, kanalim (méficim bodlm) a alarmdm

+ Monitorovéni vypadku zafizen{

+ Odesléni e-mailu rliznym uzivatelm v ptipadé alarmu nebo systémové chyby

- Nastaveni e-mailovych oznameni

+ Funkce protokol uklada namérené hodnoty a nastaveni pfipojenych zafizeni, uloZzend nastaveni Ize porovnvat
se soucasnym nastavenim zafizeni - funkce zprav dostupna pro prevodnik a kazdé zatizeni Bender pies BMS)

Funkéni modul B - Modbus/TCP pievodnik

- Podporuje externi aplikace (jako vizualiza¢ni programy nebo PLC) pres protokol Modbus TCP

+ Odecitani aktualné namérenych hodnot, stavovych a alarmovych hldseni viech pfipojenych zafizeni; jednotny
pistup ke vsem pripojenym zafizenim pres Modbus TCP pres integrovany server

« Ovlddaci pfikazy Ize odesilat do zafizeni externi aplikaci (vizualiza¢ni program nebo PLC) pfes Modbus TCP

« Pristup pfes SNMP protokol (V1,V2c nebo V3) k alarmim a namérenym hodnotam

Funkéni modul C - Nastaveni parametrii

« Rychlé a jednoduché nastaveni parametrd vsech zafizeni pfipojenych k prevodniku pies webovy prohlize¢
(nastaveni zafizeni na BMS sbérnici mozné pouze pfi pfipojeni na interni BMS sbérnici)

« Funkce protokol pro dokumentovani a ukladani nastaveni a namérenych hodnot, ulozena nastaveni Ize
srovndavat s aktualnim nastavenim a znovu nahrat do zafizeni (u BMS zafizeni vyzaduje pfipojeni pfes interni
BMS sbérnici) - vyZaduje Silverlight

« Funkce protokol je dostupna pro branu a pro kazdé pripojené zatizeni Bender

Funkéni modul D - Vizualizace (vyzaduje Silverlight)

+ Rychld a jednoduchd vizualizace bez programovani; stav zafizeni, alarmy nebo namétené hodnoty Ize organi-
zovat a zobrazit na obrazku pozadi (napfiklad plan mistnosti)

- Prehled obsahu presahujiciho jednu stranu, zména pohledu kliknutim; navrat na prehled klavesou Enter

- Grafické prezentace s méfitkem ¢asovych os

« Systém vizualizace - na webové strance je zobrazeno vice bran (COM460IP, COM465IP, COM465DP, CP700),
indikace spole¢nych alarm zafizeni, kliknuti na zobrazené zafizeni otevie jeho uzivatelské webové rozhrani

Funkéni modul E - Virtualni zafizeni
+ AZ 100 virtudlnich zafizeni s az 16 kanély

Funkéni modul F - Zafizeni tretich stran
- Az 1600 datovych bod(i ze zafizeni tietich stran pfes Modbus RTU nebo Modbus TCP integrovatelnych do systému
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I Funkéni moduly I Rozméry (v mm)

. Funkcni modul 62,9
L (softwarova licence) m ‘ 1075 11_| 144

\
Vlastni popis v3ech zafizeni/kanalti, monitorovani . ||'| lrl
vypadku zafizeni, e-mailova hlaseni alarmu Funkéni modul A 875061011 Ir =
o
Modbus TCP server pro BMS a BCOM zafizeni 2.0
a univerzalnich méficich pfistrojd, SNMP server A NI N = ﬁ]
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Nastaveni parametrd zafizeni BMS, BCOM L . =
a univerzalnich méficich pfistrojl ol FELINIE S
Vizualizace pfistrojti Bender, vizualizace sité Funkéni modul D B75061014 @ IM
Virtudlni zafizeni Funkéni modul E B75061015
Zafizeni tfetich stran Funkéni modul F B75061016
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LED "ON?, sviti po pripojeni k napajeni, blika béhem inicializace Konektor X2 - RJ45 pfipojeni Ethernet a sité BCOM
LED indikace aktivity dostupnych rozhrani Prepinac zakoncovaciho odporu Modbus RTU
Pfipojeni napajeciho napéti (viz daje pro objednavku) Prepinac zakoncovaciho odporu sbérnice BMS
Konektor X1 - rozhrani Modbus RTU (svorky AMB, BMB)
Konektor X1 - rozhrani BMS zaftizeni Bender (svorky ABMS, BBMS)

Konektor PROFIBUS DP Pro UL aplikace musi byt okolni teplota max. 55°C. Pouzivat pouze
60/75 °C médéné vedeni.

Konektor X3 - microUSB rozhrani (v soucasnosti bez vyuziti)

HE OO

Konektor X4 - miniHDMI rozhrani (v soucasnosti bez vyuziti)

| Udaje pro objednavku

Napajeci napéti/rozsah kmitoctu Us L ¥
Vlastni spotfeba Aplikace Typ

24...240V,50...60 Hz = <65VA/<4W

(OM465DP-230V B95061060

Monitor stavu s integrovanym prevodnikem:
_ 21\ <3W sit Bender/ PROFIBUS DP/Ethernet COM465DP-24V B95061061
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| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1/1EC 60664-3
(Pro 230 V variantu B95061065)
Jmenovité napéti izolace AC250V
Jmenovité impulzni vydrzné napéti/kategorie prepéti 4KV
Stupen znecisténi 3
Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi

(A1/+, A2/-) -[(AMB, BMB), (ABMS, BBMS), (X2), (X3, X4), (PROFIBUS DP)]
Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3
(Pro 24V variantu B95061066)

Jmenovité napéti izolace AC50V
Jmenovité impulzni vydrzné napéti/kategorie prepéti 0,5 kv/l
Stupen znecisténi 3
Napéjeci napéti

Napdjeci napéti Us viz (daje pro objedndvku
Rozsah kmitoctu Us viz iidaje pro objednavku
Vlastni spotieba viz Udaje pro objednavku
LED signalizace

LED:

ON indikace provozu
PROFIBUS PROFIBUS DP v provozu
ETHERNET IP Ethernet v provozu
MODBUS RTU Modbus v provozu
BMS BMS v provozu
Ethernet (konektor X2) sviti béhem sitového pripojeni, blika béhem prenosu dat
Pamét

Konfigurace e-mailu (pouze modul A) a monitorovéni chyb zafizeni max. 250 zaznam
Individudlni popisy (pouze modul A) neomezeny pocet textd, kazdy o 100 znacich

Pocet datovych bodii pro "zafizeni tfetich stran" na Modbus TCP a Modbus RTU 50
Mnoistvi

Pocet zdznamniki 30
Pocet datovych bod{i na zaznam dat v kazdém zaznamniku 10 000
Pocet zdznamii historie udélosti 1000
Vizualizace

Pocet stran 20

Velikost obrazku pozadi 50 kBytd (zmensit, pokud je vétsi)

Datové body na stranku 50 zafizeni nebo kanald, 150 textovych prvki
Rozhrani

Ethernet

Port RJ45
Prenosova rychlost 10/100 MBit/s, autodetekce
DHCP zapnuty/vypnuty (zapnuty)*
toff (DHCP) 5...605(305)*
IP adresy nnn.nnn.nnn.nnn, také dostupné pres: 192.168.0.254, (169.254.0.1)*
Maska podsité nnn.nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*
Protokoly (podle funkéniho modulu) TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP
SNMP

Verze 1,2¢,3
Podporovand zafizeni Ize dotazovat viechna zafizeni/kandly, Zddnd omezeni

BMS shérnice (interni/externi)
Rozhrani/protokol

Pracovni rezim

Prenosovd rychlost BMS

RS-485/BMS interni nebo BMS externi (BMS interni)*
master/slave (master)*

interni 9,6 kBit/s

externi 38,4; 57,6 kBit/s

Délka kabelu <1200m
Doporuceny kabel J-Y(St)Y min. 2x2x0.8, krouceny par, stinény, jedna strana stinéni pfipojend k PE)
Pfipojeni X1 (ABMS, BBMS)
Typ pfipojeni viz pfipojeni "pruzinové svorky X1"

Zakoncovaci odpor 120 Q) (0,25 W), Ize propojit interné

Adresa zafizeni, BMS shérnice externi/interni 1...99(2)*
BCOM

Rozhrani/protokol Ethernet/BCOM
BCOM podsit adres 1...99 (1)*
BCOM adresa zafizeni 1...99(2)*
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Modbus TCP
Rozhrani/protokol
Pracovni rezim
Pracovni rezim

Modbus RTU

Rozhrani/protokol

Pracovni rezim

Prenosovad rychlost

Délka kabelu

Pfipojeni

Typ pfipojeni

Zakoncovaci odpor

Podporované Modbus RTU slave adresy

PROFIBUS DP
Rozhrani/protokol

Ethernet/Modbus TCP

klient pro asociované PEM a "zafizeni tretich stran"
server pro piistup k procesu zpracovania pro konktrolni piikazy Modbus

RS-485/Modbus RTU

master

9,6...57,6 kBit/s

<1200 m

X1 (AMB, BMB)

viz piipojeni "pruzinové svorky X1"
120 Q) (0,25 W), Ize piipojit interné
2...247

RS-485 galvanicky oddéleno/PROFIBUS DP

Pracovni rezim slave
Prenosova rychlost autodetekce: 9,6/19,2/93,75/187,5/500 kBit/s, 1,5 MBit/s
Pfipojeni devitipinovy sub D
Adresa zafizeni, PROFIBUS DP 1...125(3)*
Pripojeni

Typ piipojeni zasuvné pruzinové svorkovnice

PruZinové svorkovnice
Velikost vodice

Délka odizolovani

Jednoduchy vodi¢/splétané lanko

Splétané lanko s dutinkou, bez/ s plastovym pouzdrem
Vicendsobny vodic, lanko s TWIN dutinkou s plastovym pouzdrem

Pruzinové svorky X1

Velikost vodice

Délka odizolovéni

Jednoduchy vodi¢/splétané lanko

Splétané lanko s dutinkou a plastovym pouzdrem

Vicendsobny vodic s TWIN dutinkou s plastovym pouzdrem

AWG 24-12

10 mm
0,2...2,5mm?
0,25...2,5mm’
0,5...1,5 mm?
AWG 24-16

10 mm
02...1,5mm’
0,25...1,5 mm?

0,25...0,75 mm’

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

EMC

Teploty okoli:

Pracovni

Preprava

Dlouhodobé skladovani

Klimatickd tiida podle IEC 60721:
Staciondrni pouziti (IEC 60721-3-3)

EN 61326-1
-25...455°C
-40...+85°C
-25...470°C

3K5 (bez oroseni nebo jinovatky)

Preprava (IEC 60721-3-2) 2K3
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) 1K4
Klasifikace mechanické odolnosti IEC 60721:

Stacionarni poufiti (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) M2
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) M3
Vseobecna data

Pracovni rezim trvaly provoz
Montaz chladici otvory musi byt vétrané vertikalné
Stupen kryti vnitnich soucdsti/svorek (IEC 60529) 1P30/1P20
Montéz na DIN listu podle IEC 60715
Uchyceni pomoci Sroubd 2x M4
Typ pouzdra 460
Materidl pouzdra polykarbonat
Samozhasivost UL94V-0
Rozméry ($xvx h) 107,5%93 x 62,9 mm
Hmotnost <240g

Vlastnosti verze "W" oproti standardni verzi
Klimaticka tfida podle IEC 60721:
Staciondrni pouziti (IEC 60721-3-3)

Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721:

Staciondrni pouziti (IEC 60721-3-3)

()* tovarni nastaveni

amperpeha@amperpeha.sk
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