AMPER

PEHA  MERIC 1ZOLAENICH ODPORU A PREPETOVYCH OCHRAN

GIGATESTpro

Charakteristika:

Tester izolace kombinovany s méficem prepét'ovych ochran s integrovanou
vyhodnocovaci tabulkou béznych typu, ktera umoznuje rychlou a snadnou
identifikaci vadné prepét'ové ochrany.

» Digitalni tester izolacnich odpor

»  Méreni izola¢nich odporl od 100 kQ do 10 GQ s rozliSenim az 1 kQ

*  ZkuSebni napéti 50 V az 1000 V, nastavitelné s krokem 1V

* Funkce automatického vybiti méfeného objektu

e Méreni prepét'ovych ochran 40 V az 1050 V s rozliSenim 1V

*  Meéfeni narGstem napéti do miliampérového bodu

* Integrovana tabulka pfepétovych ochran pro snadné vyhodnoceni
méfeni dané ochrany

*  Meéfeni napéti 0 V az 600 V

» Patentované ulozeni méficich hrotl

* Napajeni pomoci baterii nebo akumulatord s moznosti dobijeni uvnitf

pfistroje
*  Vicebarevny OLED displej s vybornou Citelnosti
KrytiIP 43

» Bezpecnostni kategorie CAT 11l / 300 V

GIGATESTpro

Technicka data

Zobrazeni barevny OLED disple;j

Méreni izolace
Testovaci napéti

Rozsah / rozliSeni

50 ... 1000 V (krok 1 V)

100 kQ ... 9,99 GQ /1 kQ ... 1 MQ

Pfesnost * (2% £ 10 dig.)
Testovaci proud =1 mA
Zkratovy proud <3 mA

Udaje pro objednavku: Méreni pirepét'ovych ochran

Rozsah / rozliSeni 40...1050V/1V

GIGATESTpro IL.1700 Presnost + (2% + 2 d|g)
Nabije¢ka akumulatort MOS0 Méreni napéti

Sada 4 ks akumulatord NiMH [N Rozsah / rozliseni 0..600V/1V
MéfFici vodi¢ bezp. cerny 2 m [WzPSEW Sifka pasma DC, 45 ..65Hz

[MXIEEN Presnost + (2% * 10 dig.)

IL.P4011

Méfici hrot bezp. ¢erny 4 mm
Krokosvorka Cerna

Soucasti dodavky:

MéfFici pFistroj

MéFici vodi€ Eerny spiralovy s hrotem
Pouzdro

Kalibraéni list

Navod k obsluze

Napajeni

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Kryti

Bezpecnost

Rozméry
Hmotnost

4x 1,5V (AAA-LRO03), 4x 1,2 V (AAA-NiMH)
0°C...40°C

-10°C...70°C

IP 43

CAT Ill /300 V, CAT Il / 600V

260 x 70 x 40 mm

360 g
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