AMPER

PEHA DIGITALNi KLESTOVY AMPERMETR KYORITSU

KYORITSU KEW 2300R

Charakteristika:

Klestovy ampérmetr s otevienymi celistmi pro méfeni AC a DC proudi
v tézko pristupnych prostorech.

e TRMS méreni AC a DC proudu do 100 A

*  Manualni volba méfeni AC nebo DC proudu

*  Manualni nulovani DC rozsahu

* Indikace polarity DC proudu

» Bezkontaktni zkousecCka napéti integrovana v obvodu klesti
*  Funkce HOLD pro uchovani hodnoty na displeji

*  Funkce automatického vypnuti pfi ne€innosti

*  Prdmeér vodi¢e do 10 mm

» Bezpecnostni kategorie CAT I11/300 V

SN Y ELT

HO0EZ 1300 H31S31 INIHYND XHOL 20/I¥

KEW 2300R

Technicka data

Udaje pro objednavku:

Zobrazeni LCD 1049 znaku
Méreni

Stfidavy proud 0,0A...100,0A

(50 /60 Hz) 1(2,0% z ¢.h.+5 dig.)
Stejnosmérny proud 0,0A ... 100,0 A

+(2,0% z &.h.+5 dig.)

Bezkontaktni zkouSecka

(AC 50 /60 Hz) 80V ..300V
KEW 2300R KY.2300R

Bezpecnost CAT Il / 300 V
Soucasti dodavky: Napajeni_ 2 x AAA (R03)
KEW 2300R Provozni teplota 0°C...40°C
Pouzdro Skladovaci teplota -20 °C ... 60 °C
Baterie AAA Rozméry 161x40x30 mm
Navod k obsluze Hmotnost 110 g
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