TESTER MALYCH ODPORU ELECTRO PJP

AMPER
PEHA

WHEEL-E

Udaje pro objednavku:

Wheel-e

Charakteristika:

Pristroj pro méreni malych odpord proudem 200 mA s intuitivnim ovladanim
a rychlym vyhodnocenim. Patentovany design nabizi integrovany vodi¢ na
navijaku délky 30m a barevnou indikaci prosel/neprosel na displeji.

Méreni odporu od 0,00 Q do 20,0 Q

Rozliseni az 0,01 Q

Mé&Fici proud 200 mA

Automaticka zména polarity

Spousténi vSech testd jednim tlacitkem

Indikace pfitomnosti nebezpecného napéti

Alarm prekroceni prahové hodnoty podsvicenim displeje a silnym
zvukovym signalem (modra barva v poradku, ¢ervena barva alarm -
pevny prah 1 nebo 2 Q dle modelu, akustiku Ize vypnout)

Zeleny nebo zluty kabel na navijaku délky 30m (50m)

bez samovolného odvijeni

Moznost uzivatelské vymény kabelu

Moznost pouziti prodlouzeni nebo teleskopického nastavce

Zditka pro pfipojeni externiho kabelu namisto 30 m civky (méfeni pro-
pojeni bez odpojeni dlouhého kabelu)

WHEEL-E 10HM, 30m, zeleny kabel

PJ.W2-10H301235

WHEEL-E 10HM, 30m, Zluty kabel

PJ.W2-10H301234

WHEEL-E 20HM, 30m, zeleny kabel

PJ.W2-20H301235

WHEEL-E 20HM, 30m, Zluty kabel

PJ.W2-20H301234

WHEEL-E 10HM, 50m, zeleny kabel

PJ.W2-10H501235

WHEEL-E 10HM, 50m, Zluty kabel

PJ.W2-10H501234

WHEEL-E 20HM, 50m, zeleny kabel

PJ.W2-20H501235

WHEEL-E 20HM, 50m, Zluty kabel

Prodluz.sonda 49cm

PJ.W2-20H501234
PJ.40432D4-IECIV-N

Prodluz.sonda 90cm PJ.40860D4-IECIV-N
Teleskopicka sonda 85 cm

Teleskopicka sond a 160 cm

Teleskopicka sond a 187 cm

Soucasti dodavky:
WHEEL-E

MéfFici vodi€ spiralovy

Mérici hrot
Krokosvorka
Adaptér do zasuvky
Opasek

Baterie AAA

Navod k obsluze

Az 10 000 mérFeni s béznymi AA bateriemi

« Kryti IP2X

*  Bezpecnostni kategorie CAT IV / 300 V

Technicka data

Zobrazeni

Méreni
Odpor

Testovaci proud
Napéti méf. obvodu
Polarita

Bezpecénost
Napajeni_
Provozni teplota
Skladovaci teplota

Rozméry
Hmotnost
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LCD 999 znakt s dvojbarevnym podsvétlenim

0,00 Q...20,0Q

10,07 Qdo 0,5 Q

+(10% z ¢.h. £ 0,02 Q)do 2 Q
18% z ¢.h.nad 2 Q

200 ...210 mA DC
4..24VDC

automaticka zména polarity

CAT IV /300 V

4 x AA

-20°C ...55°C
-20°C...55°C
170x170x126 mm
1,4 kg
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