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DIGITALNi TEPLOMER

C.A 1821, C.A 1822, C.A 1823

Charakteristika:

Digitalni teplomér méfici pomoci termoclankt (C.A 1821 a C.A 1822)
nebo pomoci odporovych ¢idel (C.A 1823). Komunikaéni rozhrani a pamét’
umozinuje snadnou tvorbu zprav a zpracovani zaznamenanych hodnot.

*  Méreni teploty pomoci termoclanki (C.A 1821 a C.A 1822)
C.A 1822 .

THERMOCOUPLE
THERMOMETER

Méreni pomoci odporovych &idel (C.A 1823)

* Jeden kanal (C.A 1821 a C.A 1823) nebo dva kanaly (C.A 1822)

« Diferen¢ni méfeni (C.A 1822)

*  Volba jendotek °C nebo °F

» Zaznam az 1 milion bodt s ¢asovou a datovou znackou

*  Moznost nastaveni zaznamu v definovanych intervalech

* Moznost zaznamu pii dosazeni urcité nastavitelné hodnoty -
alarmu. Nastaveni pomoci PC

» Pfenos zaznamenanych dat do PC pomoci USB a Bluetooth rozhrani

*  Funkce MAX, MIN a HOLD

» Dodany software umoznuje automatické generovani report(

» Nastaveni pfistroje pomoci softwaru v PC

*  Provoz na baterie az 1000 h (C.A 1821 a C.A 1822 v rezimu

prenosného pristroje), 800 h (C.A 1823v rezimu pfenosného pfristroje)

C.A 1822

Udaje pro objednavku:
C.A 1821
C.A 1822
C.A 1823

Narazuvz. kryt s Multifix
Drzak Multifix

Napajeci adaptéer

Pouzdro S02

Kufr MO1

Software DataView
Adaptér Bluetooth do USB
NiMH akumul. s nabijeckou

P01.6548.21
P01.6548.22
P01.6548.23

P01.6542.52
P01.1021.00Z
P01.6510.23
P01.2980.75
P01.2980.71
P01.1020.95
P01.6542.53
MX.HX0053

teplotni Cidla dle tabulky

Soucasti dodavky:

Méfici pFistroj dle vybéru
Pouzdro

Komunikaéni kabel USB
Software Data Logger Transfer
Baterie AA (instalovany)

Navod k obsluze

Il dodavano bez teplotnich cidel !!

nebo az 3 roky (v rezimu zaznamu) a moznost pfipojeni externiho

napajeciho adaptéru

*  Vysoka odolnost diky razuvzdornému pouzdru (volitelné prisluSenstvi)
*  Pouzdro opatfeno magnetem pro snadnéj$i montaz
*  Moznost montaze pomoci univerzalniho adaptéru Multifix (volitelné

prislusenstvi)
*  Velky podsvétleny displej
«  Kryti IP54

Technicka data
Zobrazeni

Méreni
C.A 1821, C.A 1822

Pfresnost (zakladni bez cidel)
C.A 1823

Pfresnost (zakladni bez cidel)
Pamét
Rozhrani

Napajeni_
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Kryti

Rozméry
Hmotnost

podsvétleny LC displej,
u C.A 1822 dvouradkovy

termoclanky J, K, T, N, E, R, S

J -210,0 ... 1 200 °C
K -200,0 ... 1372 °C
T -250,0 ... 400 °C
N -200,0 ... 1 300 °C
E -150,0 ... 950 °C
R,S 0..1767°C

+(0,15% z ¢.h. + 0,6 °C)
odporova ¢idla Pt100, Pt1000
-100,0 ... 400 °C

+(0,4% z ¢.h. + 0,3 °C)

8 MB, 1 milion zaznamu
micro USB, Bluetooth 4.0 BLE

3 x 1,5V (AA) nebo adaptér
-10°C ... 60 °C

-20°C ... 70 °C

IP 54

150 x 72 x 32 mm

cca 260 g

amperPehas.ro. +42132776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk



Teplotni cidla

TERMOCLANKY TYPUK

Méfici Trida Doba odezvy Prumer Delka
Modely

Ohebny vicetcelovy senzor . o -
520 / POLB55010 vyroben zInconelu 600 -50°C ...450°C Trida 1 1 sekunda 1,5mm Tm
e e E——
e Vicelcelovy senzor s o o "
SK13 / PU3.6529.18 nerezovym pladtém -50°C...1100°C Trida 2 12 sekund 3mm 30cm
Caste¢né ohebny
a,— viceUcelovy senzor s -50°C... 1000°C Tfida 2 6 sekund 4mm 50cm
SK3/P03.6529.03 nerezovym plastém CK3 CK?2 CKI1 CK 4
Vicetéelovy ohebny Modely
snimac s nerezovym -50°C...1000°C Trida 2 2 sekundy 2mm Tm Délka
SK2 / P03.6529.02 plastém b | 0 | Délka |
i 1sekunda pfi ;
nevgggg?y igltr:I?Stin -50°C ... 285°C Trida 2 kontaktt? 1mm m CK1 Konektory samec / samice 4 mm m
SK6 / P03.6529.06 yp Y 3sekundy okolni
/ J ) CK2 Konektory samec /2 holé vodice 4 mm m
Snimac pro méfeni . o -
B teploty vzduchu 20°C...250°C Trida 2 > sekund >mm 1em CK3 5-pinovy DIN konektor / samice 4 mm m
SK7 / P03.6529.07
Snimac pro méfeni CK4 2 bananky / samice 4mm m
( ; rutfgg%ﬁgﬂggﬁ )’fm -50°C...600°C Ttida 2 5 sekund 6mm 13cm
SK17 / P03.6529.21 kabelem Teplotni rozsah rozsiteni: -40 °C ... +100 °C
Snimac pro »
*_='=— propichnuti's -50°C...800°C Trida 2 1 sekunda 3mm 15cm
SK1/P03.6529.01 nerezovym plastém
— PT100 Q TEPLOTNI SNIMACE
Snimac pro
( : E ropichnuti s rukojeti 50°C...600°C Trida 2 12 sekund 3mm 13cm
SKT PO3.6529.17 Eneﬁezovym p|é§tjém Modely Popis Mé&fici Ttida Doba odezvy Pramér Délka
A rozsah tolerance pfi 63% c¢idla cidla
W— Povrchovy snimacs &
nerezovym Cidlema 0°C...250°C Tiida 2 1 sekunda 5mm 15cm —gnld
SK4/P03.6529.04  teflonovou zdkladnou - Snima¢ pro véeobecné
SP14 poufZiti s nerezovym -40..450°C Trida A 7 sekund 3mm 20cm
P01.6550.20 pouzdrem
Kloubovy povrchovy -50°C...450°C Trida 2 8sekund 6mm 13cm
SK14 / P03.6529.19 snimac e
Povrchovy snimac o o .
) S ) ) 5 5 mm, primér SP10 s pruzinou -50°C..200°C Trida B 6 sekund 5mm 13cm
== Povrchovy snimac -50°C....500°C Trida 2 1 sekunda Kontaktu 85 mm 15cm P03.6527.12
SK5 / P03.6529.05 s pruzinou !
: .: : - - Nerezovy snimac
/A ; 7 -100°C....600° TridaB 7 sekund 3 13
Povrvc_hovy snllr(n e_act§ -50°C...900°C Ttida 2 2 sekundy 8mm 13cm SP1l pro propichnuti 100°C...600°C fica seKun mm cm
SKI5 / P03.6529.00 P onon AT P03.6527.13
A -m-——- f ¢ ereni
‘ Snimac¢ pro méfenipotrubi  -50°C... 140°C Trida 2 12;:2 %e; gzr::f 90 mm 32cm S?;giiyp\:g drziim -100°C....600°C TridaB 5 sekund 5mm 13cm
SK8 / P03.6529.08 L.
:-—@K yq Snimac s magnetem . . - e T ,
pro kovové p?ovrchy ~0°C..200C Trida 2 7 sekund 4mm m SP13 Nerezgg\g?gﬁ;)r pro -100°C....600°C TridaB 7 sekund 3mm 13cm
SK19 / P03.6529.22 P03.6527.15

Trida 1. -40 °C... +375 °C: +15°C / +375 °C...+1,000°C : + 0.004 x t°C - T¥ida 2 : -40 °C... +333 °C : + 25°C / +333 °C...+1,200°C : + 0.0075 x t°C
Standardni kompenzovany 2 pélovy konektor / Krouceny kabel: 45 cm az 1 m

amperPeha s.r.o.

+421 32776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk

Ttida A: 0.15°C + 0.002 x [t]°C
Trida B: 0.3°C + 0.005 x [t]°C Miniaturni konektor s plochymi piny, 3 poly - Krouceny kabel: 45 cm az Tm



Prislusenstvi / Nahradni dily

b | v .
TERMOCLANKY TYPUK
.
ST R . P036529.01 S . P036529.06 S L . P03652919
SK2 oerecvreenrenns .P036529.02 S A . P036529.07 S I . P03652920
SK3 e .P03.6529.03 SK8 e . P03.6529.08 SKAT e . P03.6529.21
SK4 e .P03.6529.04 SKIT o, . P03.6529.17 SK19 e . P03.6529.22
SKS v . P03.6529.05 TG T . 03652918 SK20 oo - P016550.10
PRODLOUZENI PRO TERMOCLANKY %
O T et P03.6529.09 CK 3 e P03.6529.13
CK2 et P03.6529.10 CKA e P03.6529.14
PT100 Q TEPLOTNISNIMACE .
SPAO e P03.6527.12 SP A2 e P03.6527.14
P AT et P03.6527.13 SPAB e P03.6527.15
SPAA e P01.6550.20
Rukojet pro Ktermoclanky | . ... .......cccco.... P036529.12 Konektor pro Ktermoclanky ...................... P036529.25

amperPehas.ro. +421327762741  +421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk www.amperpeha.sk
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