CHAUVIN®
(B ARNOUX

CHAUVIN ARNOUX GROUP

Multimetrixe

CBFO1 - hledag jisticu a pojistek
D45 - detektor kovu pod omitkou
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HLEDAC JISTICU A POJISTEK, DETEKTOR

CBFO01, D45

Charakteristika:

Pristroj pro vyhledavani jistica, chranici a pojistek CBF 01 s bohatym
prislusenstvim.

»  Detektor jisti€l, chrani¢l a pojistek

» Nastavitelna citlivost

* Snadna instalace diky bohatému pfisluSenstvi (adaptér do zasuvky, do
bajonetovych B22 a klasickych E27 patic)

* Prosité 200 az 230 V

» Bezpecnostni kategorie CAT Il / 230 V

Pristroj pro detekci kabeltl pod napétim, kova a hiebt D45.
»  Detekce kabell pod napétim

»  Detekce magnetickych prvkd (potrubi, armatur, ...)

»  Detekce hfebu

* Hloubka detekce az 30 cm

» Prfesna lokalizace

Prislusenstvi CBF 01

Technicka data

CBFO01
Signalizace opticka a akusticka
Vstupni napéti vysilace 200V ...230V
50 Hz ... 60 Hz
Udaje pro objednavku: Napajeni vysilac z méfené instalace
CBF 01 P06.2370.01 pfijimad 1x9V (6F22)
D45 P06.2379.02 WX teplota 0°C...40°C
T - . Skladovaci teplota -10°C ...45°C
SO ek Bezpe&nost CAT I1/230 V
Fistroj CBF 01 "
M&fici pristroj Rozméry / hmotnost
Adaptér do zasuvky VX.S,IIan 80x50x31 mm/ccab5g
Adaptér B22 prijimac 186 x 90 x 38 mm / cca 150 g
Adaptér E27
Baterie 9 V (instalovana)
Prenosna brasna gi‘;alizace opticka a akusticka
Navod k obsluze Hloubka detekce az 30 cm
Pristroj D45 PFiblizna presnost +15 mm
MéfFici pfistroj
Baterie 12 V Napajeni 1x12V (MN21)
Navod k obsluze Rozméry / hmotnost 130 x 65 x 35 mm/cca 130 g

amperPehas.ro. +421327762741  +421905895245 amperpeha@amperpeha.sk www.amperpeha.sk



