
DM 100 - laserový dálkoměr

• Měření od 5 cm do 50 m
• Vysoká přesnost
• Výpočty objemu a plochy
• Nepřímá měření výšky
• Kontinuální měření
• Funkce MIN, MAX
• Funkce přičítání a odečítání
• Paměť pro 20 měření
• Krytí IP 54
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LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

DM 100
Charakteristika:
Laserový dálkoměr s měřením až do 50 m. Jednoduché ovládání stylem 
jedno tlačítko, jedna funkce.

• Měření vzdálenosti pomocí laseru do 50 m
• Přesnost měření ±1,5 mm na 10 m
• Nastavení jednotek metry (m), palce (in), stopy (ft)
• Možnost nastavení referenčního bodu měření (vršek nebo spodek 

přístroje)
• Měření objemů a povrchů
• Nepřímá měření výšky pomocí výpočtu z Pythagorovy věty
• Kontinuální měření pro zjištění MIN nebo MAX
• Funkce sčítání nebo odčítání naměřených hodnot
• Paměť pro posledních 20 měření
• Třířádkový displej s podsvícením
• Funkce automatického vypnutí laseru i přístroje při nečinnosti
• Dlouhá životnost baterií
• Krytí IP54

Technická data
Zobrazení  třířádkový displej s podsvětlením

Měření
Rozsah  0,05 m ... 50 m
Přesnost  ± 1,5 mm na 10 m
Jednotky  metry (m), palce (in), stopy (ft)
Třída laseru 2
Vlnová délka 630 ... 670 nm
Vysílací výkon < 1 mW
Automatické vypnutí laseru po 0,5 min nečinnosti
Automatické vypnutí přístroje po 3 min nečinnosti

Napájení    2 x 1,5 V AAA
Provozní teplota   0 °C … 40°C 
Skladovací teplota   -10 °C … 60 °C
Krytí    IP 54
Rozměry / hmotnost  115 x 48 x 18 mm / cca 135 g

Údaje pro objednávku:
DM 100  P06.2375.03Z

DM 100

Součástí dodávky:

Měřicí přístroj    1 ks
Přenosná brašna   1 ks
Poutko na ruku   1 ks
Baterie AAA (instalovány)  2 ks
Návod k obsluze   1 ks

Obsah dodávky DM 100

amperPeha s.r.o.    +421 32 776 2741       +421 905 895 245       amperpeha@amperpeha.sk        www.amperpeha.sk


