REGULACE STEGO - KATALOG PRODUKTU

HYGROSTAT MECHANICKY NASTAVITELNY
MFR 012
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ﬁ Elektromechanicky hygrostat MFR 012 s pfepinacim kontaktem se pouZziva pro regulaci topnych a chladicich
‘ P zarizeni, ventilatordl nebo signalizacnich zafizeni. Monitoruje relativni vlhkost vzduchu v uzavienych skfinich

a zafizenich s elektrickymi a elektronickymi sou¢astkami. Pokud dojde vlivem zmény klimatickych podminek
k pfekroceni uZivatelsky nastavené limitni hodnoty % RV, hygrostat zapina pfipojené topné téleso a udrZuje
pozadovanou hodnotu RV. Tim zamezuje kondenzaci vihkosti ve skfini a vzniku koroze.
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TECHNICKE UDAJE

[| [| [| H U H [I u “ [| [l u u :ystereze za|:1ilnéni‘ » ;15% ;zv (+3% tolerance)
fipustna rychlost vzduchu m/s
¢ ©©© o Typ kontaktu prepinaci
1 E Zivotnost > 50,000 sepnuti
50 Min. spinany vykon AC/DC 20V, 100 mA
Max. spinany vykon AC250V,5A
i Dc2ow
J Zapojeni 3-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm; pevny vodit
i (drat) 2,5 mm?; lanko 1,5 mm?
| Montaz piichytkou na 35 mm DIN listu, EN 60715
= & Kyt plast dle UL94 V-0, svétle Gedy
E Rozméry 67 x50 x38 mm
ul Hmotnost cab0g
1 ] Montazni poloha libovolna
Provozni/Skladovaci teplota 0z +60 °C (+32 az +140 °F) / -40 az +60 °C (-40 az +140 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 95% relativni vihkosti (nekondenzaéni)
Stupei kryti IP20
Schvéleni UL File No. E164102, GOST-R
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Topné

_ Hygrostat Hygrostat napr.
téleso MFR 012 MFR 012 Ventilator
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Topné téleso Piklady zapojeni

@ Ventilator, chladici nebo signalizatni zafizeni

L O Rozsah nastaven

01220.0-00 35a7 95% RV
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