SPEHA. ZKOUSECKY SLEDU FAZI

FLUKE 9040, FLUKE 9062

Charakteristika

e Indikace sledu fazi trifazovych elektrickych siti
e Indikétor faze
e Prehledny LCD displej na Celnim panelu
:
&

e Funkéni i bez baterie

FLUKE 9040
Udaje pro objednavku: Technicka data
FLUKE 9040 FL.2435050
Pienosné pouzdro €25 FL.681114 Indikace féze a sledu fazi: LCD displej
Jmenovité napéti: 40 ...700V
KmitoGtovy rozsah: 15 ... 400 Hz
L. . Odbér proudu: <1 mA (pfi 700 V)
Soucast dodavky:
FLUKE 9040 Elektrickd bezpeénost: CSN EN 61010 - CAT 111 /500 V - 2
Meéfici hroty EN 61557 - 7
onsvorky Hmotnost/rozméry: cca 200 g / 124 x 61 x 27 mm
Charakteristika

e ZkouSecka se tremi funkcemi
e Indikator fazi a indikator sledu fazi pomoci LED
e Indikator sméru otaceni motoru (jesté pred zapnutim motoru)

e Bezkontaktni indikator sméru otaceni béZiciho motoru (dileZité u nepfistup-
nych motorii napf. u obéhovych éerpadel topeni)

« Detekce magnetickach poli (napf. u selenoidovych ventil(i)

FLUKE 9062

Udaje pro objednéavku: Technicka data
FLUKE 9062 FL.2435077
Prienosné pouzdro €25 FL.681114 Indikace faze a sledu fazi: 6x LED

Jmenovité napéti: 1...440V

Indikace faze: 120 ... 440V

« - Lo KmitoCtovy rozsah: 2 ... 400 Hz
Soucast dodavky: Odbér proudu: <35mA
KnLeUrEF r?%?i Napjeni: ) 1x 9V, IEC 6F22/6LR61
K Elekiricka bezpecnost: CSN EN 61010 - CAT Il /300 V - 2
rokosvorky

MBfici vodie o EN 61557 - 7
Baterie 9 V, IEC 6LR61 Stupefi kryti: IP 40
Navod S Hmotnost/rozméry: cca 150 g / 124 x 61 x 27 mm
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