amper  DIGITALNI KLESTOVE MERICE UNIKAJICI

PEHA  GHAUVIN ARNOUX

”~

F 62 aF 65

F65

Udaje pro objednavku:
Klestovy multimetr F 62  P01.1207.60
Klestovy multimetr F 65 P01.1207.61

Soucast dodavky:
F 62 neho F 65

Mérici vodice
PFenosné pouzdro
Baterie AAA/IEC LR3
Navod

84 amperPehas.ro. +421327762741

Charakteristika

e Kompaktni klestové piistroje pro méreni svodovych proudii
e Typ F 65 méfi skutecné efektivni hodnoty TRMS

e Méreni stfidavych proudi s rozliSenim az 0,01 mA

e |dedlni pro méfeni a kontrolu poruch izolace

e ZjiSténi pficin nechténého vybaveni proudovych chranici

e Maximalni primér méreného vodice 28 mm

e Igfeni stejnosmérného a stfidavého napéti a odporu

e Funkce MAX, REL (A)

e Test propojeni

e Stinéni proti externim interferencénim signalim 70 dB
e Moznost nastaveni filtru 50/60 Hz

e Automatickd volba rozsahu

e Auto OFF

Technicka data

LCD (zakladni)

Méreni:
Stiidavy proud:
Rozsah/Rozliseni:

Sitka pasma/presnost
F62aF65
F62aF65

Jen F65

Stejnosmérné napéti:

Stiidavé napéti:

Odpor:

Kmitocet:

Test propojeni:
Napajeni:

Elektricka bezpeénost:

Hmotnost/rozméry:

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

4 mistny, 9 999 digiti

60 mA /0,01 mA
600 mA/0,1 mA
10A /A mA
80A /10mA
100A /10 mA

50 ... 60 Hz/=(1,2% z &.h. + 5 dig.)
50 ... 500 Hz/=(2,5% 7 &.h. + 5 dig.)
0,5 ... 3 kHz/+(3,5% z &.h. + 10 dig.)

100 mV ... 600 V
=(1,0% z &.h. + 2 dig.)

100 mV ... 600 V
=(1,0% z &.h. + 5 dig.)

0,12 ... 1k
+(1% z &.h. + 3 dig.)

0,1 Hz ... 1000 Hz
+(0,5% z &.h. + 2 dig)

<3 Q

2x 1,5 V, AAA nebo IEC LR3

CSN EN 61010 — CAT 111 /600 V - 2
218 g /218 x 64 x 30 mm

CH PROUDU

www.amperpeha.sk





