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Obj. 
kód Pro přípojnici max. A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
JS 16 15,5 x 0,8 x 10 16,0 25 50 25
JS 20 20 x 1 x 10 20,5 25 50 25
JS 24 24 x 1 x 10 24,5 25 50 25
JS 32 32 x 1 x 10 32,5 32,5 65 30
JS 40 40 x 1 x 10 40,5 37,5 70 30
JS 50 50 x 1 x 10 50,5 42,5 80 30
JS 63 63 x 1 x 10 63,5 50 95 40
JS 80 80 x 1 x 10 80,5 110 35 40 40
JS 100 100 x 1 x 10 100,5 130 40 50 50

Obj. kód Rozměr A x B
[mm] 

Rozměr C x D
[mm] Rozměry šroubů 

JM 21 23 x 18 40 x 35 M 6 x 30
JM 43 42 x 33 63 x 50 M 6 x 40
JM 54 53 x 42 75 x 63 M 6 x 50
JM 55 53 x 53 75 x 75 M 6 x 50
JM 64 64 x 42 80 x 63 M 6 x 50
JM 66 64 x 64 80 x 80 M 6 x 50
JM 88 82 x 82 120 x 120 M 10 x 50
JM 100 102 x 102 140 x 140 M 12 x 80

Podložka s otvory  Podložka bez otvorů 

Obj. kód Rozměr AxBxS
[mm] 

øD 
[mm]* Typ otvorů Obj.

kód
Rozměr AxBxS

[mm]
JP 32 W1 30 x 30 x 5 1 x 9 W1 JP 32 30 x 30 x 5
JP 40 W1 40 x 40 x 5 1 x 11 W1 JP 40 40 x 40 x 5

JP 50 W1 50 x 50 x 5 1 x 11 W1 JP 50 50 x 50 x 5
JP 63 W1 60 x 60 x 5 1 x 13 W1 JP 63 60 x 60 x 5
JP 80 W4 80 x 80 x 5 4 x 13 W4 JP 80 80 x 80 x 5
JP 100 W5 100 x 100 x 5 4 x 13 W5 JP 100 100 x 100 x 5

Objednací kód Průměr otvoru vrtání
[mm]

JW 07 7
JW 09 9
JW 11 11
JW 13 13

Obj. kód Pro přípojnice
JD 20 šířky: 9, 13, 16, 20 mm
JD 32 šířky: 24, 32 mm
JD 50 šířky: 40, 50 mm
JD 100 šířky: 63, 80, 100 mm

Doplňky pro montáž 
lamelových přípojnic

Přípravek pro vrtání
lamelových přípojnic (bez naváděcích šroubů)  

Pocínovaná podložka s otvory/bez otvorů

*Počet otvorů x průměr otvoru

Připojovací svorka lamelové a pevné přípojnice

Naváděcí šroub pro vrtání

Oddělovač a držák 
lamelových přípojnic (plastový)
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