
C.A 6470

Charakteristika
• M ení zemního odporu, specifického odporu p dy a propojení pomocí 4, 3 a 2-vodi-ěř ů

čové metody
• M ení specifického odporu p dy Wennerovou a Schlumbergerovou metodou, automa-ěř ů

tický výpočet specifického odporu ρ
• M icí kmitočet v rozsahu 41 … 512 Hzěř
• M icí nap tíěř ě 16 nebo 32 V
• Trvalé m ení nap tí v obvodu v rozsahu 0,10 … 65,0 Věř ě
• Vhodné i pro m ení v obvodech s parazitním nap tíměř ě
• M ení zemního odporu v rozsahu 0,1 … 99,9 kěř Ω v p ti automatizovaných rozsazíchě
• Pam  pro 512 nam ených hodnot (64 kB)ěť ěř
• Robustní nárazuvzdorné pouzdro s IP53 vhodné pro použití v t žkých podmínkáchě
• Rychlá, p esná a spolehlivá diagnostikař
• Velký a p ehledný grafický 3 ádkový displej s podsv tlenímř ř ě
• Automatický nebo manuální provoz
• Nastavitelné hodnoty ALARM
• Indikace chybových hlášení na displeji
• Široký výb r souprav pro m ení uzemn ní vi str. 157ě ěř ě

Technická data

Zobrazení: Grafický podsv tlený displej LCDě
107 x 84 mm, se 3 nezávislými
displeji 1999 dig, + symboly

M ení odporuěř pro čty vodičové m eníř ěř
Rozsah: 0,001 … 9,999 Ω

10,00 … 99,9 Ω
100,0 … 999,9 Ω
1,000 … 9,999 kΩ
10,00 … 99,99 kΩ

P esnost:ř ±(2% z čh + 3 dig)
Zkratový proud: > 200 mA
Nap tí naprázdno:ě 16 V nebo 32 V
Max. indukční zát žě 2 H

M icí kmitočet:ěř 41, 55, 92, 119, 128, 476, 512 Hz
nebo nastavitelný po krocích
v rozahu 41 … 512 Hz

M ení nap tí:ěř ě 0,01 … 65,0 V
P esnostř ±(2% z čh + 2dig)
Kmitočet DC/15 … 450 Hz

Napájení:
Z elektrické sítě 100 … 240 V/50-60 Hz/18 V DC/1,5 A
Z autozásuvky 12 V DC 9 … 13 V DC/18 V DC/1,5 A

Elektrická bezpečnost: ČSN 61326-1/ČSEN61010-1
ČSN 61557-1-4-5
CAT IV/50 V

Stupe  krytí:ň IP53

Hmotnost/rozm ry:ě 2,7 kg/260 x 240 x 120 mm

Měřič uzemnění C.A 6470

Údaje pro objednávku:
C.A 6470 P01.1265.03

Soupravy pro m ení uzemn ní vizěř ě
tabulka na stran  122ě

Součást dodávky:
M icí p ístrojěř ř 1 ks
Sí ový adaptérť 1 ks
Napájecí sí ový kabel 230 Vť 1 ks
Napájecí kabel 12 V/auto zásuvka 1 ks
Komunikační kabel PC 1 ks
SW 1 ks
Návod k obsluze 1 ks
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