STEGO - KATALOG PRODUKTU

MODUL VENTILATOROVY 19"
LE 019

> \lysoky pritok vzduchu > Pripraven ihned k pfipojeni

> Dlouha Zivotnost > Opticky indikator funkce
> Kuli¢kova loziska ventilatoru

Kompaktni vysace vykonny ventilatorovy modul pro posileni cirkulace chladiciho vzduchu v 19&quoat; skfinich.
Zlepsuje prirozené proudéni vzduchu a zabranuje vzniku tepelnych loZisek. K dispozici i varianta s integrovanym
termostatem (viz. obrazek).
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TECHNICKE UDAJE

Axialni ventilator s kulickovymi loZisky 7ivotnost min. 50,000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
8 Material telni panel: elexovany hlinik
kryt: ocelovy plech, galvanizovany
i Opticky indikator funkce integrovany v celnim panelu
- 4&26 “E“' - va . - 2 . - v v v
' Pipojeni zasuvka na zadnim tele, véetné zastrcky
I Montazni poloha vodorovna (proud vzduchu smérem nahoru)
Provozni/Skladovaci teplota -10 a7 +60 °C (+14 az +140 °F) / -40 az +70 °C (-40 a7 +158 °F)
s Provozni/ Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupen kryti/Trida ochrany 1P20 / I (ochranny vodic)

Upozornéni: Pfi instalaci modulu bez integrovaného termostatu doporutujeme zapoijit dualni termostat STEGO (ZR 011, obj. €.

01176.0-00) pro regulaci teploty a pripojeni optického nebo akustického signalniho tidla s vistraznou funkei v pfipadé prehfati
nebo selhani ventilatoru.PFi instalaci modulu s integrovanym termostatem doporutujeme zapojit pfidavny termostat (KTS 011,

obj. . 01141.0-00), ktery pfi prekrocent stanovené teploty (v disledku selhani ventilatoru) aktivuje signalizatni zafizeni.
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Pocet Provozni napéti Volny priitok Hlu¢nost dle DIN Otacky (min-1) Hmotnost Schvaleni
ventilatord vzduchu EN IS0 4871 (({c)]

01930.0-00 bez termostatu AC 230V, 50Hz 486 m*/h 45 W 55 db(A) 2600 min-1 (50 Hz) 3,0kg UL File No. E234324
01930.1-00 s termostatem 0 a7 +60°C 3 AC 230V, 50 Hz 486 m*/h 45W 55 db(A) 2600 min-1 (50 Hz) 34 kg UL File No. E234324
01940.0-00 bez termostatu 6 AC230V, 50 Hz 972m3/h ow 57 db(A) 2600 min-1(50 Hz) 53 kg UL File No. E234324
01940.1-00 s termostatem 0 az +60 °C 6 AC230V, 50 Hz 972m3/h gow 57 db(A) 2600 min-1(50 Hz) 5,7 kg UL File No. E234324
01950.0-00 bez termostatu 9 AC 230V, 50 Hz 1458 m*/h 135W 58 db(A) 2600 min-1(50 Hz) 78 kg UL File No. E234324
01950.1-00 s termostatem 0 az +60 °C 9 AC 230V, 50 Hz 1458 m*/h 135W 58 db(A) 2600 min-1 (50 Hz) 79 kg

01931.0-00 bez termostatu 3 AC120V, 60 Hz 576 m*/h 45W 55 db(A) 2900 min-1 (60 Hz) 3,0keg UL File No. E234324
01931.1-00 s termostatem 0 az +60 °C 3 AC120V, 60 Hz 576 m*/h 45W 55db(A) 2900 min-1(60 Hz) 34 kg UL File No. E234324
01941.0-00 bez termostatu 6 AC120V, 60 Hz 152 m3/h oW 57 db(A) 2900 min-1 (60 Hz) 53kg UL File No. E234324
01941.1-00 s termostatem 0 az +60 °C 6 AC120V, 60 Hz 152m?/h 90w 57 db(A) 2900 min-1 (60 Hz) 5,7 kg

01951.0-00 bez termostatu g AC120V, 60 Hz 1728 m*/h 135W 58 db(8A) 2900 min-1 (60 Hz) 78kg UL File No. E234324
01951.1-00 s termostatem 0 az +60 °C 9 AC120V, 60 Hz 1728 m*/h 135W 58 db(A) 2900 min-1(60 Hz) 79kg
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