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Disponuje novymi funkcemi

¢ Nové - Rada 280 je kompatibilni
s adaptérem Fluke IR 3000 FC Infrared
Connector, ktery umoznuje prostfednictvim
mobilni aplikace Fluke Connect bezdratové
pfipojeni k inteligentnim zafizenim a sdileni
naméfenych hodnot na zatizeni s operaénim
systémem OS nebo Android™ v redlném ¢ase

—

® Ke komunikaci prostfednictvim aplikace FLUKE
Fluke Connect je tfeba adaptér Fluke IR ™
3000 FC Infrared Connector CON N ECT

® Funkce TrendCapture umoznuje rychle
graficky zobrazit relaci zaznamenanych dat
a rychle zjistit, zda do§lo k anomaliim

® Funkce Zoom disponuje bezkonkurencni
moznosti zobrazeni a analyzy dat funkce
TrendCapture, véetné zobrazeni podrobnosti
az ve 14nasobném zvétSeni

® Volitelny stfidavy filtr (vyhlazovaci rezim)
pomaha k zobrazeni stabilnéjsich odecti
v ptipadech, kdy se vstupni signal rychle
méni nebo je zaSumény

® Nastavitelny zaznamnik a automatické
plidrzeni prahovych hodnot; 1ze zadat
procentudlni zménu hodnoty, ktera spusti
novou udalost

® Velky displej 1/4 VGA s 50 000 zobrazenymi
misty a bilym podsvicenim

Zobrazte. Ulozte. Sdilejte.
VesSkera fakta, primo v terénu.

Aplikace Fluke Connect s technologii videohovorti ShareLive™ je
jedinym systémem pro bezdratové méfeni, se kterym miizete zlstat
v kontaktu s celym tymem, aniz byste odeSli z terénu. Mobilni
aplikace Fluke Connect je k dispozici pro operacni sytém Android™
(4.3 a novéjsi) a i0S (4s a novéjsi). Funguje s vice nez 20 rliznymi
produkty Fluke — nejvétsi sada méficich pfistroji s moznosti pfipojeni
na sveté. A dalsi se ptipravuji. Pfejdéte na web spole¢nosti Fluke,
kde ziskate dalsi informace.

Ted muzete diky zobrazenim v§ech naméfenych hodnot teploty,
mechanickych udajl, elektrickych hodnot a vibraci pro pfislusné
zafizeni na jediném misté délat kvalifikovana rozhodnuti rychleji nez
kdykoli dfive. Zacnéte Setfit ¢as a zvySovat svou produktivitu.

ANDROID APP ON 2 Download on the
Aplikaci si mizete stahnout z: | _JEJJIelEY @& App Store

Chytry telefon neni soucasti dodavky.




Funkce zdznamu dat s rozs§ifenou paméti pro
monitorovani pribéhu signalu bez dozoru. Pomoci
zabudované funkce TrendCapture 1ze graficky
zobrazit naméfené hodnoty bez poditace.

UloZeni aZ 15 000 zaznamenanych udalosti
Moznost ulozeni vice relaci zdznamu dat, nez je
nutné je stdhnout do pocitace

Dvé svorky s rozsahem 50 Q s rozliSenim 1 miliohm
a zdrojovym proudem 10 mA. Uziteéné pfi méfeni a
porovnavani rozdili v odporech vinuti motoru, nebo
méfeni pfechodovych odport.

Nové - Sumovy filtr pro pfesné méfeni napéti

a frekvence soutasné u motorovych pohont

s regulovatelnymi otackami a u dalSich elektricky
rusivych zafizeni

Napéti LoZ (V). Funkce nizké impedance napéti

pro eliminaci vzniku Sumového napéti. Doporuc¢eno
také pro zjiStovani nepfitomnosti nebo pfitomnosti
napéti

Tlacitko @ Obrazovky interni napovédy pro
funkce méfeni. Nejste si jisti pfi pouziti funkce —
piejdéte na danou funkci a stisknéte tlacitko ,i”
Hodiny s redlnym ¢asem — pro automatické pridani
¢asového udaje odectl

Relativni reZim odstrafiuje z nizkoohmovych méfeni
a méfeni kapacity odpor zkuSebniho vedeni

Napéti a proud true-RMS AC (st) pro pifesné méfeni
nelinedrnich signalt

® Meéfeni az do 10 A (20 A po 30 sekund)
® Rozsah kapacity 100 mF
® Zaznam pfechodnych jevi se zachytdvanim $pic¢ek

jiz od 250 ps

Prvotfidni méfici kabely a krokosvorky jsou souc¢asti
dodavky

Zastréky konektort pro méfeni proudu jsou souéésti
dodavky

Volitelny magneticky zaves usnadiiuje nastaveni

a prohliZeni, pfiéemZ vdm uvoliiuje ruce pro jiné
ukoly

Volitelny software FlukeView umoziuje
dokumentovat, ukladat a analyzovat jednotlivé
odeéty nebo vetsi po¢et méfeni a poté je prevést
na profesiondlné upravené dokumenty

Omezena dozivotni zaruka

FLUKE -

Dalsi funkce Fluke 289
Zobrazeni vice ode¢tl soutasné Ano
Site pasma true-RMS AC (st) 100 kHz
dBV/dBm Ano
RozlisSeni DC v mV 1 v
Rozsah v mega-ohmech az 500 MQ
Vodivost 50,00 nS
Zvukovy signal testu spojitosti Ano
Pristup k baterii/pojistce Baterie/pojistka
Hodiny s uplynulym ¢asem Ano
Hodiny s priibéhem Casu Ano
Min—-max—prim Ano
Cinitel vyuziti Ano
Site pulsu Ano
Izolované optické rozhrani Ano
Automatické/dotykové piidrzeni Ano
Pamét pro zaznam hodnot Ano
Pfipojeni k poéitaci Ano
Zaznam dat intervalu/udalosti Ano

Pamét pro zaznam dat

az 15 000 hodnot

Specifikace

Funkce Rozsah a rozliSeni Zakladni
presnost

Napéti DC (ss) 50,000 mV, 500,00 mV, 53,0000 V, 50,000 V, 0,025 %

Napéti AC (st) 500,00 V, 1000,0 V 0,4 % (true-rms)

Proud DC (ss) 500,00 pA, 5000,0 pA, 50,000 mA, 400,00 mA, 0,05 %

Proud AC (st) 5,0000 A, 10,000 A 0,6 % (true-rms)

Teplota -200,0 °C az 1350,0 °C (-328,0 °F az 2462,0 °F) 1,0 %

(bez sondy)

Odpor 500,00 Q, 5,0000 kQ, 50,000 kQ, 500,00 kQ,5,0000 MQ, 50,00 MQ, 500,0 MQ 0,05 %

Kapacita 1,000 nF,10,00 nF 100,0 nF, 1,000 pF, 10,00 pF, 100,0 pF, 1000 pF, 10,00 mF, 100 mF 1,0 %

Frekvence 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz 0,005 %

Konektivita Volitelny infraerveny konektor pfes adaptér Fluke ir3000 FC
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Obecné specifikace

Maximalni napéti mezi jakoukoli koncovkou a uzemnénim

1000V

Typ baterie 6 alkalickych baterii AA, NEDA 15A IECLR6
Vydrz baterii Min. 100 hodin, v reZimu zdznamu dat 200 hodin
Teplota Provoz: —20 °C az 55 °C Skladovani: —40 °C az 60 °C

Relativni vlhkost

0 a2 90 % (0 az 37 °C), O az 65 % (37 °C az 45 °C),
0 az 45 % (45 °C az 55 °C)

Elektromagnetickd kompatibilita

EMC EN61326-1

Vibrace Nahodné vibrace dle MIL-PRF-28800F, tfida 2
Naraz Pad z 1 metru dle 3. vydani normy IEC/EN 61010-1
Rozméry (Vx Sx D) 22,2cmx 10,2 cm x 6 cm

Hmotnost 8709 g

Doba pfipojeni RF (doba navazani spojeni)

Mize trvat az 1 minutu

Informace pro objednavani

True-rms primyslovy multimetr se zdznamem
dat a s funkci TrendCapture 289

Volitelné prislusenstvi

Software FlukeView® Forms s kabelem FVF-SC2
Fluke Connect Infrared Connector IR3000FC
Sada primyslovych meéficich kabeld TLK289
Proudové Kklesté AC 1400

Proudové klesté AC/DC i410

Integrovana teplotni sonda v DMM 80BK

Sada pro magnetické zavéSeni TPAK

Mékké pouzdro C280

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Fluke Europe B.V.
P.0. Box 1186

5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Navstivte nas na webovych strankach:
www.fluke.cz
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