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VYSOKONAP OVÉ TESTERY IZOLACE MEGABRASĚŤ

MI-10KVe

Charakteristika

• MI-10KVe je p enosný p ístroj pro m ení izolaceř ř ěř
• Testovací nap tí doě  10 kV
• M ení izolaceěř  do 2 T Ω
• 4 hodnoty testovacího nap tí: 1 kV, 2 kV, 5 kV a 10 kVě
• Pro maximální ochranu je p ístroj i vybavení vyrobeno z plastu s vysokou dielek-ř

trickou pevností a bez p ímo dostupných kovových částíř
• Ochranné svorky
• Sv telná indikace upozor uje na nebezpečné nap tí a zhasne až po procesu vybi-ě ň ě

tí obvodu
• Odolný, vhodný na p enos a prácí v obtížných podmínkáchř
• Prachu a vod  odolné pouzdro s krytím IP54ě
• Napájení z nabíjitelné baterie (nabíječka 110 V/230 V)

Technická data

Zobrazení Analogový p ístroj, délka stupnice 99 mm,ř
Zrcátko pro odstran ní paralaxyě

M eníěř
Rozsah do 2 T Ω

P esnostř ±2 % z rozsahu

Testovací nap tíě 1 kV, 2 kV, 5 kV a 10 kV

P esnostř ±2 % z č.h. p i Rř ≥ 10 GΩ

Maximální hodnoty m ené rezistivity:ěř
1 kV … 200 G Ω

2 kV … 400 G Ω

5 kV … 1 T Ω

10 kV … 2 T Ω

Proud nakrátko 1 mA

Proudové omezení m ené rezistivity:ěř
1 kV … MIN. 1 M Ω

2 kV … MIN. 2 M Ω

5 kV … MIN. 5 M Ω

10 kV … MIN. 10 M Ω

EMC dle IEC 61000-4-3

Krytí IP 54

Napájení Nabíjitelná baterie 12 V, 7 Ah

Provozní teplota -5 °C … 50 °C

Skladovací teplota -25 °C … 65 °C

Rozm ryě 378 x 308 x 175 mm

Hmotnost cca. 9,5 kg

Součást dodávky:

MI-10KVe 1 ks
M icí vodiče, 1,8 měř 2 ks
Ochranný testovací vodič, 1,8 m 1 ks
Sí ový kabelť 1 ks

MI-10KVe

Údaje pro objednávku:
MI-10KVe MB.MI10KVe
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