MI-20KVe

MB.MI20KVe

MI-20KVe

Meérici vodice, 1,8 m

Ochranny testovaci vodic, 1,8 m
Sit'ovy kabel

166

Charakteristil

* MI-20KVe je prenosny pristroj pro méreni izolace

* Testovaci napéti do 20 kU

* Méfenfizolace do 4T Q

* 4 hodnoty testovaciho napéti: 5 kV, 10 kV, 15 kV a 20 kV

* Pro maximélni ochranu je pristroj i vybaveni vyrobeno z plastu s vysokou dielek-
trickou pevnosti a bez primo dostupnych kovovych Casti

* Ochranné svorky

e Svételna indikace upozoriuje na nebezpecné napéti a zhasne aZ po procesu vybi-
ti obvodu

* Odolny, vhodny na prenos a praci v obtiznjch podminkach

* Prachu a vodé odolné pouzdro s krytim IP54

* Napéjeni z nabijitelné baterie (nabijecka 110 V/230 V)

Technicka dat

Zobrazeni Analogovy pristroj, délka stupnice 99 mm,
Zrcétko pro odstranéni paralaxy

Méreni

Rozsah do4T7Q

Presnost £2 % z rozsahu

Testovaci napéti 5 kV, 10 kV, 15 kV a 20 kv

Presnost 2% z&h. piiR =10GQ
Maximalni hodnoty mérené rezistivity:
5kv...1TQ
10k ...2TQ
15kv...3TQ
20KV ...4T7Q
Proud nakratko 1 mA

Proudoué omezeni mérené rezistivity:
5kV...MIN.10M Q
10kV... MIN. 20 M Q
15kV ... MIN. 30 M Q
20kV ... MIN. 40 M Q

EMC dle IEC 61000-4-3

Keyti IP 54

Napajeni Nabijitelna baterie 12 V, 7 Ah
Prouozni teplota -5°C...50°C

Skladouaci teplota -25°C...65°C

Rozméry 378 x 308 x 175 mm
Hmotnost cca. 9,8 kg
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