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HLEDAC PRERUSENi OBVODU AMPROBE

Charakteristika

e T¥i funkce v jednom:

o 3. Tridi vodice kabeld
e Ovladani mikroprocesorem

e [ndikator stavu baterie

e Bezpecnost CAT 11l /300 V

o 1. Identifikuje preruseni obvodu v elektrickych instalacich
e 2. Lokalizuje kabely elektrickych instalaci ve zdech

o Kdbdovany pfenos umozfiuje snadnou separaci signélu vysilace
e Opticka a akusticka indikace

o Lokalizovani kabell az do hloubky 40 cm

Udaje pro objednavku
ECB50A-FGIS

Soudast dodavky

ECBS50A (vysilac + pfijimac)
Pouzdro
Navod k pouziti

AMO01.4251.00

ECB50A-FGIS

Technicka data — vysila¢

Méreni

Napétovy rozsah
PfenaSeny kmitoCet
Vlastni spotfeba
Provozni teplota
Elektricka bezpecnost

Rozméry
Hmotnost

Technicka data — prijimac

Méreni

Hloubka pro vyhledani pojistky
Hloubka pro vyhledani kabelu
Indikace slabé baterie
Pfepinani pojistka/kabel
Provozni teplota

1 ks Elektricka bezpecnost
1 ks Rozméry
1 ks Hmotnost

100...250V /50 ... 60 Hz

8 kHz

1TW

-10°C ... 440 °C pfiRH < 80 %
CAT 1l /300 V

70 x 55 x 86 mm

cca.65¢g

0 ... 10 cm / dle okolnich podminek
0 ... 40 cm/ dle lokalnich podminek
<75V

manualni

-10 °C ... +40 °C pfi RH < 80 %
CAT 1l /300 V

22 x 162 x 34 mm

cca. 100 g
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