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Fluke 922

Méri tlak, pratok vzduchu a rychlost proudéni vzduchu
pro udrzeni vyvazené a prijemné ventilace

Model Fluke 922 usnadnuje méreni
rychlosti proudéni vzduchu tim, Ze slucuje
méreni tlaku, rychlosti pratoku a proudéni
vzduchu v jednom robustnim multimetru.
Model Fluke 922 je kompatibilni s vétSinou
Pitotovych trubic, a tim umoznuje technikiim
pohodiné proniknout do potrubi rGznych
tvar(l a velikosti a maximalizovat tak
presnost méfeni.

Pristroj Fluke 922 Ize pouzit pro
nasledujici ukoly: Zajisteni spravné
vyvazenosti proudeni vzduchu a
zabezpeceni prijemného prostredi; méfeni
poklesu tlaku za filtry a klimatizacnimi
spirdlami; nastaveni provozu ventilace v
budovach podle poétu obyvatel; sledovani
vztahu venkovniho tlaku proti tlaku v budové

Provozni specifikace

PEHA

a fizeni vzduchového obalu budovy a
kontrola priichodnosti vzduchovych cest pro
ziskani presnych hodnot proudéni vzduchu.

¢ Poskytuje hodnoty rozdilového a
statického tlaku, rychlosti proudéni a
pratoku vzduchu

¢ Praktické barevné hadi¢ky pomahaji
presné diagnostikovat hodnoty tlaku

e Jasny podsviceny displej poskytuje
zietelné zobrazeni ve v§ech prostredich

e Funkce Min/Max/Average/Hold umoznuji
snadnou analyzu dat

e Automatické vypnuti pfistroje Setfi
Zivotnost baterie

Specifikace

Tlak vzduchu + 4000 Pa 1Pa +1%+1Pa
+ 16 palct H,O 0,001 palcti H,O + 1% + 0,01 palc H,O
+400 mm H,0 0,1 mm H,0 +1% + 0,1 mmH,0
= 40 mbar 0,01 mbar =1 % + 0,01 mbar
= 0,6 PSI 0,0001 PSI =1 % + 0,0001 PSI
Rychlost proudéni vzduchu 250 az 16,000 fpm 1 fom + 2,5 % z hodnoty pfi
1az80m/s 0,001 m/s 10,00 m/s (2000 p/min)

Prutok vzduchu (objem) 0 az 99,999 cfm 0,001 m*/min Presnost je funkei rychlosti
0 az 99 999 m¥hod 1 m¥/hod proudéni vzduchu a velikosti potrubi
0az 99 999 I's 11ls

Teplota 0°Cazb0°C 01°C +1%+2°C

Obecné specifikace

Provozni teplota 0°Caz+50 °C

Teplota pro skladovani -40 °C az +60 °C

Standardné dodavané

prislusenstvi

Fluke 922: Dvé gumové hadicky, feminek na
ruku, Ctyfi alkalické baterie AA 1,5V,
uzivatelska pfirucka a kozenkova prfenosna
brasnicka

Sada Fluke 922 obsahuje: Méfi¢ vzduchu
Fluke 922, 30,48cm Pitotovou trubici,
ToolPak, dvé gumové hadicky, feminek na
ruku, Ctyfi alkalické baterie AA 1,5V,
uzivatelskou pfirucku a prenosny kuffik

Informace pro objednavani

Fluke 922 Mé¥i¢ proudéni vzduchu

Fluke 922/Kit  Méfi¢ proudéni vzduchu s
30,48cm Pitotovou trubici

amperPehas.ro. +42132 7762741

+421 905 895 245

Provozni relativni vihkost nekondenzujici (< 10 °C)

90 % RH (10 °C az 30 °C)

75 % RH (30 °C az 40 °C)

45 % RH (40 °C az 50 °C) bez konndenzatu

Kategorie IP IP40

Pracovni nadmoiska vyska 2000 m

Nadmofiska vyska pro skladovani 12000 m

EMI, RFI, EMC Spliuje pozadavky normy EN61326-1
Vibrace MIL-PREF-28800F, Tfida 3

Max. tlak na kazdém portu 10 PSI

Ukladani dat: 99 hodnot
Rozméry (VxSxH): 17,5 cm x 7,75 cm x 4,19 cm
Hmotnost: 0,64 kg
Baterie: Ctyfi baterie AA
Zivotnost baterii: 375 hodin bez podsvicent,

80 hodin s podsvicenim
Dvouleta zaruka

Fluke 922/Kit

Doporuéené volitelné prislusenstvi

TPAK
Toolpak
Viz. str. 109

Pitotova trubice, 30,48 cm
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