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Fluke 566 a standardné dodavané prislusenstvi

Fluke 568 a standardné dodavané pfislusenstvi

Standardné dodavané
prislusenstvi

Software FlukeView® Forms software (pouze
model 568), USB kabel (pouze model 568),
termoclanek typu K ve formé sondy, 2
baterie AA, kuffik, privodce rychlym
pouzitim a uzivatelské pfirucka.

Informace pro objednavani
Fluke-566 Infracerveny teplomeér
Fluke-568 Infracerveny teplomeér

amperPehas.ro. +421327762741

Dva v jednom - infraderveny a kontaktni teplomér s
progresivnim grafickym displejem

Diky jasnému uzivatelskému rozhrani
ovladaného pomoci menu a grafickému

displeji dokazi univerzalni teploméry Fluke

méreni teploty. Prostfednictvim nékolika

stisknuti tla¢itka mizZete rychle prochazet

menu a nastavovat emisivitu, spoustét

protokolovani dat nebo zapnout ¢i vypnout

signalizaci. Pro dodate¢né pohodli
poskytuji oba robustni ruéni teploméry
moznost jak kontaktniho, tak

bezkontaktniho méfeni teploty, a nabizeji

tak komplexni feSeni v oblasti méreni
teploty pro vSechny programy servisu a
udrzby.

¢ Snadno pfistupné pokrogilé funkce
pomoci méekkych tladitek a grafického
displeje

e Méreni mensich cilll na dalku pomoci
infraterveného teploméru

¢ Nastavitelna emisivita a vestavéna
tabulka béznych materialt pro vyssi
pfesnost infracerveného spektra

¢ Rychlé zjisténi problémd pomoci funkci
MIN, MAX, AVG a DIF

e Dvojbarend blikajici signalizace vizualné
upozornujici na pfekroceni limitu méfeni

e Obsahuje termoclanek typu K ve formé
koralkové sondy

e Kompatibilni se v§emi standardnimi
minikonektorovymi termoclanky typu K

¢ Protokolovani dat s funkci pfidani Udaje o
datu a ¢ase

e Chrani¢ z mékké pryze pro zvyseni
odolnosti

e UZivatelské rozhrani v 6 jazycich
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0 méreni béhem nékolika sekund

Specifikace pfristroje

Rozsah infracerveného teploméru

566 568
-40 °C az 650 °C -40 °C az 800 °C

Pfesnost infraderveného teploméru

<0°C:+(1,0°C+01°C/ °C);
>0°C:+1%nebo + 1,0 °C, plati vétsi hodnota

RozliSeni displeje 0,1 °C
Infragervend spektrélni odezva 8 ym az 14 pm
Doba odezvy infraterveného spektra <500 ms

Rozsah vstupni teploty

-270 °Caz 1372 °C

Vstupni pfesnost

-270 °C az -40 °C: + (1 °C + 0,2 °C/1 °C)

-40°Caz1372°C:+1% n§bo 1 °C, plati vétsi hodnota

D:S (pomér vzdalenost : primér mista méfeni)

30:1 | 50:1

Laserové zameéfovani

Jednobodovy laser, vykon < 1 mw, provoz tidy 2 (Il), 630 nm az 670 nm

Minimalni velikost mista méfeni

19 mm

Nastaveni emisivity

Podle vestavéné tabulky béznych materialt nebo digitalné
nastavitelna od 0,10 do 1,00 s krokem po 0,01

Protokolovani dat s funkci pfidani udaje o datu a éase

20 bodil 99 bodU

Rozhrani PC a kabel

Zadné USB 2,0 se softwarem FlukeView® Forms

Signalizace pfi vysokych/nizkych hodnotach

Akusticka a dvojbarevna vizualni

Hodnoty Min/Max/Pram/Dif

Ano

Displej Maticovy displej 98 x 96 s nabidkami funkci
Podsviceni Dveé (rovné (normalni a mimoradné svétld) pro tmavé prostredi
Zamek spousté Ano

Moznost prepinani mezi stupni Celsia a Fahrenheita Ano

Napajeni: 2 baterie AA/LR6 (model 566); 2
baterie AA/LR6 a USB konektor pro pfipojeni
k PC (model 568)

Zivotnost baterii: pfi nepretrzitém pouzivani;
zapnuty laser a podsviceni: 12 hodin; vypnuty
laser a podsviceni: 100 hodin

Hmotnost:

0,965 kg (model 566); 1,026 kg (model 568)
Rozméry (VxSxD): 25,4 cm x 19,1 cm x 6,9 cm
Provozni teplota: 0 °C az 50 °C

Teplota pro skladovani: -20 °C az 60 °C
Dvouleta zaruéni doba

Doporucené volitelné prislusenstvi

' 0 O O

- O

H6 80PK-8 80PK-9 80PK-11 80PK-25 80PK-26
pouzdro Klestova teplotni  Univerzalni sonda Teplotni sonda na Zapichovaci Univerzalni sonda
infracerveného  sonda pro méreni Viz. str. 104 suchy zip teplotni sonda SureGrip
teploméru na potrubi Viz. str. 104 SureGrip Viz. str. 104
Viz. str. 107 Viz. str. 104 Viz. str. 104
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amperpeha@amperpeha.sk
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