AMPER
PEHA

MERIC RYCHLOSTI PROUDENi AMPROBE

TM10A

Charakteristika

o ME&fi€ rychlosti proudéni - anemometr, se samostatnou pfesnou

TMA10A

vrtulkou

e MEéfi rychlost (m/s) a prutok (m3/s) vzduchu a jeho teplotu
o Displej 4000 &islic, rozlieni (rychlost): 1 cm/s

e Samostatny senzor s vrtulkou

e Povrch musi byt pFistupny pro méfeni priatoku vzduchu

o Funkce DATA HOLD/MIN/MAX/AVG

o Nepfretrzité méfeni az po 2 hodiny

e Vicebodovy priimér pro rychlost vzduchu a jeho pratok

o Automatické vypnuti pfi ne€innosti pfistroje

o Velky dvojity displej

e Rozhrani RS232 s volitelnym softwarem (TM-SW)
e Automaticka volba rozsahu pro rychlé méfeni

o Kuffik z tvrdého plastu

Technicka data
Zobrazeni Dvojity LC displej, 9999 dig.
Rychlost ft/min, m/s
Pratok cm’/s, cf/m
Teplota °C, °F
Méreni
Rychlost proudéni 0,4 ... 25,00 m/s
Pfesnost + 2 % z rozsahu
Rozliseni 0,01 m/s
Pritok 0,01 ... 99,99 m%/s
Plocha 0...9,999 m*
Rozligeni 0,01 m%s
Senzor Vrtulkovy, primér 70 mm
Teplota 0°C...50°C
Pfesnost +0,8°C
. Rozliseni 0,1°C
Udaije pro objednavku Senzor Presny termistor
TM10A AMO01.3988.86 Funkce
Automatické vypnuti po 20 min.
Soudast dodavky MIN/MX zaznam maxima a minima
Anemometr TM10A 1 ks AVG ] zaznam prL‘]méruwdo 2 hod. nebo 8 hodnot
Mé&fici vrtulka 1 ks Provozni teplota 0°C ... +50 °C pfi RH < 80 %
Baterie (vstavéna) 1 ks Napajeni Baterie 9 V
Plastovy kuffik 1 ks Rozméry 181 x 71 x 38 mm
Navod k pouZiti 1 ks Hmotnost cca. 363 g
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