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Udaje pro objednavku:
HD160C AM.2670787

Souéast dodavky:
Multimetr HD160C

MéFici vodice

Meéfici hroty

Krokosvorky

Termoclanek typu K
Adaptér pro méreni teploty
Ochranné pouzdro
Magneticky drzak
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Charakteristika

Otfesuvzdorny multimetr s krytim IP67 pro méreni v nejtézSich podminkach
Ochrana pred pretizenim DC 1500 V rms nebo AC 1000 V rms

Elektricka bezpeénost CAT IV/1000 V zajistuje odolnost viiéi pulznimu napéti 12 kV/50 us
Méreni AG/DC napéti do 1000 V/1500 V

Méfeni AG/DC proudd do 2 A

Sitka pasma az 1 kHz pro méreni AC napéti a proud(

MéFeni odporu do 40 MQ

Méreni kapacity do 400 uF

Méreni kmitoCtu do 10 MHz

Méreni teploty do 1300 °C

Automaticka volba rozsahu

Funkce MIN/MAX/REL/AVG

Funkce DATA HOLD

Displej 9999 dig., bargraf

Podsviceni DigiGlo™

Magneticky drzéak MagneGrip™

Test spojitosti

Automatické vypnuti

Technicka data

Zobrazeni 4 mistny LC displej, 9999 dig.,

analogovy bargraf — 41 segment
Méreni
Stejnosmérné napéti 0,1mV... 1500 V
HD160C/HD110C +(0,1 % z ¢.h. + 5 dig.) +(0,1 % z &.h. + 2 dig.)
Stridavé napéti 0,1mV ... 1000V
HD160C/HD110C +(1,2% z¢6.h. +10dig.)  =(0,8 % z ¢.h. + 4 dig.)
Stejnosmérny proud 0,01 uA...2A
HD160C/HD110C +(0,5 % z ¢.h. + 5 dig.) +(0,5 % z ¢.h. + 2 dig.)
Stridavy proud 0,00 mA...2A
HD160C/HD110C +(2,0% z¢.h. +10dig.) (0,8 % z €.h. + 4 dig.)
Sitka pasma 45Hz ... 2 kHz
Odpor 0,1Q...40 MQ/0,1 @ ... 20 MQ
HD160C/HD110C +(0,5 % z ¢.h. + 8 dig.) +(1,0 % z ¢.h. + 4 dig.)
Kapacita 0,01 nF ... 400 uF

+(3,0 % z ¢.h. + 10 dig.)
Kmitocet 0,01 Hz ... 10 MHz

+(0,1 % z &.h. + 5 dig.)
Teplota -20 °C ... +1300 °C

+(1,0 % z 6.h. +3 °C)
Testovaci U/I: 3V DG/1 mA DC
<45 Q +25 %

cca. po 30 min.

1500 Vrms DC / 1000 Vrms AC

Test diod (HD110C)

Test propojeni
Automatické vypnuti
Ochrana pred pretizenim

Provozni teplota 0°C ... +50 °C pfi RH< 75 %
Skladovaci teplota -20 °C ... +60 °C (vyriatéa baterie)

Elektricka bezpeénost CAT 1V/1500 V

Napajeni 9V (NEDA 1604, JISO06P ,IEC 6F22)
Rozméry 200 x 102 x 59 mm (vCetné pouzdra)
Hmotnost cca. 642 g (vCetné baterie)
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