Odpinace
SIDER PEHA
1 2 5 — ! Funkee
aZz 1 600 A | Udaje pro objednavku
Carskonotia

Rozméry

LN

Funkce
Pristroje SIDER jsou tfi- nebo ¢tyfpolové odpinace
s ruénim ovladanim

Zarucuji bezpec¢né pripojeni a odpojeni zatéze
od obvodu a zarucuiji dostate¢nou izolaci
jakéhokoli nizkonapétového obvodu.

Normy

* |EC 60947-3

* EN 60947-3

* VDE 0660-107(1992)
* NBN EN 60947-3

* BS EN 60947-3

Certifikaty

* Bureau Véritas

* CEBEC (Belgie)

¢ PSA E03.15.605.G

¢ RENAULT EB03.15.613

VSeobecna charakteristika
« Ukazatel polohy sepnuti
* Moznost vizudini kontroly sepnuti / rozpojeni

Vyobrazeni
(Vyobrazeni je ilustrativni, pfi instalaci se fidte
pokyny priloZzenymi ke kazdému pristroji)

1. Rukojet pro pfimé ovladani

2. Rukojet pro externi ovladani (pres dvefe)
3. Blok pomocnych kontaktd NO / NC

4. Kryt svorek
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OBJEDNACI

SCHEMA

PRIME OVLADANI

EXTERNI OVLADANI

P+ D+=+ 9

Zakladni
jednotka

Rukojet pro
primé ovladani

jednotka hridel

Zakladni Prodluzovaci

Rukojet pro
pfimé ovladani

o+

DALSi PRISLUSENSTVI

J

Udaje pro objednavku

Celni ovladani

5 - W

Zakladni
Pocet jednotka pro
Velikost (A) pola pfimé ovladani
3P 2915 3012
ND 125
4P 2915 4012
&P 2915 3021
ND 200
4P 2915 4021
8P 2915 3025
ND 250
4P 2915 4025
3P 2915 3031
ND 315
4P 2915 4031
8P 2915 3041
ND 400
4P 2915 4041
8P 2915 3051
ND 500
4P 2915 4051
3P 2900 3063
630
4P 2900 4063
8P 2900 3080
800
4P 2900 4080
8P 2900 3120
1250
4P 2900 4120
8P 2900 3160
1600
4P 2900 4160
Pozn.:
* Standard

e

y

Zakladni

jednotka pro
externi ovladani

2921 3012

2921 4012

2921 3020

2921 4020

2921 3025

2921 4025

2921 3031

2921 4031

2921 3041

2921 4041

2921 3051

2921 4051

2900 3063

2900 4063

2900 3080

2900 4080

2900 3120

2900 4120

2900 3160

2900 4160

(1) Pridavné kontakty typu S pro signalizaci polohy otocné rukojeti (I - 0)
(2) Pro pfimé oviadani
(3) Pro externi ovladani

&

Otoc¢na rukojet

pro pfimé
ovladani

Cerna*
3629 7901

Cerna*
2799 7012
Cervena
2799 7013

adpinace
SIDER
Otoéna rukojet  Prodluzovaci Blok
pro externi hidel pro pomocnych
ovladani externi ovladani kontaktt
1. kontakt NO{ZI)\IC
Typs2 200 3999 0021
Cerné IP55* 1400 1020
1421 2111
2. kontakt NO/NC
300 3999 0022
. mm*
T
1. kontakt NC
500 3999 o707t
. , mm
CHEaRe o ioso
1. kontakt NO
3999 0702%
1407 1820
5
. Typs4 1. kontakt NO/NC
Cerna IP65 2799 0001
1443 3111 320 mm*
1401 1532
Gervena IP65 2 kontak NO/NC
1444 3111
400 mm
1401 1540

amperPeha s.r.o.
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Odpinace

SIDER
125 a2 1600 A

Udaje pro objednavku

Bocni ovladani

— — — T

S

T e ——

Pocet
Velikost (A) pola
3P
ND 125
4P
&P
ND 200
4P
JP
ND 250
4P
3P
ND 315
4P
8P
ND 400
4P
3P
ND 500
4P
3P
630
4P
8P
800
4P
3P
1250
4P
8P
1600
4P
Pozn.:
* Standard

(1) Pro pfimé ovladani je nezbytny ochranny Stit
(2) Pridavné kontakty typu S pro signalizaci polohy oto¢né rukojeti (I - 0)

(3) Pro pfimé oviadani
(4) Pro externi ovladani

Zakladni

Zakladni jednotka pro
jednotka pro  externi ovlada-
pfimé ovladani ni (zprava)
2915 3012 2921 3012
2915 4012 2921 4012
2915 3021 2921 3021
2915 4021 2921 4021
2915 3025 2921 3025
2915 4025 2921 4025
2915 3031 2921 3031
2915 4031 2921 4031
2915 3041 2921 3041
2915 4041 2921 4041
2915 3051 2921 3051
2915 4051 2921 4051
2905 3063 2905 3063
2905 4063 2905 4063
2905 3080 2905 3080
2905 4080 2905 4080
2905 3120 2905 3120
2905 4120 2905 4120
2905 3160 2905 3160
2905 4160 2905 4160

&

Otoc¢na rukojet

pro pfimé
ovladani

Cerna
3629 7901

Cerna*
2799 7052

Kryci tit™
2799 7070

Cervend
2799 7053

Kryci stit
2799 7070

Funkce

Udaje pro objednavku

Prislusenstvi

Charakteristika

Rozméry

i

Prodluzovaci

Otocna rukojet

pro externi hridel pro
ovladani externi ovladani
. Typ S2
Cerna IP55*
1425 2111
200 mm*
. 1400 1020
Cerna IP65
1427 2111
Cervena IP65
1428 2111
. Typ S3
Cerna IP65*
1437 3111 200 mm*
1401 1520

Cervena IP65
1438 3111

Blok
pomocnych
kontaktt

1. kontakt NO/NC
3999 0021

2. kontakt NO/NC
3999 0022%

1. kontakt NC
3999 0707

1. kontakt NO
3999 0702

1. kontakt NO/NC
2799 0011

2. kontakt NO/NC
2799 0012
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OBJEDNACI SCHEMA
PRIME OVLADANI EXTERNI OVLADANI AMP ER

@*_@? @*_%‘.1 PEHA

Zakladni Rukojet pro Zakladni Prodluzovaci Rukojet pro . «

jednotka T pfimé oviadani  jednotka hiidel T pfimé oviadani adpinace
\_ + DALSi PRiISLUSENSTViI / SIDER
Prislusenstvi

Rukojet’ pro pfimé ovladani

Udaje pro objednavku

Pro ¢elni oviadani

Velikost (A) Barva Objednaci ¢islo
ND 125 ... ND 500 Cerna 3629 7901
630 ... 1600 Cerna 2799 7012
630 ... 1600 Cervena 2799 7013

* standard

Pro boéni ovladani

Velikost (A) Barva Objednaci ¢islo
ND 125 ... ND 500 Cerna 3629 7901
630 ... 1600 Cerna 2799 7052
630 ... 1600 Cervena 2799 7053
Kryci 8tit

Velikost (A) Stupen kryti Objednaci ¢islo
630 ... 1600 IP54 2799 7070

Rukojet pro externi oviadani

Udaje pro objednavku

Pro ¢elni ovladani
: Typ Barva Stupen Objednaci
Velikost (A) rukojeti  rukojeti krytit" Cislo
) ND 125..ND 500 S2 Cerna IRSS 1421 211t

ND 125..ND 500 S2 Cerna IP65 1423 2111

ND 125..ND 500 S2 Cervena P65 1424 2111
S2 rukojet 630 ... 1600 S4 Cerna IP65 1443 3111*

630 ... 1600 S4 Cervena P65 1444 3111

* standard

(1) IP: stuperi kryti podle normy IEC 60529

Pro bo¢ni ovladani (zprava)

: Typ Barva Stupen  Objednaci
S4 rukojet Velikost (A) rukojeti  rukojeti  krytit” Cislo

ND 125..ND 500 S2 Cerna IP55 1425 21112

ND 125..ND 500 S2 Cervena P65 1428 2111?

630 ... 1600 S3 Cerna IP65 1437 3111?

630 ... 1600 S3 Cervena P65 1438 31112
S3 rukojet (1) IP: stupen kryti podle normy IEC 60529

(2) dodavka véetné ochranného Stitu
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Odpinace

SIDER

AMPER
PEHA

125 az 1600 A

Prislusenstvi
Adaptér pro rukojeti rady S

Pouziti

Tento adaptér umoznuje pouzit rukojeti fady
S jako nahradu za starsi typy a vyuZit pfi tom
plvodnich dér pro jejich uchyceni. Napf. pfi
vyménéch nebo opravach.

Rozméry
Hloubka rukojeti se pfi tom zvétsi o 12 mm.

Vrchni dily rukojeti typu S - alternativni barvy

Pouziti
Ur€eno jako odlisné barevné feseni rukojeti
typu S2, S3 a S4. Dalsi barvy na dotaz.

Prodluzovaci hfidel pro externi ovladani

/;" Pouziti
P

Standardni délky:
r 200 mm
250 mm
300 mm
- 400 mm
500 mm
Ostatni délky na dotaz.

Funkce

Udaje pro objednavku
Prislusenstvi
Charakteristika
Rozméry

Udaje pro objednavku
Barva Stupen kryti®  Pocet kus( v baleni Objednaci éislo

Cerna IP65 10 1493 0000
(1) IP: stupen kryti podle normy IEC 60529

Udaje pro objednavku

Barva Pocet kusl v baleni  Typ rukojeti Objednaci ¢islo
Svétle Seda 50 S2,S3 1401 0001
Tmaveé Seda 50 S2,S3 1401 0011
Svétle Seda 50 S4 1401 0031
Tmavé Seda 50 S4 1401 0041
Udaje pro objednavku
Pro Celni oviadani

Vzdalenost X  Délka Objednaci

Velikost (A) (mm) hidele WP Gislo

ND 125..ND 500 95 .. 230 200 10x10 1400 1020
ND 125 ... ND 500 95 ...350 320 10 x10 1400 1032*
ND 125 ... ND 500 95..530 500 10 x10 1400 1050
630 ... 1600 295 ... 555 200 15x12 1401 1520
630 ... 1600 295 ..675 320 15 x12 1401 1532*
630 ... 1600 295 ... 755 400 15 x12 1401 1540
* Standard
Pro bo¢ni ovladani

) VzdalenostY Délka Objednaci

vellesiisy (mm)  hiidele P Gislo

ND 125..ND 500  20.. 110 80 10 x10 1403 1008
ND 125 ... ND 500 20 ...230 200 10 x10 1400 1020
630 ... 1600 98 ... 258 200 15 x12 1401 1520
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AMPER

PEHA

Prislusenstvi

adpinace

SIDER

Bloky pomocnych kontakti pro signalizaci polohy s funkci pre-breaking - ¢elni ovladani

Pouziti

Bloky pomocnych kontaktd signalizuji polohy
odpinace | nebo 0 a s funkci pre-breaking.
Provedeni blokd pomocnych kontaktU:
1xnebo 2x (NO / NC)

1xaz 4 x(N/O nebo N/C)

1xaz4x(N/O +N/C)

Charakteristika
Bloky pomocnych kontaktt maji kryti IP2

Pfipojeni k fidicimu systému
Pomoci 6,35 mm konektor( typu FASTON

Elektrické vlastnosti
30 000 pracovnich cykll

Udaje pro objednavku

Kontakty NO/NC

Velikost (A)
ND 125 ... ND 500
ND 125 ... ND 500
630 ... 1600
630 ... 1600

Kontakt NC

Velikost (A)
ND 125 ... ND 500

Kontakt NO

Velikost (A)
ND 125 ... ND 500

Kontakt NO + NC

Velikost (A)
630 ... 1600

Pozice kontaktli
1.

2.
1.
2
Pozice kontaktl

1az4

Pozice kontaktli
laz4

Pozice kontakt
1.

Nizkourovriové NO/NC kontakty

Velikost (A)

630 ... 1600

Pozn.:

(1) Pro pfimé ovladani
(2) Pro externi ovladani

Charakteristika

Pozice kontaktl
1,

Objednaci ¢islo
3999 0021
3999 00221
2799 0001
2799 0002

Objednaci ¢islo
3999 0701?

Objednaci ¢islo
3999 0702?

Objednaci ¢islo
2799 0005

Objednaci ¢islo
2799 0101

Pracovni proud |, (A)

Provedeni Jmenovity 250 400 24 48

Vellkost(A)“yontaktis proud (A) VAC VAC VDC VDG
AC-13 AC-13 DC-13 DC-13
ND 125..ND500 NO/NC 16 .3 12 2
ND 125 .ND500 NG 10 6 4 |5 |3
ND 125 . ND500  NO 10 6 4 5 3
630 .. 1600 NO/NC 16 12 8 14 6
630 .. 1600 NO+NC 15 0o 6 15 12
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Odpinace
SIDER I 2
1 2 5 aZ 1 600 A Udaje pro objednavku

Prislusenstvi
Charakteristika
o . Rozméry
Prislusenstvi
Bloky pomocnych kontaktd pro signalizaci polohy s funkci pre-breaking - bo¢ni oviadani
Pousiti Udaje pro objednavku
Bloky pomocnych kontakt(l signalizuji polohy
odpinace | nebo 0 s funkci pre-breaking. Kontakty NO/NC
Fra Proveden blokd pomocnych kontakt: Velikost (A) Pozice kontaktd  Objednaci islo
1 xnabo 2x {NO / NC) ND 125 ... ND 500 1 3999 0021""
' 1 xaz 4 x (NO nebo NC) ’
. ND 125 ... ND 500 2. 3999 00221
-:‘F Charakteristika 630 ... 1600 1. 2799 0011
Bloky pomocnych kontakttl majf kryti IP2 630 ... 1600 2 2799 0012
Pfipojeni k fidicimu systému Kontakt NC
Pomoci 6,35 mm konektord typu FASTON Velikost (A) Pozice kontakt( Objednaci Gislo
) ND 125 ... ND 500 laz4 3999 07012
Elektrické vlastnosti
30 000 pracovnich cykld Kontakt NO
Velikost (A) Pozice kontaktt Objednaci islo
ND 125 ... ND 500 laz4 3999 0702%
Nizkourovriové NO/NC kontakty
Velikost (A) Pozice kontakttl Objednaci ¢islo
630 ... 1600 1. 2799 0111

Pozn.:
(1) Pro pfimé ovladani
(2) Pro externi ovladani

Charakteristika

Pracovni proud |, (A)

. Provedeni Jmenovity 250 400 24 48
Velikost (A “ontaktis proud (A) VAC VAC VDC VDG
AC-13 AC-13 DC-13 DC-13

ND 125..ND 500 NO/NC 16 - 3 12 2
ND 125..ND 500  NC 10 6 4 5 3
ND 125..ND 500  NO 10 6 4 5 3
630 ... 1600 NO/NC 16 12 8 14 6

Bloky pomocnych kontakti pro signalizaci polohy s funkci pre-breaking - ¢elni a bo¢ni oviadani

: Pouiti Udaje pro objednavku
z Bloky pomocnych kontakt( signalizuji polohy
odpinace | nebo 0 s funkci pre-breaking. Kontakty NO + NC
Provedeni blokd pomocnych kontaktU: : : . : L
1xa24x(NOaNC) Velikost (A) Pozice kontaktl Objednaci ¢islo
ND 125 ... ND 500 1. 3999 0041
Charakteristika ND 125 ... ND 500 2. 3999 0042
Bloky pomocnych kontakt( maji kryti IP2 ND 125 ... ND 500 3. 3999 0043
ND 125 ... ND 500 4. 3999 0044
Pfipojeni k fidicimu systému
Svorky pro pfipojeni vodi¢t o prafezu max
2 - "
10 mm Charakteristika
Elektrické vlastnosti Pracovni proud |, (A)
Blok pomocnych kontaktd typu NO + NC Velikost (A) Provedepl' Jmenovity 250 400 24 48
muze byt konfigurovan na 2 x NC nebo kontaktd proud (A) VAC VAC VDC VDC
2xNO AC-13 AC-13 DC-13 DC-13

ND 125..ND 500 NO+NC 20 10 8 -
Elektrické vlastnosti
30 000 pracovnich cykll
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AMPER
PEHA

Prislusenstvi
Kryty svorek

Pouziti

Ochrana proti nebezpeénému doteku

neizolovanych ¢asti odpinace nahore
- = nebo dole

Vyhody
Otvory v krytu umoznuji termografickou
kontrolu bez nutnosti odstranéni krytu

Kryty pripojovaciho pole

Pouziti
Ochrana proti nebezpeénému doteku
A neizolovanych ¢asti odpinace nahofe
— nebo dole
o s —
N o A

adpinace

SIDER

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Pocet poll Pozice Objednaci ¢islo
ND 125 ... ND 200 3P nahore nebo dole 3998 3016"
ND 125 ... ND 200 4P nahore nebo dole 3998 4016"
ND 250 ... ND 500 3P nahore nebo dole 3998 3025
ND 250 ... ND 500 4P nahore nebo dole 3998 4025"

Pozn.:
(1) Pro zakryti pfipojovacich mist odpinad nahore i dole je nutno
objednat 2 ks Kkrytl svorek

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Pocet poll Pozice Objednaci ¢islo
630 ... 800 3P nahofe nebo dole 2998 3080
630 ... 800 4P nahore nebo dole 2998 4080
1250 ... 1600 SP nahofe nebo dole 2998 3120
1250 ... 1600 4P nahore nebo dole 2998 4120
Pozn.:

(1) Pro zakryti pfipojovacich mist odpinact nahofe i dole je nutno
objednat 2 ks krytd

Zakoncovaci svorky kabelu pro pripojeni k odpinaci

Pouziti
Svorky umozruiji jednoduché pfipojeni
Cu kabell (které nejsou zakonceny
& & o -
kabelovymi oky) k odpinadi
— =
oo

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Pocet poll Objednaci ¢islo
ND 125 3P 5400 3016
ND 125 4P 5400 4016
ND 200 ... ND 250 3P 5400 3025
ND 200 ... ND 250 4P 5400 4025
ND 315 ... ND 400 3P 5400 3040
ND 315 ... ND 400 4P 5400 4040
ND 500 ... 630 Bl 5400 3063
ND 500 ... 630 4P 5400 4063

Pripojeni

Pruzny  Neohebny Lamelova Odizolova-
Velikost (A) vodic¢ vodi¢ pfipojnice néls";ést

Prifez vodice (mm?)  Sitka (mm) VySka

(mm)

ND 125 16..95 16..95 13 22
ND 200..ND250 16..185 16..185 18 27
ND 315..ND 400 50..240 50..300 20 34
ND 500 ... 630 70..300 70..300 24 34
Rozmeér
Velikost (A) A Al © R X X1 Z
ND 125 475 225 25 20 85 M12 10
ND200..ND250 62 315 315 25 105 Mi16 14
ND315..ND400 715 32 38 32 105 M20 15
ND 500 ... 630 765 37 38 40 125 M20 15
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Odpinace
SIDER SPEFA
125 az 1600 A

Funkce
Udaje pro objednavku
| Prislusenstvi
Prisluéenstvi gha"a!‘te"s“ka
ozmeéry
Mezifazové prepazky
Pouzti Udaje pro objednavku
Bezpecné izolované oddéleni fazovych Velikost (A) Pocet Dol Obiednai &islo
svorek nezbytné pro jmenovita napéti p |
690 V AC nebo do prasného nebo jinak 1250 ... 1600 3P 2998 0003
znegigténého prostredi 1250 ... 1600 4P 2998 0004
Prislusenstvi pro zamykani otocné rukojeti
Pousiti Udaje pro objednavku
Zpusoby uzamykani rukojeti v pozici 0
pfi pfimém Celnim a bo&nim (zprava) Uzamykani pomoci zamku RONIS 11AP (neni soucésti dodavky)
ovladani: . Velikost (A) Podet polti Ovladani Objednaci &islo
- pouziizamiy FONS ELTIAR P ND 125 ... ND 500 1 piimecelni 3629 7913
primem celnim oviadani nepo bocni 2 = ’
N 630 ... 1600 2 primé Celni 2799 7007
ovladani zprava (Obr. 1)
2. pOUiit[ zan?ku RONIS EL11AP pFI ND 125 ... 1600 3 externi elni 1499 7701
pfimém &elnim ovladani (Obr. 2) ND 125 ... ND 500 1 pfimé zprava 3629 7913"
3. pouZiti zamku RONIS EL11AP nebo ND 125 ... 1600 3 externi zprava 1499 7701
CASTELL typ K pfi externim ¢elnim
ovladani (Obr. 3) Uzamykani pomoci zamku CASTELL typ K (neni soucasti dodavky)
4. Z‘;;Jezr':]'i:?ggﬂ?ﬁg’;:’:uislg;'éni Velikost (A) Potet polti - Ovladani Obijednaci ¢islo
5. pousiti zamku CASTELL typ FS pi ND 125 ... ND 500 3 externi ¢elni 1499 7702
Obr. 3 exernim Gelnim owiadani (Obr. 4) Uzamykéni pomoci zamku CASTELL typ FS (neni soucasti dodévky)
Velikost (A) Pocet polli Ovladani Objednaci ¢islo
ND 125 ... ND 500 4 externi celni 1499 7703
Pozn.:

(1) Soucasti dodavky je rukovét
(2) Zamykaci systém je montovan u vyrobce

Obr. 4

Dalsi specifické prislusenstvi

* Mechanické vazebné ¢leny pro spinani
n-polovych odpinacl se stejnym nebo
odli$nym jmenovitym proudem

* Mechanicka zamykaci zafizeni

* Montazné desky a kryci stity pro
standardni systémy

-
ROIQ)
S
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Technicka data (podle IEC 60947-3)

Smluveny tepelny proud I, (40°C)
Jmenovité izolaéni napéti U; (V)

Jmenovite impulsni vydrzné napéti Uy, (kV)

Jmenovity pracovni proud I, (A)

Jmenovité napéti

400 VAC

500 VAC

690 VAC®

220 VDC

440 VDC

500 VDC

Kategorie uziti

AC-21 A/AC-21B
AC-22 A/ AC-22 B
AC-23 A/ AC-23B
AC-20 A/ AC-20 B
AC-21 A/ AC-21 B
AC-22 A/ AC-22 B
AC-23 A/ AC-23B
AC-20 A/ AC-20B
AC-21 A/AC-21B
AC-22 A/ AC-22 B
AC-23 A/ AC-23B
DC-20 A/ DC-20B
DC-21 A/DC-21B
DC-22 A/ DC-22 B
DC-23 A/ DC-23B
DC-20 A/ DC-20B
DC-21 A/ DC-21B
DC-22 A/ DC-22 B
DC-23 A/ DC-23B
DC-20 A/ DC-20B
DC-21 A/DC-21B
DC-22 A/ DC-22 B
DC-23 A/ DC-23B

Jmenovity pracovni vykon (kW), kategorie uziti AC-23"
PFi 400 V AC bez ,pre-breaking*
Pri 500 V AC bez ,pre-breaking*
Pri 690 V AC bez ,pre-breaking*

Jalovy pracovni vykon (kvar)®

Pfi 400 V AC

Podminény zkratovy proud pfi jiSténi pojistkou (kA RMS pfedpokladany) ©
Predpokladany zkratovy proud (kA RMS)
Pridruzeny jmenovity proud pojistky (A)

Pretizitelnost

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud 0,3 s L, (kA)

Jmenovita zkratova zapinaci schopnost |, (kA §p.)©

Pripojeni

Min. prarez Cu kabelu (mm?)

Min. prirez Cu pfipojnice (mm?)
Max. priifez Cu kabelu (mm?)

Max. Sitka Cu pripojnice (mm)
Min./Max. utahovaci moment (Nm)

Mechanické charakteristiky
Zivotnost (podet spinacich cykld)©

Ovladaci sila (Nm)

Hmotnost 3-polového pristroje (kg)
Hmotnost 4-pdlového pristroje (kg)

Pozn:

BD 125 A ND 200 A
800 800
8 8
A/BM A/BD
125/125 200/200
125/125 200/200
125/125 200/200
125/125 200/200
125/125 160/160
125/125 160/160
125/125 160/160
125/125 200/200
125/125 160/160
125/125 160/160
125/125 160/160
125/125 200/200
125/125 160/160
125/125 160/160
125/125 125/125
125/125 20097200
1259/125® 160°%/160©
1250)/1250) 16019/160@
1259/125® 1259/125@
125/125 200/200
1250)/1250) 16019/160
1259/125® 160%/160©
12501/125) 12501/1250)
63/63 110/110
85/85 110/110
110/110 150/150
55 90
100 88
125 200
15 15
20 20
120 120
20 20
9 9
10 000 10 000
10 10
1,8 18
2,3 2,3

adpinace

ND 250 A
800
8

A/Bl
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
250/250
200/200
250/250

25019/250@
2503/250
2503/2009

250/250

25019/2500)
2501/2500)
2000/2001@

140/140
160/160
220/220

115

100
250

17
32,5

240
32
20

10 000
12
3,2
4,5

ND 315 A
800
8

A/B
315/315
315/315
315/315
315/315
250/250
250/250
250/250
315/315
315/315
315/315
250/250
315/315
250/250
250/250
200/200
315/315

2500/250®
2509250
2009/200®

315/315

2501©)/2500)
250®/250®
2000/200°)

160/160
160/160
220/220

145

60
315

17
32,5

240
32
20

10 000
12
3.2
45

SIDER

ND 400 A
800
8

A/BD
400/400
400/400
400/400
400/400
315/315
315/315
315/315
400/400
400/400
400/400
315/315

400/400
3150/3150
315/315@
200®/2001

220/220
220/220
295/295

185

50
400

17
40

2 x 150
45
20

10 000
15
48
6,1

(1) A/B: Kategorie uZiti s indexem A = Casté spinani, kategorie s indexem B = obCasné spinani (2) S kryty svorek nebo mezifazovou piepazkou (3) 4-pdlovy
odp/nac se dvema poly v sériich dle po/ar/ty (4) Hodnoty pracovn/ho vykonu Jjsou orrentacn/ hodnoty proudu /ednot//vych vyrobcl jsou rizné (5) Pro jmenovité

amperPeha s.r.o.

+42132776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk

A. 57



Odpinace

/
SIDER .
125az 1600 A
Charakteristika
| Rozméry

Technicka data (podle IEC 60947-3)

Smluveny tepelny proud I, (40°C) ND 500 A 630 A 800 A 1250 A 1600 A
Jmenovité izolaéni napéti U; (V) 800 1000 1000 1000 1000
Jmenovite impulsni vydrzné napéti Uy, (kV) 8 12 12 12 12
Jmenovity pracovni proud I, (A)
Jmenovité napéti Kategorie uziti A/B" A/BM A/BW A/B" A/BY
400 VAC AC-21 A/ AC-21B 500/500 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
AC-22 A / AC-22 B 500/500 630/630 800/800 1250/1250 1250/1250
AC-23 A/ AC-23B 500/500 630/630 630/800 1000/1000 1000/1000
500 VAC AC-20 A/ AC-20B 500/500 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
AC-21 A/ AC-21 B 315/315 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
AC-22 A/ AC-22 B 315/315 630/630 800/800 1000/1000 1000/1000
AC-23 A/ AC-23B 315/315 500/500 500/500 800/800 800/800
690 VAC® AC-20 A/ AC-20 B 500/500 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
AC-21 A/ AC-21B 500/500 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250
AC-22 A/ AC-22 B 500/500 315/315 315/315 400/400 400/400
AC-23 A/ AC-23 B 315/315 100/100 125/125 200/200 200/200
220 VDC DC-20 A/ DC-20 B -/- 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
DC-21 A/DC-21B -/- 630/630 800/800 1000/1000 1250/1250
DC-22 A/ DC-22 B -/- 630/630 800/800 800/800 800/800
DC-23 A/ DC-23 B -/- 630/630 800/800 800/800 800/800
440 VDC DC-20 A/ DC-20 B -/- 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
DC-21 A/DC-21B -/- 500/500 630/630 -/- 1000/1000
DC-22 A/ DC-22 B -/- 630%/630% 800%/800® 800/800® 800%/800%
DC-23 A/ DC-23 B -/- 630%/630® 800®/800® 8001%/800® 800®/800®
500 VDC DC-20 A/ DC-20 B 500/500 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600
DC-21 A/DC-21B 3159315 500/500 630/630 800/800® 1000/1000
DC-22 A/ DC-22 B 315%)/315% 630%/630® 800®/800® 8001%/800® 800®/800®
DC-23 A/ DC-23B 2009/315® 630%/630% 800%/800® 800/800® 800%/800®
Jmenovity pracovni vykon (kW), kategorie uziti AC-23" @
Pri 400 V AC bez ,pre-breaking" 295/295 355/355 355/355 560/560 560/560
Pri 500 V AC bez ,pre-breaking* 220/220 355/355 355/355 560/560 560/560
Pri 690 V AC bez ,pre-breaking* 295/295 90/90 110/110 185/185 185/185
Jalovy pracovni vykon (kvar)
Pri 400 V AC 230 290 365 575 -
Podminény zkratovy proud pfi jisténi pojistkou (kA RMS predpokladany) ®
Pfedpokladany zkratovy proud (kA RMS) 30 100 70 100 120
Pridruzeny jmenovity proud pojistky (A) 500 630 800 1250 2 x 800
Pretizitelnost
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud 0,3 s |, (kA) 17 50 50 100 100
Jmenovita zkratova zapinaci schopnost |, (kA §p.)© 40 55 55 100 110
Pfipojeni
Min. prirez Cu kabelu (mm?) - 2 x 150 2 x 185 - -
Min. prifez Cu pfipojnice (mm2) - 2x30x5 2 x40 x5 2x60x5 2x80x5
Max. priifez Cu kabelu (mm?) 2x 150 2 x 300 2 x 300 4 x 185 6 x 240
Max. Sitka Cu pripojnice (mm) 45 63 63 100 100
Min./Max. utahovaci moment (Nm) 20 20 - 20 40
Mechanické charakteristiky
Zivotnost (podet spinacich cyklt)© 10 000 5000 4000 4000 3000
Ovladaci sila (Nm) 15 45 45 45 60
Hmotnost 3-polového pristroje (kg) 4.8 8 8,5 11 16,5
Hmotnost 4-polového pristroje (kg) 6,1 9,5 10 14 20,5

Pozn:
(1) A/B: Kategorie uZiti s indexem A = Casté spinani, kategorie s indexem B = obCasné spinani (2) S kryty svorek nebo mezifazovou prepazkou (3) 4-pélovy
odpina¢ se dvéma pdly v sériich dle polarity (4) Hodnoty pracovniho vykonu jsou orientacni, hodnoty proudu jednotlivych vyrobcu jsou rizné (5) Pro jmenovité

I S40 1) 400-\/A VAo VEPNPONEA) Anina X & Al ) TR Vp&im ool )
pracovitapetto=—=+00 VAT {07 WMiOZAOSTHGOGavRy-OGPMace-SEZYySCRot-O0GOMOSHONZuritdfte-SvasStr-aoaavaterem
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Rozméry

Odpinac s primym ovladanim

* SIDER ND 125 az ND 500 A
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1. Kryty svorek 2. Jeden nebo dva bloky pomocnych kontakttl
Velil‘(ost Celkové rozméry Pr'g%?g; c é%ﬂi?kg Montazni (daje Kryt svorek
(A) A3p. Adp. © AC H L N R T W Y Z AA BA
ND 125 160 196 178 268 82 36 130 5) 36 8 3 20 162 141
ND 200 160 196 178 268 82 36 130 5 36 8 ) 20 162 141
ND 250 232 322 173 350 77 31 162 6 60 10 3 20 195 165
ND 315 232 322 173 350 77 31 162 6 60 10 3 20 195 165
ND 400 280 346 173 360 77 31 172 6 66 10 8 20 214 175
ND 500 280 346 173 360 77 31 172 6 66 10 3 20 214 175
Odpinac s externim ¢elnim oviadanim
« SIDER ND 125 az ND 500 A
1. Jeden nebo dva bloky pomocnych kontaktti 2. Kryty svorek
Velikost Kryt svorek Zakladni jednotka Montazni udaje PFipojovaci svorky
(A) AC F 3p. F 4p. H J N R T W AA BA
ND 125 268 148 184 137 54 130 5 36 8 162 141
ND 200 268 148 184 137 54 130 5) 36 8 162 141
ND 250 350 234 294 132 85 162 6 60 10 195 165
ND 315 350 234 294 132 85 162 6 60 10 195 165
ND 400 360 252 318 132 91 172 6 66 10 214 175
ND 500 360 252 318 132 91 172 6 66 10 214 175
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Odpinace

SIDER AT
- PEHA

125 az 1600 A .

Udaje pro objednavku

PrisluSenstvi

Charakteristika

Rozmeér
y | Rozmeéry

Odpinac s pfimym ¢elnim oviadanim

* SIDER 630 az 1600 A

£ 0
YA
2 ag a 6
E I
o < Ml o o
g [
1. Kryty svorek
n Celkové Zakladni Montazni o g
Veh/l:ost rozméry jednotka (daje PFipojovaci svorky
A A3p A4p. F3p. F4p. M3p. Mdp. T U VvV W X1 X2 Y Z AL BA CA
630 463 543 358 438 255 335 80 40 50 13 425 525 6 106 300 260 20
800 463 543 358 438 255 335 80 50 60 - 475 475 6 106 320 - -
1250 555 675 450 560 347 457 120 63 65 - 46,5 605 7 107 330 - -
1600 555 675 450 560 347 457 120 80 80 - 46,5 605 15 11 360 - -

Odpinac s externim bo¢nim ovladanim

» SIDER ND 125 az ND 500 A

la |

1. Jeden nebo dva bloky pomocnych kontaktt
2. Kryty svorek
3. Max. délka s prodluzovaci hfideli: 230 mm

Velikost Kryt svorek Zakladni jednotka Montazni udaje Pripojovaci svorky

(A) AC F 3p. F 4p. H J L N R T W AA BA
ND 125 268 148 184 137 54 36 130 5 36 8 162 141
ND 200 268 148 184 137 54 36 130 5 36 8 162 141
ND 250 350 234 294 132 85 31 162 6 60 10 195 165
ND 315 350 234 294 132 85 31 162 6 60 10 195 165
ND 400 360 252 318 132 91 31 172 6 66 10 214 175
ND 500 360 252 318 132 91 31 172 6 66 10 214 175
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Rozméry

Odpinac s bocnim oviadanim

* SIDER 630 az 1600 A
S pfimym ovladanim S externim ovladanim

g i“l o< f s T ] 5 7
NG 0] 1lo] i o] - E o o =2o| o] o]
[—_— :___]I.___:___.:_ _: © = Lo __da___1
P x | T | T |z
A 1] 4
‘ allla
1. Kryty svorek 2. Max. délka s prodluzovaci hrideli: 111 mm
] Celkové Zakladni Montazni . .
Velikost rozméry jednotka (daje PFipojovaci svorky

A A3p A4p. F3p. F4p. M3p. Mdp. T U VvV W XI X2 Y Z AL BA CA
630 387 467 280 360 255 335 80 40 50 13 425 525 6 147 300 260 20

800 387 467 280 360 255 335 80 50 60 - 415 4715 6 147 320 - -
1250 479 599 372 492 347 467 120 63 65 - 465 605 7 148 330 - -
1600 479 599 372 492 347 467 120 80 80 - 485 605 15 152 360 - -
Pripojovaci svorky
* SIDER 800 A * SIDER 1250 A * SIDER 1600 A
] & & B
S Bods
Io ™ pS, B j «
2|3 B 2|8
el s : :
3
5]

Schéma vrtani dér do dvefi

¢ Se zamkem RONIS EL 11AP ¢ Se zamkem CASTELL K

14[14
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