Odpinace

SIDERMAT
250 az 1800 A

Funkce A M P E R
Udaje pro objednavku PEHA

PrisluSenstvi
Charakteristika
Rozméry

Funkce

Pristroje SIDERMAT jsou tfi- nebo Etyfpolové
odpinace s ruénim ovladanim s moznosti
dalkového elektronického odpinani

ZaruCuji bezpe€né pfipojeni a odpojeni zatéze
od obvodu a zarucuji dostate¢nou izolaci
jakéhokoli nizkonapétového obvodu.

Déalkové odpinani se pouZivé zejména v pfipadech:
¢ ochrany osob pred poruchami izolace (spusténi
mUZze byt iniciovano napt. diferencialnich méficim
transforméatorem a diferencialnim relé)

ochrany pred pretizenim (spusténi mdze byt inici-
ovano napf. méficim transformatorem a tepelnym
relé)

ochrany proti zkratim (spusténi mize byt iniciova-
no napf. monitorem stavu pojistek)

Normy

* |EC 60947-3

* EN 60947-3

* VDE 0660-107(1992)
* NBNEN 60947-3

* BSEN60947-3

Vseobecna charakteristika

« Dalkové odpinani je spousténo ze zafizeni, které
generuje napétovy impuls

¢ Moznost vizualni kontroly sepnuti / rozpojeni

« Kompatibilita s pfidavnymi ochrannymi moduly

Vyobrazeni
(Vyobrazeni je ilustrativni, pfi instalaci se fidte
pokyny piilozenymi ke kazdému pfistroji)

1. Rukojet pro pfimé ovladani

2. Rukojet pro externi ovladani (pfes dvefe)

3. Blok pomocnych kontaktt NO / NC pro indikaci
spinaci polohy

4. Blok pomocnych kontaktt NO / NC pro indikaci
vybaveni spoustéci civky (montaz u vyrobce)

5. Kryt svorek
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AMPER
PEHA

OBJEDNACI SCHEMA odpinaée
PRIME OVLADANI EXTERNI OVLADANI SIDERMAT
O+ Peur
Zakladni Rukojet pro Zakladni Prodluzovaci Rukojet pro
jednotka pfimé ovladani jednotka htidel pfimé ovladani
N DALST PRISLUSENSTVI W,

Udaje pro objednavku
Odpinace s ¢elnim ovladanim s vybavovaci civkou spinanou pomocnhym proudem

d il O
e i

Blok po-
mocnych
Blok kontaktu
pomocnych  pro sig-
Otoc¢na Otocna Prodluzo-  kontaktd nalizaci
rukojet pro rukojet pro vaci hiidel pro signali-  vybaveni Kryt
Velikost Pocet Zakladni pfimé externi pro externi zaci polohy spoustéci Kryt pfipojova- Mezifazova
(A) pola jednotka ovladani ovladani ovladani sepnuti civky svorek ciho pole  piepazka
250 3P 3500 3026
3P
4P 3500 4026 3998
400 3P 3500 3041 30401
4P 3500 4041 4P
630 3P 35003064 3998 / /
4040(1)12)
i RN 0 %’Zrig 200mm 1. kontakt
800 Cerna : 1401 1520  NO/NC 3998
D 3000 1 4;’52 511 39990051 1kontaki 30631
6203 320 mm* NO/NC
3998
4P 3500 4081 " , 1401 1532 2. kontakt 3999 0031 e
Cervena 4063
IP55 MO/INE
1250
3P 3500 3121 1439 3511 3999 0052 . 3p
2998 0003
4P 3500 4121 9998
1600 3P 3500 3161 312001 4p
/ 2998 0004
4P 3500 4161 4P
2998
1800 3P 3500 3180 41200®
standard
4P 3500 4180
* Standard
(1) Nahofe nebo dole

(2) Pro zakryti svorek nahore i dole jsou nutné dva kryty svorek
(3) Pro Celni ochranu svorek nahore a dole je nutné objednat 2 kryty pripojovaciko pole

amperPehas.ro. +421327762741  +421905895245 amperpeha@amperpeha.sk www.amperpeha.sk

A.63



Odpinace

SIDERMAT
250 az 1800 A

Prislusenstvi
Rukojet pro prfimé ovladani

Rukojet’ pro externi oviadani (pres dvere)

S3 rukojet

Vrchni dily rukojeti typu S - alternativni barvy

Pouziti

Uréeno jako odlisné barevné
feSeni rukojeti typu S3. Dalsi
barvy na dotaz.

Prodluzovaci hfidel pro externi ovladani

Pouziti

Standardni délky

200 mm

320 mm

Ostatni délky na dotaz.

}"'

X

AMPER
PEHA

Funkce
Udaje pro objednavku
PrisluSenstvi

‘ Charakteristika
Rozmeéry

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Barva Objednaci ¢islo
250 ... 1800 derna 3999 0001
250 ... 1800 cervena na dotaz

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Barva Stupern kryti (" Objednaci Gislo
250 ... 1800 cerna IP55 1431 3511*
250 ... 1800 cervena IP55 1432 3511

* Standard

(1) IP: stuperi kryti podle normy IEC 60529

Udaje pro objednavku

Barva Pocet kust v baleni Objednaci ¢islo
svétle Seda 50 1401 0001
tmaveé Seda 50 1401 0011

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Vzdalenost X (mm) Délka hfidele Objednaci ¢islo
250 ... 630 275 ... 439 200 1401 1520
250 ... 630 275 ... 559 320 1401 1532*
800 296 ... 460 200 1401 1520
800 296 ... 580 320 1401 1532*
1250 .. 1800 291 ... 455 200 1401 1520
1250 .. 1800  291..575 320 1401 1532*

* Standard
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AMPER T

Prislusenstvi
Bloky pomocnych kontakt(

Udaje pro objednavku

Proudové vybavovaci civky

Pouziti Velikost Objednaci &islo
Délkové rozpojeni vSech poll 24 VAC 3991 1024
odpinace je mozné zajistit pomoci 48 VAC 3991 1048"@
proudove nebo 110 VAC 3991 110"
podpétové vybavovaci civky
Pozn.: Proudova vybavovaci civka 230 VAC standard
nesmi byt pod napétim déle nez 5 400 VAC 3991 1380
sec. 12VDC 3991 2012V
Poudové vybavovaci civka 24VDC 3991 2024
Proudova vybavovaci civka 48 V\DC 3991 20482
s napajenim 230 V AC je souCasti {10 VDC 3991 2220M@
standardni dodavky zékladni 220 VDC 3991 22202
jednotky odpinace.
V pripade potfeby zménit Podpétové vybavovaci civky
vybavovaci civku je nutno . . —
k zakladni jednotce pfislusnou Velikost Objednaci cislo
civku doobjednat (viz. udaje pro 24 VAC 3991 30241"@
objednavku). Tato civka musi byt 48 VAC 3991 30481
objednana soucasné se zakladni 110 VAC 3991 3110"@
jednotkou. 230 VAC 3991 3220
Podpétova vybavovaci civka 400 VAC 3991 3380
12VDC 3991 4012"@
Pfiklad objednani @)
* Odpina¢ SIDERMAT o ig Y/Bg ggg] :gig“)@)
s proudovou vybavovaci civkou
230 V AC: 110 VDC 3991 4110"@
SIDERMAT 250 A, 3-p6l.,éelnfovl. 220 VDC 3991 42201@
3500 3026.
Podpétové vybavovaci civky se zpozdénim
* Odpinac SIDERMAT stejnjch— ygjikogt (A) Zpozdéni Objednaci ¢islo
vlastnosti, gle s podpétovou 230 VAC 430 3993 32301
e 400 VAC 410 3993 3400112
SIDERMAT 250 A, 3-p6l, celni (1) C/'v/v(,a ml{S/’ l’)ytvob/eqna’na s’ouéasné' se zézvk/. V/e('jnotlk?fj odpinace
ovl, zamykat. rukojet, (2) V piipade zamény civky udavejte nejorve ¢tyimistné Cislo ,3990“
3500 3026 + 3991 3110
Charakteristika
Proudové vybavovaci civky
Stfidavé napéti (V) " 24 48 110 230 400
Zapinaci vykon (VA) 80 100 100 120 120
Stejnosmérné napéti (V) 12 24 48 110 220
Zapinaci vykon (W) 80 100 100 120 120

Podpétové AC vybavovaci civky

Stfidavé napéti (V) 24 48 110 230 400
Trvala spotfeba (VA) 13 13 13 13 20
Zapinaci vykon (VA) 13 13 13 13 20

Minimalni pridrzné napéti (V) 15 25 60 140 200

Podpétové DC vybavovaci civky

Stejnosmérné napéti (V) 12 24 48 110 220
Trvala spotreba (W) 13 13 13 13 13
Zapinaci vykon (W) 13 13 13 18 13
Minimalni pridrzné napéti (V) 6 15 25 60 140

(1) Proudova vybavovaci civka nesmi byt pod napétim déle nez 5 sec.
Proudova vybavovaci civka je standardné dodavana k zakladni jednotce
odpinace

amperPehas.ro. +421327762741  +421905895245 amperpeha@amperpeha.sk www.amperpeha.sk

A. 65



Odpinace

SIDERMAT
250 az 1800 A

Prislusenstvi
Omezovaci odpory k podpétovym relé

Pouziti

Odpory omezuji velikost proudu,
které plsobi na podpétova relé,
které jsou v trvalém provozu
nebo jsou v provozech vystaveny
vysokym teplotam okoli.

Bloky pomocnych kontaktu

Pouziti

Bloky pomocnych kontakt(
signalizuji polohy odpinace | nebo
0 s funkei pre-breaking.
Provedeni blok(i pomocnych
kontaktC:

1xnebo2x(NO /NC)

Pripojeni k fidicimu systému
Pomoci 6,35 mm konektorl typu
FASTON

Charakteristika
Bloky pomocnych kontakt( maji
kryti IP2

Elektricka charakteristika
30 000 operaci
Kryty svorek
|'| Pouziti
] | Ochrana proti nebezpe¢nému doteku
1 I' I “ I neizolovanych &asti odpinade nahote
nebo dole
H |
Vyhody

Otvory v krytu umozruji termografickou
kontrolu bez nutnosti odstranéni krytu

Kryty pripojovaciho pole

Pouziti

Ochrana proti nebezpeénému doteku
neizolovanych ¢asti odpinace nahofe
nebo dole

Funkce AM P E R
Udaje pro objednavku PEHA

Prislusenstvi
Charakteristika
Rozmeéry

Udaje pro objednavku

Napéti Objednaci ¢islo
110 VAC 3999 3112
230 VAC 3999 3230
400 VAC 3999 3400
110 VAC 3999 4110

Udaje pro objednavku
NO/NC pro signalizaci polohy sepnuti

Velikost (A) Pozice kontaktl Objednaci ¢islo
250 ... 1800 1, 3999 0051
250 ... 1800 2. 3999 0052
Nizkourovnové NO/NC pro signalizaci polohy sepnuti

Velikost (A) Pozice kontaktd Objednaci &islo
250 ... 1800 1, 3999 0111
250 ... 1800 2. 3999 0112

NO/NC pro signalizaci vybaveni civky

Velikost (A) Pozice kontaktd Objednaci ¢islo
250 ... 1800 1. 3999 0031
Charakteristika

NO/NC pro signalizaci polohy sepnuti

Pracovni proud |_ (A)

Jmenovity 250 VAC 400VAC 24VDC  48VDC
Velikost (A) proud (A)  AC-13 AC-13 DC-13 DC-13
250 ... 1800 16 12 8 14 6

NO/NC pro signalizaci vybaveni civky
Pracovni proud |_ (A)

Jmenovity 250 VAC 400VAC 24VDC  48VDC
Velikost (A) proud (A)  AC-13 AC-13 DC-13 DC-13
250 ... 1800 16 12 8 12 2

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Pocet poll Pozice Objednaci ¢islo
250 ... 630 3P nahote nebo dole 3998 3040
250 ... 630 4P nahore nebo dole 3998 4040
800 3P nahore nebo dole 3998 3063
800 4P nahote nebo dole 3998 4063

(1) Pro zakryti pfipojovacich mist odpinact nahore i dole je nutno objednat
2 ks kryt( svorek

Udaje pro objednavku

Velikost (A) Pocet pold Pozice Objednaci ¢islo
1250 ... 1800 3P nahote nebo dole 2998 3120
1250 ... 1800 4P nahofe nebo dole 2998 4120

(1) Pro zakryti pfipojovacich mist nahofe i dole je nutno objednat 2 ks kryta
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PrisluSenstvi
Mezifazové prepazky

adpinace

SIDERMAT

Udaje pro objednavku

PouZiti Velikost (A) Pocet poll Objednaci ¢islo
Bezpecéné izolované oddéleni 1250 ... 1600 3P 2998 0003
fazovych svorek nezbytné pro 1250 ... 1600 4P 2998 0004
jmenovita napéti 690 V AC 1800 3p tandard
nebo do prasného nebo jinak standar

1800 4P standard

znecisténého prostredi
Prislusenstvi pro zamykani otoc¢né rukojeti

Pouziti

Zplsoby uzamykani rukojeti v pozici
0 pfi ¢elnim ovladani:

1. poufziti visaciho zamku

(neni soucasti dodavky), ktery
provlékneme otvorem rukojeti.

2. pouZiti zamku RONIS 1104A (kli¢
BC 3318)

Tento zdmek je montovan pfimo do
zamykatelné rukojeti

3. pouziti zamku RONIS ELAP (viz.
tabulka)

RONIS 1104 A

Udaje pro objednavku
Uzamykani odpinace pomoci zamku RONIS 1104A (je soucasti dodavky)

Velikost (A)
250 ... 1800

Ovladani
primé

Objednaci ¢islo
3999 8104

Uzamykani odpinac¢e pomoci zamku RONIS ELAP (neni soucasti dodavky)

Pokud ma odpinac externi Velikost (A) Ovladani Objednaci ¢islo
ovladani, pak visaci zamek rovnéz 250 ... 630 pfimé 3999 6107
blokuje otevfeni dvefi 800 ... 1800 primé 3999 7007

Uzamykani krabice pomoci zamku RONIS ELAP (neni soucasti dodavky)
Velikost (A) Ovladani Objednaci Cislo
250 ... 1800 externi 1499 7701

Zakoncovaci svorky kabelu pro pripojeni k odpinaci

Pouziti

Udaje pro objednavku

_ ) Velikost (A) Pocet poll Objednaci ¢islo
Svorky umoziuji jednoduché 250 3p 5400 3025
pfipojeni Cu kabeld (které nejsou
- zakon&eny kabelovymi oky) 250 4P 5400 4025
& € k odpinadi 400 3P 5400 3040
— = 400 4P 5400 3040
¥ v 630 BIR 5400 3063
630 4P 5400 4063
X
Pripojeni
¥ . .. Neohebny Lamelova  Odizolovana
Pruzny vodic o S Py
Z vodic pripojnice Cast
Velikost (A) Priifez vodice (mm?) Sitka (mm)  Vyska (mm)
250 16 ... 185 16 ... 185 18 27
- 400 50 ... 240 50 ... 300 20 34
630 70 ... 300 70 ... 300 24 34
Rozmeéry
Velikost (A) A Al © R X X1 VA
250 62 gils | JiB 25 10,56  M16 14
400 71,5 32 38 32 10,5  M20 15
630 76,5 37 38 40 125  M20 15

Dalsi specifické prislusenstvi

/f_"\'\
OO0
oy ‘

* Pfipojovaci pfislusenstvi

*Montazni desky pro standardni systémy

* Provedeni pro zvlastni atmosferické podminky na dotaz
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Odpinace

s I D E R M AT Etcll’r;:'(:;ro ob'jednévku A‘LWE’;,-’EAR
250 az 1800 A Charaktoristika

. Rozméry
Technicka data
Smiuveny tepelny proud I, (40°C) 250 A 400 A 630 A 800A 1250 A 1600 A 1800 A
Jmenovité izolaéni napéti U, (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Jmenovité impulsni vydrzné napéti Ulmp (kV) 8 12 12 12 12 12 12
Jmenovity pracovni proud I_ (A)
Jmenovité napéti  Kategorie uziti A/BD A/B" A/BD A/BY A/BY A/BD A/BM
400 VAC AC-22A / AC-22 B 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1600/1800
AC-23 A/ AC-23 B 250/250 400/400 630/630 630/630 1250/1250 1600/1600 1600/1600
500 VAC AC-22 A/ AC-22 B 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1600/1600
AC-23 A/ AC-23B 200/250 315/400 500/630 630/630 1000/1000 1250/1250 1250/1250
690 VAC? AC-21 A/AC21B 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1600/1600
AC-22 A/ AC-22 B 250/250 400/400 500/630 630/800 1000/1000 1250/1250 1250/1250
AC-23 A/ AC-23B 200/250 315/400 400/500 500/500 800/800 1000/1000 1000/1000
400 VDC DC-20A /DC-20B 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1800/1800
DC-21 A/ DC-21B 250/250 400/400 630/630 800/800 1250/1250 1600/1600 1600/1600
DC-22 A/ DC-22B 250/250 4009/400® 630°/630%) 8001%/800¢ 12504/1250% 1600“/1600%! 16001/1600¢
DC-23 A/ DC-23 B 200/250 3159/400@ 500°/630%) 6301%/800¢ 12504/1250% 1250%/1250¢) 1250“/1250%
Jmenovity pracovni vykon (kW), kategorie uziti AC-23 "
PFi 400 V AC bez "pre-breaking" 132/132 220/220 355/355 355/355 710/710 900/900 900/900
Pri 690 V AC bez "pre-breaking" 185/220 295/400 400/475 475/475 750/750 900/900 900/900
Jalovy pracovni vykon (kvar) ©
Pri 400 V AC 115 185 290 365 575 - -
Podminény zkratovy proud pfi jisténi pojistkou (kA RMS predpokladany) ©
Predpokladany zkratovy proud (kA RMS) 100 100 100 100 100 120 120
PridruZeny jmenovity proud pojistky (A) 250 400 630 800 1250 2x800 2x900
Pretizitelnost
Jmenovity kratkodoby vydrzny proud 0,3 s | (kA) 17 25 50 65 65 80 80
Jmen. zkratova zapinaci schopnost (kA §p.)® 30 45 58 80 100 120 120
Pfipojeni
Min. prafez Cu kabelu (mm?) 95 185 2x150 2x 185 - - 4 x 240
Min. priifez Cu pfipojnice (mm?) - - 2x30x5 2x40x5 2x60x5 2x80x5 -
Max. prarez Cu kabelu (mm?) 240 240 2 x 300 2x300 4x 185 6 x 240 8 x 240
Max. Sitka Cu pfipojnice (mm) 40 40 50 63 100 100 100
Min./Max. utahovaci moment (Nm) 20 40 40 20 40 40
Mechanické charakteristiky
Zivotnost ( podet spinacich cyklt) 8000 8000 5000 5000 5000 3000 3000
Hmotnost 3-polového pristroje (kg) 6,5 7 8 11 14 19 21
Hmotnost 4-pdlového pristroje (kg) 75 8 9,5 13 16 215 235

(1) A/B: Kategorie uZiti s indexem A = Casté spinani, kategorie s indexem B = obCasné spinani
(2) S kryty svorek nebo mezifazovou pfepazkou

(3) Ply nemohou byt vedle sebe

(4) Ctyfoolové zafizeni se dvéma pély v sérii podle polarity

(5) Hodnoty pracovniho vykonu jsou orientacni, hodnoty proudu jednotlivych vyrobcu jsou rizné
(6) Pro jmenovité pracovni napéti U, = 400 VAC
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Rozméry

Celni ovladani

« SIDERMAT 250 az 800 A
Odpinac s pfimym ¢elnim ovladanim

A

F

M

5 ﬁﬁ:ﬂ,ﬂ:; R O)

W

AN EI MR

[ Y [ R

1. Kryty svorek

2. RESET 70°
. . Kryt
Velikost Celkové rozméry ek
(A) A3p. Adp. B C Emin AC
250 435 495 309 248 275 388
400 435 495 309 248 275 388
630 435 495 3185 248 275 388
800 491 570 350 262 296 470

* SIDERMAT 1250 az 1800 A
Odpina¢ s pfimym ¢elnim ovladanim

o -1 F

1. RESET 70°
2. Kryty svorek

Velikost Celkové rozméry
(A) A3p. Adp. B
1250 582 702 355
1600 582 702 370
1800 582 702 370

Pripojovaci svorky

* SIDERMAT 800 A

E min
291
291
291

Z&kladni jednotka

adpinace

SIDERMAT

Odpinac s externim &elnim ovladanim

F3p. Fdp. H J3p. Jdp. KI M

285
285
285
346

Kryt svorek
AC
480
479
479

* SIDERMAT 1250 A

345 148 253
345 148 253
345 148 253
426 178

308

F 3p.
437
437
437

Montazni Udaje

N P3p.P4p. R T U
313 115 210 180 10 70 7 65 32
313 115 210 180 10 70 7 65 32
313 129 210 180 70 7 65 45
388 160 250 250 20 100 9 80 50

Zékladni jednotka

F 4p. J 3p.
557 400
557 400
557 400

» SIDERMAT 1600 A

J4p.
520
520
520

Montazni Udaje

M3p. Mip.
345 465
345 465
345 465

Pfipojovaci svorky

Odpinac s externim &elnim ovladanim

Vi V2 W X3p X4p Y Z AA
35 43 11 31 46 3 67 238
35 43 13 31 46 5 69 238
49 49 13 31 46 8 72 257
60 60 15 36 65 7 72 320
Pripojovaci svorky

u vV Y Z AA
63 65 7 106 330
80 80 15 110 360
100 80 15 110 360

* SIDERMAT 1800 A

& &
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