CHLAZENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

VENTILATOR STROPNI S FILTREM
RFP 018 | 300 m?/n, 500 m*/m

y ‘ > Nizka hlucnost > \lysoka provozni spolehlivost
> Minimalni zastavbova hloubka > Rychla montaz a moznost vymény
> \lysoky priitok vzduchu filtracni vlozky

Foto: obj. ¢. 01860.0-00 Stropni ventilator zajistuje chlazeni v uzavienych skfinich s elektrickymi a elektronickymi soucastmi, odkud musi

byt teply vzduch odveden za Gcelem sniZeni vnitini teploty. Teplota ve skfini se sniZuje pfivadénim filtrované-
ﬁ —- ho chladnéjsiho okolniho vzduchu a odvadénim ohfatého vzduchu ze skfing, ¢imzZ jsou elektronické sou¢asti
_ chrénéné pfed prehfatim. Ochranny kryt je mozné pfi vyméné filtracni vloZky snadno otevfit. Stropni vystupni
/ mfizka slouZi k pasivni ventilaci.

Foto: obj. . 01861.0-00 c € Gp (@)

TECHNICKE UDAJE

Ventilator stropni s filtrem (01860.0-xx)

Axialni ventilatory s kulickovymi loZisky 7ivotnost min. 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F), 65% RV
ram ventilatoru hlinikovy, plastovy rotor
Pripojeni 3 pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
Kryt plast dle UL94V-0, svétle Sedy
odolava potasi a UV zafeni dle UL746C (f1)
Filtracni vlozka G3 dle DIN EN 779, stfedni stuperi filtrace 85%
Material filtracnich viozek syntetické viakno progresivni konstrukce, tepelna odolnost do

+100 °C, samozhasivost tfidy F1, odolnost do 100 % RV, po
vyprani nebo vysati Ize opakované pouzit

Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzaéni)
Ventilator stropni s filtrem (01861.0-xx) Stupeii kryti/Tfida ochrany IP 32 / 1 (ochranny vodit)
Schvaleni GOST-TR, UL v planu, jen pro 230 V: VDE

Upozornéni: Z divod( kompenzace tlaku ve skfifiovém rozvadéci musi byt stfesni ventilator s filtrem pouZivan vzdy v kombinaci
se vstupnim filtrem (nap. obj. ¢. 11803.0-00) nebo s jinym ventiltorem s filtrem (napf. obj. ¢. 01803.0-00).
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Vzdalenost otvori
VENTILATOR STROPNI S FILTREM RFP 018

Provozni napéti Volny pritok Hlugnost dle DIN EN Zastavbova Montazni vyfez Hmotnost Provozni / Skladovaci teplota
vzduchu 150 4871 hloubka (cca)

01860.0-00 AC230V, 50 Hz 300 m?/h 55 dB(A) 52 mm 250 x 250 mm + 0,4 33kg -10 az +70 °C (+14 az +158 °F) /
-40 az +70 °C (-40 az +158 °F)
01861.0-00 AC230V, 50 Hz 500 m*/h 64W 67 dB(A) 107 mm 250 x 250 mm + 0,4 26kg -25az +70 °C (-13 az +158 °F)
01860.0-02 AC120V, 60 Hz 345m’/h 60W 55 dB(A) 52 mm 250250 mm + 04 33kg -10 az +70 °C (+14 az +158 °F) /
-40 az +70 °C (-40 az +158 °F)
01861.0-02 AC120V, 60 Hz 575m*/h 85w 67 dB(A) 107 mm 250x250 mm + 04 2,6 kg -25 a3 +70 °C (-13 a2 +158 °F)

FILTR VYSTUPNI STROPNI REP 118

m Zastavbova hloubka Hmotnost (cca) Filtracni viozka Stupeii kryti

11860.0-00 1'mm 250 x 250 mm + 0.4 1,0kg G3 dle DIN EN 779, stupei filtrace 85 % IP32

NAHRADNI FILTRACNI VLOZKY FM 086

Filtracni vlozka 282 x 282 mm

G3 (1VE=3 Stiick) 0bj. tislo 08613.0-01
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