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Trojfazovy elektromer - pro neprime meéreni
do panelu se zobrazenim U, |, P a PF
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Proudovy vstup

Vyhovuje normé

[EC 62053-21 tida 1 Typ 3-fazovy - CT x/5A do 6000A
» Spotfeba vstupu 0.6 VA na fazi
IEC 62053-23 tfida 2 Nab&hovy a0 40 mA
IEC 61557-12 ElEEY) [Bey (Is) m
MinimalIni proud (lmin) 50 mA
IDULDQW\ HOHNWURP U% ( [ prechodovy proud (I) 250 A
Jmenovity proud (I,) 5A
FR X Q W LV je(zarover elektromér ¢inné a jalové Trvala pretiziteInost (Ia) 6A
energie a multimetr pro méfeni U, |, P, Q, S a PF. Zobrazuje na Kratkodoba pretiZitelnost 50Afor1s
displeji celkovou spotrebovanou cinnou a jalovou energii a Napétovy vstup
dovoluje dalkovy odecet pomoci pulzniho vystupu. Rozsah méfeni 86..520 VAC
Spotreba vstupu (VA) 0.1 VA

Méreni spotfebované energie v kratsim casovém Useku je také

mozné pomoci pocitadla dil¢i spotieby, které Ize vynulovat. Trvvala pretlzvlfeho“ - 800 VA
Pfesnost méfeni energie
Jalova (dle IEC 61268) Trida 2
FR X Q W L V ngbizi moznost komunikace JBUS/MODBUS Cinna (dle EN IEC 62053-21) Trida 0.5s
RTU s rozhranim RS485. Ostatni funkce shodné s COUNTIS Napéjeni pfistroje
E50. Napéjeni z méficich svorek Ne
Napéjeci napéti Us 110..400 VAC/ £10 %
0 HQp KRGQRW\ Frekvence 50/ 60 Hz
Vystup (pulzni)
« Proudy - Ucinik Pocet 1
- okamzité: 11, 12, 13 B okamiit)’l: 3PF Typ optoclenu IEC 62053-31, Trida A (20..30 VDC)
v Konstanta impulzu 100 Wh, 1 KWh, 10 KWh, 100 KWh, TMWh, 10MWh
* Napéti & frekvence 5 Sitka pulzu (ms) 100, 200, 300, 400, 500 600, 700 _a 800 ms
- okamzité: U1, U2, U3, U12, El(éktromer Provozni podminky
U23, u13 « Cinna energie: +/' kWh Provozni tep|ota -10 to 55 °C
* Viykon « Jalovéa energie: +/- kvarh Skladovaci teplota -20 to 85 °C
- okamtity: « Zdanliva energie: kVAh Relativni vihkost 95 %
3P, 3Q, 3S Komunikace
B . - 3p Rozhrani RS485
maximum: Typ 2 ... 3 vodice, polovi¢ni duplex
5R]P U Protokol JBUS/MODBUS® v RTU médu
JBUS/MODBUS® rychlost 3800 ... 38400 baudi

Imin =NejnizSi hodnota proudu, pii kterém elektromér dosahuje zvySené meze relativni chyby
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Montaz do vyrezu v rozvadéci
Rozméry S x V x H 96 x 96 x 80 mm
Stupen kryti zadni casti 1P20
Stupen kryti predni casti IP52 | <8&<&<
Typ displeje modre podsvétleny LCD display
Napétové a ostatni svorky 0.5 ... 2.5 mm? { @\
Proudové svorky 1.5..6 mm?
Vaha 3709 24
56 R=120Q
REMHGQDFt ytvOD | COUNTIS E50 COUNTIS E53
Typ Obj. ¢. Obj. ¢.
Elektromér, nepfimy x/5A, do vyrezu 96x96mm 4850 3010
Elektromér, nepfimy x/5A, do vyrezu 96x96mm + MODBUS RS485 komunikace 4850 3011
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