
DETEKTORY CO

C.A 895

Charakteristika

• Elektronický měřič koncentrace CO

• Měření ve dvou modech:

- Normal (krátkodobé měření) slouží pro běžnou indikaci zdroje CO.

- Average (dlouhodobé měření) umožňuje přesné měření koncentrace CO.

• Elektrochemické čidlo, specifické pro CO

• Akustický ALARM při dosažení koncentrace nebezpečné pro člověka

• Funkce DATA HOLD, MAX

• Nasávací souprava s pumpou a prodlužovací hadičkou jako option

• Rázuvzdorné pouzdro

• Indikace stavu baterie

Technická data

Zobrazení

LCD: 3 1/2 místný, 2 000 digitů

Měření
Koncentrace CO: 0 … 1000 ppm

±(5% z č.h. ±5 ppm)

Doba odezvy: <70 sec (pro 90% měření)

Napájení: 1x 9 V, IEC 6LR61

Hmotnost/rozměry: 190 g/173 x 61 x 38 mm

C.A 895

Údaje pro objednávku:
C.A 895 P01.6510.01Z
Souprava
pro nasávání plynů P01.6511.01

Součást dodávky:
C.A 832 1 ks
Rázuvzdorné pouzdro 1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks
Návod 1 ks
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