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VENTILATOR TEPLOVZDUSNY
POLOVODI O\C S YERMOSTATEM

CR 027 | dossow

STEGO -

> Kompaktni topné téleso s technologii PTC
> Kryt z plastu

> Integrovany nastavitelny termostat
> Montaz na DIN-listu

> Opticky indikator funkce

> Teplotni cidlo

> Topny vykon prizpiisobeny teploté
okoli

Polovodicovy teplovzdusny ventilator s integrovanym termostatem pro rovnomérné temperovani skfini a
rozvadécd s elektrickymi a elektronickymi sou¢astkami proti tvorbé kondenzatu zpasobujicimu nasledné funkéni
poruchy. Vystupni Zaluzie usmérfiuji proud teplého vzduchu.

TECHNICKE UDAJE

Topny element
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Teplotni idlo

Axialni ventilator s kulickovymi loZisky

Pfipojeni
Kryt
Opticky indikator funkce

Montaz

Rozméry
Montazni poloha

Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupen kryti/Tfida ochrany

Schvaleni

Zavislost topného vykonu na teploté okoli pro
CR 027 (50 Hz)
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Teplota okoli (°C)

Provozni napéti Topny vykon Topny vykon Zapmacl proud Vzduchovy vykon
(50Hz)" (K

02700.0-00 AC 220-240V, 50/60 Hz 475W 550 W 1A
02701.0-00 AC220-240V, 50/60 Hz 550 W 650W BA
02700.9-00 AC100-120V, 50/60 Hz 400W 550 W 14A
02701.9-00 AC100-120V, 50/60 Hz 510w 650 W 15A

! pii teploté okoli +20 °C (+68 °F); * Teplotni rozdil 7 K (tolerance +4 K)
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termistor (PTC) s hranici teploty
ochrana proti prehfati s automatickym opétnym zapnutim

vzduchovy vykon viz tabulka
7ivotnost 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F)

2-polova svorka 2,5mm?, utahovaci moment max. 0,8Nm
plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

doutnavka

na 35mm DIN-listu

100 x 128 x 165 mm

svisla (vjstuperm vzduchu vzhiru) - jiné montazni polohy
mozné

-45 az +70 °C (-49 az +185 °F)

max. 90% relativni vihkosti (nekondenzacni)
1P20 / 1l (dvojita izolace)

VDE, UL File No. E204590, GOST-TR

Zavislost topného vykonu na teploté okoli pro
CR 027 (60 Hz)
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T- pojistka (s éasovou Rozsah nastaveni Hmotnost (cca)
prodlevou) teplotniho regulitoru?
35m?/ 63A 0az +60 °C 0,9 kg
45m*/h 8A 0az+60 °C 11kg
35m?/h 8A +32 az +140 °F 0,9 kg
45m?/h 8A +32az +140 °F 11kg
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