TECHNICKY LIST

VENTILATOR TEPLOVZDUSNY VYSOKOVYKONNY
CR 130 | ssow

> Integrovany termostat nebo hygrostat
> Na DIN-listu nebo na panel

> Kompaktni provedeni

> Dvojita izolace

Vykonny teplovzdusny ventilator pro rovnomérné temperovani skfini a rozvadéci s elektrickymi a elektronickymi
soucastkami proti tvorbé kondenzatu zpdsobujicimu nasledné funkéni poruchy. Kryt z plastu chrani pred dotykem
elektrickych nebo horkych soucasti. Teplovzdusny ventildtor ma zabudovan termostat nastavitelny od 0 do 60 °C
nebo pevné nastaveny hygrostat. Montaz na sténu skfiné. Pro montaz na dno je uréen teplovzdusny ventilator
CR 030.
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TECHNICKE UDAJE

Topny element vykonné topné téleso
Hﬂﬂﬂn E Teplotni tidlo ochrana proti prehfati pii selhani rotoru ventilatoru,
H’ﬂm 7 automatické opétné zapnuti + ochrana tavnou pojistkou
! [r_JH O Tepelny zafi hlinikovy profil

vzduchovy vijkon 160 m?/h, volny priitok vzduchu
zivotnost 50.000 h pii +25 °C (+77 °F)

Axialni ventilator s kulickovymi lozisky
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Pripojeni

Kryt

Montaz

Montézni poloha

Rozméry

Hmotnost

Provozni* /Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupei kryti/Trida ochrany

Upozornéni

2-pélové max. 2,5 mm?, uchyceni pfivadi Sroubova svorka,
utahovaci moment 0,8 Nm max.

plast dle UL94 V-0, ¢erny

na 35 mm DIN-liStu nebo na panel (rouby M6)
vodorovna (vjstuperm vzduchu vzhiiru)
182x168 x 99 mm

ccalbkg

-45 az +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
1P20 / Il (dvojita izolace)

jiné topné vykony od 200 W na vyzadani

! Teplotni rozsah pouZiti teplovzdu$ného ventilatoru s integrovanym hygrostatem 0 a7 +60 °C (+32 az +140 °F).

Schéma pfipojeni
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| 0bj cislo | Provedeni | Provozni napti_| Topn vikon | Doporuens - pojsta ( Gasouou prodevow) | Rozsahnastaven® | schleni ______

13051.0-00 S termostatem AC230V,50/60 Hz 950 W 63A 0az +60 °C VDE UL File No. E234324 EAC

13051.0-02 S hygrostatem AC 230V, 50/60 Hz 950 W 63A 65 % relativni vlhkosti, VDE UL File No. E234324 EAC
pevné nastaveni

13059.9-00 S termostatem AC120V, 50/60 Hz 950 W 100A +32az +140 °F - UL File No. E234324 EAC

? Teplotni rozdil 7 K (tolerance +4 K)
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