STEGO - KATALOG PRODUKTU TOPENI

AMPER
PEHA

TELESO TOPNE PRO VYBUSNE PROSTREDI
CREx 020 |sow, 100w

> Pro prostiedi ohrozené vybuchem > Bezproblémové pripojeni

> Velka konvekeni plocha > Beziidrzbové
> Na DIN-listu

Kompaktni konvekéni topné téleso se pouZiva v prostfedi ohroZeném vybuchem, zabranuje tvorbé kondenzatu,
kolisani teplot a chrani pfed mrazem ve skiinich vysilacd, skfifiovych rozvadétich a méficich zafizenich.

CE & Rops™

TECHNICKE UDAJE

Prichytku na DIN-listu Ize 118
alternativné primontovat na ™ - Ochrana pied vybuchem dle EN LCIE (Laboratoire Central des Industries Electrigues)
Sirsi stranu Prohlaseni o shodé 01ATEX 6073/05, LCIE N ° 06 ATEX Q8011, IECEx LCI 07. 0020
Topny element vykonné topné téleso
-~ %o Tepelny zafic hlinikovy profil, cerné eloxovany
. Pripojeni Si HF-JZ 3 x 0,75mm? délka Tm
Pripojeni PE 4mm?
Montaz na 35 mm DIN-listu, EN 60715
$ Montézni poloha svisla (vystupem vzduchu vzhiru, pipojovaci kabel vespod)
- : Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)
Stupen kryti/Tfida ochrany IP65 / 1 (ochranny vodit)
| Schvaleni GOST-R, RTN (ROSTEKHNADZOR)

Termostat pro vjbusné prostfedi fada
REx 011, viz. strana 59.

[ objslo | Provoaninapéti _|_Topnivjon || Stupekyti X (ibusné prosted) Déla (1

02010.0-00 AC 230-240V 50w 05A &) d IICTS - ExtD A211P6X T100 °C -40 az +100 °C 150 mm 13kg
02011.0-00 AC 230-240V 100w 1A &9 d1ICTS - ExtD A21IP6X T135 °C -40az +135°C 180 mm 15kg
02010.0-01 ACT10-120 V 50w 1A &) dIIC TS - Ex tD A21IP6XT100 °C -40 az +100 °C 150 mm 13 kg
02011.0-01 AC1M0-120V 100W 2A € d IICTS - ExtD A211PEX T135 °C -40az +135°C 180 mm 15kg

'Teplota v okoli rozvadéte: -40 az +40 °C (-40 az +104 °F)
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