TECHNICKY LIST

TELESO TOPNE PRO VYBUSNE PROSTREDI

CREx 020 |sow, 100w (rs)

Foto: Obj. ¢islo 02051.0-00

> Pro prostiedi ohrozené vybuchem

> Velka konvekeni plocha
> Uchyceni klipem a Srouby

TECHNICKE UDAJE

CREx 020 s
uchyceni Srouby

CREx 0205
uchyceni klipem

0bj. cislo 0bj. tislo
na DIN listu na panel Vzdalenost otvori X
02051.0-00 02051.0-10 225 mm
02051.9-00 02051.9-10 225 mm
- 02052.0-10 350 mm
= 02052.9-10 350 mm

Teplotni tfida

Stupeii kryti Ex Ex) 112 GD
Plyny
Prachové ¢astice

Teplota okoli
Povrchova
Topny element
Tepelny zaric
Pripojeni
Piipojeni PE

Montai

Montézni poloha
Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupen kryti/Trida ochrany

Schvaleni

Provozni napéti

AC230V
AC120V
AC230V
AC120V

Topny vykon

50w
50w
1ow
100w

> Pfipojeni tésnici pfipojkou
> Beziidrzbové
> Teplotni trida T5

Kompaktni konvekéni topné téleso teplotni tfidy T5 (100 °C max.) se pouZiva v prostfedi ohrozeném vyjbuchem,
zabranuje tvorbé kondenzatu, kolisani teplot a chrani pred mrazem skfifiové rozvadéce a stejné tak i méfici
zafizeni.

C€ AL Rt

5

Exdb IICT5 Gb
Ex tb 11ICT100°C Db IP66

-60 az +50 °C (-76 az +122 °F)

max. +100 °C (+212 °F)

vykonné topné téleso

hlinikovy profil, ¢erné eloxovany

silikonovy kabel (halogen-free) 3 x 0,75 mm?, délka 1m
0,75 az 2,5 mm?

klip na 35 mm DIN rail, EN 60715

pro topna télesa o rozmeérech 120 x 60 mm;

uchyceni dvéma prichytkami se Srouby pro topna télesa viech
velikosti, volitelna montaz po celé Sifce

svisla (vjstupem vzduchu vzhiiru, pfipojovaci kabel vespod)
-60 az +85 °C (-76 az +185 °F)

max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzaéni)

IP66 / | (ochranny vodic)

EPS 16 ATEX 1109 X
IECEx EPS 16.0048X
EAC

T- pojistka Rozméry Hmotnost
(s ¢asovou prodlevou) (HxSxV) (cca)

05A 120x 60 x 180 mm 14 kg
10A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
10A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg
20A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg
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